rotească, și arborele efectuează numai o mişcare 
de translație; prin șanțurile (16), rotația se trans- 
mite la manșonul (8), și, de aici, la cepul pătrat 
al sfredelului. Când pistonul se mişcă înainte, arbo- 
rele elicoidal se rotește, deoarece clichetele nu blo- 
chează mișcarea 
decât într'un singur 
sens. Curăţirea gău- 
rii de făina rezul- 
tată prin desagre- 
garea  rocei se 
face, fie cu ajuto- 
rul  proeminenţei 
spirale a sfrede- 
lului, fie prin in- 
suflare de aercom- 
primat prin corpul 
perforat al sfrede- 
lului, fie prin spăla- 
rea găurii cu apă. 

Dispozitivul cu 
insuflare de aer 
nu trebue folosit 
în mină decât cu 
filtru de praf ata- 
şat la sfredel 
(v. fig.). Dispozi- 
tivul cu spălare cu 
apă se poate atașa 
la orice perforator; apa este adusă prin conducte sau 
cu recipiente speciale, și e injectată prin sfredel. — 

1, Perforator pneumatic rotativ [Bparmaro- 
mnica nneBmaTruueckui Oy p; perforatrice pneu- 
matique rotative; Prebluft-Drehbohrmaschine; pneu- 
matic rotary drilling machine; pneumatikus forgó 
furógép]: Perforator pneumatic, care imprimă sfre- 
delului o apăsare și o mişcare de rotație pe 
fundul găurii de mină. Mişcarea de rotație este 
produsă de o turbină cu palete, acţionață cu aer 
comprimat, și a cărei turație este redusă prin angre- 
naje demultiplicatoare. — La alte sisteme, într'un 
cilindru este introdus un rotor excentric față de 
cilindru (astfel încât rămâne un spațiu activ cu sec- 
țiunea în formă de secere), tăiat pe opt genera- 
toare cu fante de ghidare oblice. În acestea 


Filtru de reținere a prafului. 


5) ajutaj de aspirație. 


1)stredel; 2)manşon; 3) furtun; 4) filtru; tinat să realizeze per- 
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interiori ai cilindrului. Spaţiul din interiorul cilin- 
drului e compartimentat de lamele, astfel încât 
să se permită aerului din compartimente să ex- 
pandeze, producând reacţiunea necesară rotirii 
rotorului. De rotor este prins dispozitivul de redu- 
cere a turației la 200:.:700 rot/min, după duritatea 
rocei (v. fig.). Aerul este admis în cilindru prin 
interiorul mânerului. Toate palierele sunt cu bile 
și reclamă o ungere continuă și abundentă. Greu- 
tatea perforatorului e de 10:::13 kg. 

Perforatoarele rotative cu aer comprimat se folo- 
sesc pentru perforare în cărbuni sau în roce moi. 

2. Perforator [nepdpoparop; perforateur pour 
tuyaux; Verrohrungsbohrer; casing perforator; cs6- 
vezetfur6]. 3. Expl. petr.: Aparat folosit pentru 
obținerea perforaţiilor în burlanul care căptușește 
gaura de sondă. Se deosebesc: 

3, ~ balistic, fără 
gloanțe  [Gesnyue- 
Bblii neppoparop; 
perforateur à jet; 
Strahlverrohrungsboh- 
rer; jet perforator, line 
shaped charges casing 
perforator; sugár-cső- 
vezetfur6]: Aparat des- 


forații circulare prin 
una sau prin mai multe 
coloane, ca și canale 
de drenaj câł mai 
adânci, în roca încon- 
jurătoare. Perforatorul 
balistic fără gloanțe 
acționează prin impac- 
tul vinei de gaze, re- 
zultate din explozia 
unui exploziv special 
cu brizanță foarte mare 
(vitesa de detonație 
de cca 8000 m/s), 
a căror energie cine- 
tică, foarte mare, mai 
este sporită prin artificiul concentrării de efect al 
vinei pe o suprafață mult mai mică decât supra- 


1) obstacol metalic de refracțiune; 
2) vâna de gaze de explozie; 
3) amorsă; 4) corpul gurii de foc. 


Perforator pneumatic rotativ, 
a) secțiune longitudinală; b) secțlune transversală A-B; 1) niplu pentru turtunul de aer comprimat; 2) canal de admislune; 
3) rotor așezat excentric în carcasă; 4) spaţiu activ; 5) lamelă; 6) carcasă cilindrică; 7) orificiu pentru Ieșirea aerului 
de emislune; 8) cutie de ungere; 9) și 10) mânere; 11) placă pentru împins cu pieptul; 12) sfredel. 


culisează câte o lamelă de oţel, care este aplicată, | fața inițială de pornire a frontului de undă. Con- 
prin forța centrifugă, în timpul mișcării, pe pereții | centrarea se realizează prin forma suprafeței iniţiale 
28* 
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a frontului de undă (suprafața explozivului), para- 
bolică, sferică sau conică, cu normalele conver- 
gente pe direcția de efect maxim dorit, și prin 
efectul de refracliune a undei pe o suprafață me- 
ialică, după distrugerea și traversarea căreia fas- 
ciculul de traiectorii al vinei este concentrat pe 
o suprafață și mai mică (v. fig.). Faţă de per- 
foratorul cu gloanțe, perforatorul balistic fără 
gloanțe asigură pătrunderi mai mari în toate 
rocele, nu fisurează cimentul, slăbește mai puțin 
coloanele și permite un drenaj mai intens. 

1. Perforator cu gloanţe [narponnbrii nepo- 
parop; perforateur à balles; GeschoBverrohrungs- 
bohrer; bullet casing perforator; lâvedek-csvezet- 
fur6]: Aparat destinat să producă perforații circulare 
în burlane, prin străpungerea lor de către proiectile 
lansate prin explozia câte unei încărcături de asvâr- 
lire, amorsată electric. Aparatul (numit „pușcă“) 
cuprinde un număr, de obiceiu mare (2:::150), 
de guri de foc, comanda lor fiind făcută, fie 
electric (mai rar simultan, de obiceiu selectiv), 
fie mecanic-electric (aproape totdeauna simultan) 
prin lansarea dela zi, a unei greutăţi inelare, pe 
cablul de suspensiune cu care este introdus per- 
foratorul. Deși gurile de foc sunt dispuse în per- 
forator după o elice, pentru a nu crea puncte de 
minimă rezistență pe o aceeași generatoare a 
burlanului, care astfel ar fi mult slăbit, amorsarea 
simultană se evită din cauzariscu- 
rilor de deteriorare a coloanei. 

2, ~ mecanic de coloane 
[nonJonHblă Mexannueckuiă 
neppoparop; perforateur mé- 
canique; mechanischer Verrohr- 
ungsbohrer; casing splitter, cas- 
ing punch; mechanikus csőve- 
zetfur6)]: Aparat destinat să pro- 
ducă perforaţii rotunde sau drept- 
unghiulare ale coloanei, prin 
ștanţare sau prin spintecare. Soli- 
citarea la perforare este dată. fie 
de greutatea garniturii, fie de 
tracțiunea exercitată sub control, 
dela zi, asupra garniturii. Unul 
dintre tipurile cele mai răspân- 
dite în trecut (v. fig.) are un 
cuțit spintecător multiplu, cu 
tăișurile așezate radial, ca spi- 
tele unei roți. Perforatoarele de 
acest tip sunt, în general, pă- 
răsite, din cauza insuficienţei 
efectului lor, care e limitat la pe- 
retele metalic al coloanei, și tal 
din cauza riscurilor de deterio- 
rare a coloanei. bafonior macani 

3, = - torpilă [ropnennubriă de coloane. 
mnepboparop; perforateur à 1)resortde fricţiune 
balles explosives; mechanischer pe coloane; 2) tijă; 
Verrohrungsbohrer mit Explo- 3) cuţit multiplu ra- 
sionskugel; shell casing perfora- dial; 4) zšvor. 
tor; robbanó golyós mechanikus 
csővezetfuró]: Aparat destinat să producă atât per- 
foraţii (v.) în burlanele de sondaj, cât și canale 


pentru drenajul către sondă al fluidelor din roca 
înconjurătoare, prin golurile de perforare rămase 
în urma proiectilului, și prin fisuri 
radiale în jurul punctului de ex- 
plozie a proiectilului în rocă. 
Perforatorul-torpilă aruncă pro- 
iectile de calibru mai mare decât 
perforatorul cu gloanțe, încăr- 
cate cu exploziv brizant, cari 
creează o rețea de drenaj mult 
mai întinsă și mai eficientă decât 
cel cu gloanţe, în deosebi în 
rocele dure (v. fig.). 

4. Perforator, laminor ~. V. 
Laminor perforator. 

5. Performanțe [cosepmen- 
CTBO; performances; Leistungs- 
fähigkeit; performances; teljesitő- 
képesség, képesség]. Nav. a.: 
Ansamblul caracteristicelor op- 
time de sbor, realizate efectiv 
de o aeronavă, sau cari i se cer 
acesteia. Calitățile de sbor ale 
unei aeronave se pot stabili în 
prealabil prin calcul, ele consti- 
tuind performanțele teoretice ale 
acesteia; rezultatele teoretice, 
obținute prin calcul, pe baza 
anumitor simplificări, sunt verifi- 
cate apoi în sbor, pe cale experi- perforator cu pro- 
mentală. Performanţele efective ;ecţi! exploziv, tip 
ale unei aeronave în sbor sunt ing. Colodiajnăl. 
convertite, prin calcul, pentru a 1) camere; 2) ilje de 
determina performanţele pe cari solidarizare a celor 
le-ar fi realizat aeronava, dacă qous camere (1); 
ar fi sburat într'o atmosferă-tip.. 3) glonț; 4) încărcă- 
(v. Atmosferă standard), rezul- „us de explozie; 
tatele astfel obținute constituind 5) gură de foc; 
performanţele practice ale aero- 4) amorsă; 7) cablu 
navei. i ti 

Determinarea performanţelor a iat 
practice ale aeronavelor permite ; 
compararea calităților de sbor 
pentru diferite tipuri de aeronave, independent 
de condiţiunile atmosferice (temperatură, presiune 
şi umiditate) în cari s'au făcut sborurile experi- 
mentale de determinare a performanțelor. Ast- 
fel, pentru o greutate determinată a unei aero- 
nave, sunt considerate performanțe normale, rezul- 
tatele obținute la următoarele probe de sbor: 
distanță minimă de rulare sau de alunecare pe 
apă, la decolare și aterisare, respectiv la ameri- 
sare; vitese maxime și minime în sbor orizontal, 
la sol și la diferite altitudini; vitese ascensionale 
maxime, la diferite altitudini; timpi de urcare 
minimi, la diferite altitudini; plafon; rază de ac- 
țiune; etc. 

s. Pergament [nepramenr; parchemin; Perga- 
ment; parchment; pergament]. Ind. piel.: Piele 
preparată special spre a fi folosită în imprimerie 
pentru reproduceri grafice, etc. Pielea brută este 
depărată, descărnată, și degresată cu calce sau cu 
carbonat de calciu, și este apoi întinsă și egalizată. 


de asvârlire. 


1. Pergament. Ind. hârt. V. Hârtie pergament. 

3. ~ nou [nepramenrnaa GyMara; papier 
parchemine; Neupergament; parchment paper; új- 
pergament]: Hârtie pergament fabricată dinir'o 
hârtie care conţine până la 50% pastă de lemn. 
După felul hârtiei brute folosite, se obțin diferite 
calități de pergament cu mare rezistenţă la rupere, 
chiar în stare umedă, fapt în care consistă superiori- 
tatea față de pergamentul obișnuit care, în stare 
umedă, nu este rezistent la rupere. 

3, ~ peniru osmoză [nepramenruaa GyMara 
ȚULA OCMO3bI; papier parchemin pour osmose; 
Osmosepergament; osmose parchment paper; osz- 
mozispergament]: Hârtie pergament, în două sau 
în trei foi, fără găuri sau fără părți subțiate, și 
care se poate folosi pentru osmoze. 

4. Pergeloide [neprenoumquaa nouBa; perge- 
loides; Pergeloide; pergeloids; pergeloidek]. Agr.: 
Soluri arabile al căror conținut în săruri solubile 
e sub 2%. 

s. Pergolă [Geceyna, neproia; pergola, per- 
gole; Pergola; pergola; pergola]. Arh.: Construcţie, 
într'un parc sau într'o grădină, formată dintr'o 
rețea de grinzi de lemn, susținută de stâlpi sau 
de coloane (de lemn, de zidărie sau de beton), 
şi pe care se ridică plante acățătoare. 

o. Perhaloide [nepranounbi; perhaloides; Per- 
haloide; perhaloids; perhaloidek]. Agr.: Soluri 
arabile al căror conţinut în săruri solubile depă- 
şește 2%. 

7. Perhidrol [neprunpoib; perhydrol; Perhy- 
drol; perhydrol; perhydrol]. V. sub Apă oxigenată. 

s. Periat, mașină de ~ [uecanbnHaa mamana, 
yecanka; machine à brosser; Birstmaschine; 
brushing machine; kefélőgép]. Ind. text.: Maşină 
folosită la finisarea materialelor textile, pentru 
netezirea sau pentru curățirea suprafeței țesăturilor. 
Se construesc mașini de periat cu un cilindru pe- 
rietor, și mașini de periat cu doi cilindri perietori. 

Mașina de periat cu un cilindru perietor (v. fig.) 
cuprinde: o cutie de alimentare (1), din care țesă- 


Maşină de perlat, cu un cilindru perietor. 
1) cutie de alimentare; 2) și 6) cilindri de conducere și de 
întindere; 3) pâlnie de aburit; 4) cilindru perletor; 5) covată; 
7) mecanism pendular; 8) rampă; 9) bară întinzătoare. 


tura e irasă spre zona de periere; doi cilindri 
rotitori de conducere și de întindere (2), peste 
cari țesătura trece întinsă în lățime; o pâlnie cu 
sită (3), prin care iese abur sub presiune și 
străbate țesătura (ea lipsește, când maşina nu este 
construită și în scopul de a aburi); un cilindru 
perietor, rotitor (4), care e îmbrăcat cu garnitură 
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cu păr aspru (perii), și care e situat deasupra 
covatei (5) colectoare de zeamă, de apă, etc.; o 
bară întinzătoare (9), deasupra căreia țesătura circulă 
fiind trasă de doi cilindri rotitori (6), cari servesc, 
în același timp, pentru întindere și conducere; un 
mecanism pendular (7), care depune țesătura 
periată, în falduri, pe o rampă (8). 

La mașina cu doi cilindri perietori (v. fig.), ţesă- 
tura poate circula numai pe deasupra, având faţa 


Maşină de periat, cu doi cilindri perietori. 
1) parcursul țesăturii pentru a fi periată pe o parte; 2) par- 


cursul țesăți: peniru a fi periată pe ambele părți. 

în contact cu ambii cilindri perietori, iar dosul 
ei rămânând neperiat (cursa indicată cu (1), în 
figură). Ea mai poate circula, dacă e necesar, cu 
fața țesăturii în contact cu partea de jos a primului 
cilindru perietor, iar cu dosul în contact cu al 
doilea cilindru perietor (drumul indicat cu (2), 
în figură), și astfel țesătura iese periată pe 
ambele părți. 

9. Periat, mașină de ~ [INETKOOYHCTHTEJNb- 
Haa MamuHa; machine à brosser; Burstmaschine; 
brushing machine; kefélőgép, kefemi]. Ind. alim.: 
Maşină folosită în morărit, pentru îndepărtarea 
prafului depus în șanțul grăunțelor, şi pentru 
îndepărtarea părților de coajă și a embrionului 
dislocate de mașina de descojit, sau pentru scoa- 
terea resturilor de făină din coji. E constituită dintr'o 
manta cilindrică orizontală, de tablă perforată sau de 
pânză metalică, în care se rotește coaxial o piesă 
în formă de colivie cu perii așezate oblic la 
periferie, alternate uneori cu palete aruncătoare; 
mantaua este fixată într'o cutie de lemn, care are 
la partea inferioară un melc transportor, și, la 
partea superioară, unul sau două exhaustoare. 
Boabele de cereale sunt introduse în cilindrul-sită, 
unde sunt proiectate spre manta și periate; boa- 
bele curățite trec prin sită, sunt colectate și scoase 
din maşină de melcul transportor, iar pulberile 
şi cojile sunt antrenate, prin depresiune, de curentul 
de aer dat de exhaustoare. — Alte mașini de periat 
au sita tronconică. — Se construesc și mașini de 
periat cu sită cilindrică sau conică, cu axa ver- 
ticală. — În instalații mici de morărit se folosește 
o mașină de periat mai simplă (numită, uneori, 
perie elicoidală), la care peria e constituită din- 
tr'un sul de lemn, pe care perii sunt dispuşi pe 
o bandă în elice; sulul se rotește într'un jghiab 
cu secțiunea în semicerc, confecționat din tablă 
perforată sau din țesătură de sârmă, a cărei 
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distanţă dela axul sulului e reglabilă, pentru reglarea 
gradului de curăţire. Boabele aduse dela mașina 
de descojit sunt introduse în albia periei, sunt 


Maşină de periat. 
1) carcasă de lemn; 2) jghiab de tablă perforată; 3) perle- 
melc; 4) exhaustor; 5) melc transportor; 6) roată de curea; 
7) intrarea materialului; 8) leșirea grânelor curățite; 9) ieșirea 
impurităților grele; 10) ieșirea impurităților ușoare. 


curățite de perie şi deplasate spre gura de ieșire 
a mașinii; părţile grele cad prin sita mașinii și 
sunt îndepărtate de un melc transportor, iar praful 
și părțile ușoare sunt antrenate, prin depresiune, 
de un curent de aer produs de un ventilator ex- 
haustor (v. fig.). 

1, Periat, mașină de ~ [mexannueciaa 
mira; machine à brosser; Biirstmaschine; brush- 
ing machine; kefélőgép]. Ind. piel.: Maşină 
care servește la lustruirea pielei. Mecanismul de 
lucru al mașinii este format dintr'o platformă de 
lucru și dintr'un cilindru rotitorcu axul deplasabil în 
înălțime, pe care sunt fixate perii cu păr de cal, 
şi care se rotește cu o vitesă de 300... 500 rot/min. 
Cu ajutorul unui dispozitiv acționat prin apăsare 
cu piciorul, cilindrul se ridică, pentru ca să se 
introducă pielea pe platformă; cilindrul acţionează 
apoi prin greutatea sa proprie, periind și lustruind 
pielea. — Se construesc şi mașini cu trei cilindri 
paraleli, sau cu palierele cilindrului cu perii fixe, 
și cu platforma care aduce pielea către mașină, 
acționată de pedală. 

=. Periboină. Geog.: Străpungere pe litoralul 
marin, provocată de acţiunea valurilor, când în 
spatele litoralului mării există o depresiune sau 
un lac, și prin care apele mării se unesc cu cele 
ale lacului, înlesnind peștilor şi bărcilor circulația 
între mare şi lac. Periboinele se închid cu garduri 
pescărești, cari servesc la prinderea peștilor în 
anumite epoce ale anului. 

s. Peribol [nepuGon; psribole; Peribolos; peri- 
bolos, peribolus; peribolos). Arh.: Spaţiul din jurul 
unui templu grecesc, unde se plasau statue și 
monumente vetive. 

4. Pericambiu. V. sub Periciclu. 

s. Pericarp [OkononNoAHHK; pricarpe; Peri- 
carp; pericarp; perikarp]. Bot.: Învelişul exterior 
al unui fruct. Pericarpul e format din trei straturi 
de celule: endocarpul, mesocarpul, şi epicarpul. 

s. Periciclu[ nyOanoe BOJIOKHO; pericycle; Bast- 
faser; pericycle; hejrost, hâncsszâl]. Bot.: Complex 
de țesuturi al unui ax vegetal (tulpină, ramuri), 
si'uat între endoderm și fasciculele vasculare (v.fig.B, 


sub Periderm), în vecinătatea liberului(phloem-ului) 
acestor fascicule. Periciclul este în legătură cu 
măduva, prin intermediul razelor medulare. 

În țesuturile rădăcinii, periciclului îi corespunde 
pericambiul, care uneori e considerat ca având 
aceeași funcţiune fiziologică. 

7. Periclaz [nepunas; psriclase; Periklas; peri- 
class; perikláz]. Mineral.: MgO. Oxid natural de 
magneziu, cristalizat în sistemul cubic, cu duri- 
tatea 6 şi d. 3,7:::3,9. Se găsește impreună cu 
dolomitul şi giobertitul. Magnezitul, încălzit peste 
1400*, trece în magnezie caustică, și, încălzit mai 
mult, până la 2000, cristalizează și se transformă 
în periclaz artificial. E folosit la fabricarea pro- 
duselor magnezitice foarte refractare (peste 2000“). 

s. Periderm [nepuepma; periderme; Peri- 
derm; periderm; periderma]. Bot.: Totalitatea łe- 
suturilor protectoare cari înlocuesc fiziologic epi- 
derma, când aceasta dispare din cauza creşterii 
în grosime a organelor. Peridermul (v. fig. A) 


Secţiune transversală prin tulpina unei plante. 
A) secțiune prin periderm, reprezentând structura secundară 
a scoarței: 1) straturi de celule suberoase (suber); 1') epl- 
dermă moartă; 2) felogen (phellogen); 3) feloderm (phello- 
derm). — B) sector schematic, reprezentând structura primară 
a tulpinei unei plante dicotiledonate: 1) epldermă; 2) scoarță; 
3) endoderm; 4) periciclu; 5) liber; 6) cambiu; 7) lemn; 
8) rază medulară; 9) măduvă; 10) locul de formare (ulterioară) 
a felogenului și a suberului; 54+6-4+7) fascicul vascular. 


se compune din două feluri de jesuturi: un țesut 
viu meristematic, numit felogen (phellogen) sau 
cambiu suberos; un țesut constituit din celule (tur- 
tite) moarte, numit suber, care e produs de felogen. 
Dacă locul de formare a felogenului se găsește în 
apropierea epidermei sau chiar în aceasta, peri- 
dermul se numește superficial (ca, de ex., la 
salcie, la leandru), iar dacă locul de formare a 
felogenului se găseşte în straturile mai adânci 
ale scoarței (v. fig. B), celulele cari rămân la 
exteriorul suberului — produs de felogen — se 
usucă și constitue, împreună cu suberul, peri- 
dermul intern sau ritidomul. După felul cum se 
desface ritidomul, acesta se numește solzos (de 
ex. la pin, la platan), inelar sau fibros (de ex. 
la viță, la vișin). 

9. Peridot. V. Olivin. Ă 

10. Peridotite [nepuoruTeI; psridotites; Peri- 
dotite; peridotites; peridotit]. Petr.: Roce intruzive 


ultrabazice, lipsita de element alb, adesea mono- 
minsrale, constituite în principal din olivin. Prin 
autometamorfism sau prin alterare, trec în serpen- 
tine. Asociate cu dialag, se numesc wehrlite; cu 
bronzit şi dialag, lherzolite; cu cromit, cromite. 

1. Peridrom [nepuupom; psridrome; Peridrom; 
peridrom; peridrom]. Arh.: 1. Galerie acoperită, 
care înconjură un edificiu și care servește ca loc 
de plimbare. — 2. Spaţiul exterior, cuprins între 
peretele naosului și colonada care înconjură un 
templu peripter. 


>. Perie [merra; brosse; Bürste; brush; kefe]. 
1. Tehn.: Obiect de uz casnic, unealtă sau organ 
de maşină, compus dintr'un suport, de obiceiu 
rigid, pe care sunt fixate mănunchiuri de elemente 
de frecare filiforme: fire metalice, fire textile, peri 
animali, pene, etc., şi cari acționează asupra supra- 
feţei unui corp prin frecare sau și prin roadere, 
peniru a îndepărta de pe suprafață particulele 
străine aderente, pentru a împrăștia materiale 
Pulverulente pe ea, pentru a desprinde așchii 
din corp, în scopul de a curăți, a netezi sau a înăspri 
o suprafaţă. 

Periile obișnuite se confecționează, fie cu su- 
port dintr'o singură bucată, fixând mănunchiurile 
de fire în găuri oarbe cari au adâncimea de 
cca 3/, din grosimea suportului, fie cu suport cu 
piesă de acoperire, fixând mănunchiurile de peri 
în găuri străbătule. Fixarea mănunchiurilor se 
poate face cu chit (fig. a), cu agrafe metalice 
(fig. b), sau printr'un fir textil sau metalic (fig. c), 


Fixarea mănunchiurilor de peri, la confecționarea periilor. 
a) închituire; b) fixare cu agrafe; c) fixare cu fir flexibil, în 
găuri pătrunse; d) fixare cu fir flexibil, în găuri cu fund; 
1) suport de lemn; 2) mănunchiu de fire; 3) agrafă metalică, 


care prinde succesiv, în lanț, mănunchiurile de 
fire. Ultimul procedeu se aplică la fixarea mănun- 
hiurilor, fie în găuri străbătute (fig. c), fie în găuri 
oarbe cari ajung până la un sistem de canale 
perforate în lungul suportului, și prin cari se trage 
firul de legătură continuă, cu ajutorul unui ac cu 
cârlig la vârf. — Se confecţionează și perii peniru 
scopuri speciale (de ex. pentru curăţit țevi, sticle, 
etc.), prin fixarea firelor sau a mănunchiurilor de 
fire între două sârme răsucite în spirală. 

Exemple de perii folosite în tehnică: 

3, ~ circulară [kpyriaa merka; brosse cir- 
culaire; Rundbürste; round brush; körkefe]: Perie 
cu fire de iarbă de mare, de oțel sau de alamă, 
fixate pe mantaua unui disc circular de lemn de 
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fag fiert sau de ulm, găurit la centru, astfel încât 
să fie fixat pe un arbore rotitor acţionat prin 
electromotor sau prin transmisiune. Servește la 
curățirea mecanică a pieselor, după polizare, sau 
la lustruire. 


a. ~ de lustruit parchetul [merka JIA YHCT- 
KH napkera; brosse à parquets; Bohnerbürste; 
scrubbing brush; parketakefe, sikárlókefe]: Perie 
pentru lustruit pardoselile parchetate, după ce 
sunt ceruite. Poate fi o perie obișnuită, cu fire 
animale, cu suport de lemn dreptunghiular, cu o 
baretă de curea, pentru a ușura manevrarea și 
apăsarea (cu mâna sau cu piciorul), sau o perie 
care este prinsă de o placă grea de fontă (care 
o apasă în timpul lucrului), articulată la o coadă 
de mânuire, de lemn. — La mașinile de lustruit 
parchetul, se folosește o perie rotitoare care are 
ca suport un disc rotund. 

5. ~ de sârmă [npoBonounaa merka; brosse 
en fil mstallique; Drahtburste; wire brush, wire 
card; drâtkete]: Perie de fire metalice fixate într'un 
suport. Firele pot fi de oțel (cu secțiune drept- 
unghiulară sau rotundă), de sârmă ondulată de 


alamă, etc. Suportul poate fi o placă de lemn de “ 


diferite forme (dreptunghiu, triunghiu, cerc, etc.), 
cu sau fără mâner (de ex. peria de sudor), un 
disc rotitor în care mănunchiurile de fire sunt 
fixate pe mantaua cilindrică (de ex. peria circu- 
lară de lustruit), o bandă de pânză cauciucată 
care se fixează apoi pe un suport de lemn (de 
ex. peria pentru curățit pile), două sârme răsu- 
cite în spirală, sau un lanț compus din elemente 
de sârmă răsucite în spirală (de ex. peria pentru 
curăţitul interiorului ţevilor de fum ale căldărilor, 
peria cu coadă pentru curățitul canalelor de fum 
ale cazanelor de calorifer secționale), etc. 

Exemplu de perie de sârmă: 

s. ~ de sudor [merka cBapmuka; brosse 
de soudeur; Stahldrahtbirste; welder's brush; 
hegesztő-drótkefe]: Perie de sârmă de oțel, folo- 
sită de sudor la curățirea de sgură, după ciocă- 
nire, a suprafeței sudurii. 

7. Perie [merka; brosse, balai; Bürste; brush; 
kefe]. 2. Tehn., Elt.: Organ de maşină compus 
dintr'un suport solid, pe care este fixat un ma- 
terial mai moale, destinat să se frece de un alt 
solid, menținând contactul galvanic cu el. 

Exemplu: 


s. ~ de mașină electrică [erika MIA 31EK- 
TpHYeCKOÑ Maunubl; balai de machine élec- 
trique; Bürste einer elektrischen Maschine; brush 
of an electric machine; elektromosgép-kefe]. 
Elt.: Piesă conductoare, de cărbune, de cărbune 
metalizat sau de metal, care asigură, prin con- 
tact alunecător, legătura electrică conductoare 
dintre două organe de maşină, de aparat sau de 
instrument electric, cari se pot deplasa unul față 
de altul. 


9. Perie-melc [uepBaunaa merka; vis-brosse; 
Burstenschnecke; brushing worm; kefés csiga]. 
Ind. alim.: Dispozitiv constituit dintr'un melc 
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transportor a cărui elice e formată dintr'o perie, 
şi care se rotește într'un canal orizontal de sită me- 
talică, fixat . într'o i j 

cutie de lemn para- 
lelepipedică. Peria- 
melc serveşte la 
cernere, la curățirea 
de praf, la separa- 
rea făinii de pe Perie-melc. 

tărâţe, etc. (v. fig.). 1) sul port-perie; 2) perie pe bandă 
Peria-melc combi- în elice; 3) jghiab de tablă perto- 
nată cu un exhaus- rată; 4) roată de curea; 5) capac. 
tor și cu un melc 

transportor constitue o mașină de periat (v. sub 
Periat, mașină de ~). 

1. Perier [Macrep H3TOTOBHTEJIb INTO H 
KHCTOYEK; brossier; Biirstenmacher; brush maker; 
kefekötő]. Tehn.: Lucrător care se ocupă cu con- 
fecționarea periilor sau a pensulelor. 


2. Periere [npomynuxroBaHue; brossage; 
Bürsten; brushing; kefélés]. Ind. text.: Operaţiune 
de netezire și de curățire a unei țesături, care 
poate fi preliminară, simultană sau următoare altei 
operațiuni de apretură. Ea precede, de exemplu, 
tunderea țesăturilor, în scopul eliminării unor 
impurități aderente, ca noduri tăiate, crâmpeie de 
fire, scame, etc., cari ar putea toci tăișul cuțite- 
lor sau ar putea produce găuri în țesătură. De 
asemenea, perierea precede operațiunea de scă- 
moşare, pentru a egala şi a netezi suprafaţa țesă- 
turii înainte de a intra sub acțiunea scaieților sau 
a ăcelor sgârietoare. 

Perierea concomitentă cu tunderea țesăturilor 
se face la mașinile de tuns. 

Există și mașini speciale, numite mașini de pe- 
riat (v.), în cari țesătura intră imediat după tundere, 
pentru eliminarea scamei (de ex. periere care 
urmează altei operațiuni de apretură). 

Perierea poate fi uscată, ca în exemplele de 
mai sus, sau umedă, cum este cazul perierii care 
se face la țesăturile de lână, după o tundere ur- 
mată de aburire. În general, după perierea umedă, 
țesătura se înfășură pe un cilindru, se fixează 
(v. Maşină de fixat țesăturile) și apoi se usucă. 

Operațiunile de separare și de curăţire prin pe- 
riere sunt folosite mult în industria textilă, pentru a 
descărca de fibre sau de impurități suprafaţa lucră- 
toare și în mișcare a unui mecanism îmbrăcat cu 
garnitură de ace, cu ajutorul altei suprafeţe mobile, 
echipată cu perii de diferite forme. Una sau 
ambele suprafețe (lucrătoare și perietoare) cari 
ajung în contact pot fi înfășurate pe cilindri roti- 
tori. De exemplu, perietorul cardei, care se ro- 
teşte în același scop, dar cu vitesă de 20 de ori 
mai mică decât a tobei cu care ajunge în con- 
tact, desprinde, de pe garnitura cu ace a aces- 
teia, un văl (o pătură) de bumbac, care va forma 
o panglică după trecerea în pâlnia tubului colec- 
tor; cilindrul perietor mobil, care se montează 
temporar pe cardă, curăță de 3:::6 ori pe zi 
garnitura cu ace a cilindrului colector și a tobei, 
eliminând astfel fibrele scurte și impuritățile in- 


trate între ace; cilindrii perietori de sub mașina 
de pieptenat fibrele liberiene, cari scot din cla- 
petele mantalei pieptenătoare fibrele scurte și 
ghemotoacele, separându-le sub formă de câlți, 
și curățind astfel elementele lucrătoare ale mașinii 
(când o suprafaţă perietoare: rotundă perie o su- 
prafață plană); cilindrul perietor al mașinii de 
pieptenat bumbacul sau lâna, care scoate fibrele 
mai scurte din ăcele cilindrului cu sector piepte- 
nătar, și le predă unui curent de aer cara le 
împroașcă pe suprafața unui cilindru rotitor, cu 
pereții perforaţi, pentru a fi colectate în formă 
de pătură. 


s. Perifiton: Strat superficial, alcătuit din micro- 
organisme vegetale (diatomee, volvocale, etc.), 
care îmbracă suprafața submersă a vegetației 
acvatice a tijelor de trestie, a tijelor de papură, 
a frunzelor de Potamogeton, etc. 

4. Perifractic[nepupparruuecruiă; periphrac- 
tique; periphraktisch; periphractic; perifraktikus]: 
Calitatea unei regiuni din spaţiu de a permite să 
se traseze în ea suprafețe închise cari nu pot fi 
restrânse la un punct, fără a părăsi regiunea. 
Când nu există în ea astfel de suprafețe, regiunea 
se numeşte aperifractică. 

s. Perigeu [nepureă; périgée; Perigăum; pe- 
rigee; perigeum]. Astr. V. sub Orbita unui astru. 

s. Periheliu [nepurenuiă; perihelie; Perihelium; 
perihelion; perihélium, napkâzelssg]. Astr.: Punctul 
cel mai apropiat de Soare, de pe orbita unei 
planete. Observaţia astronomică arată că peri- 
heliile planetelor avansează pe orbita lor cu un 
anumit unghiu pe secol, față de grupul sisteme- 
lor de referință inerţiale (fixe în raport-cu siste- 
mul stelelor fixe), în opoziție cu rezultatele teo- 
riei newtoniene a gravitației. Acest avans rezuliă 
din teoria einsteiniană a gravitaţiei (v. sub Rela- 
țivității, teoria ~ generale). 

7. Perilla [knraiickaa kpanuBa; psrille de 
Nankin; Schwarznessel; perilla; fekete csalán]. 
Bot.: Perilla nankinensis (Loureira) Voss, din fami- 
lia labiatelor. Plantă anuală, cu creștere pirami- 
dală (60.::80 cm). E cultivată pentru coloritul 
roșu al frunzelor sale. Florile, puţin aparente, roze, 
roșietice, sunt dispuse în ciorchine așezate la 
vârful ramurilor. Înfloreșta vara târziu. Se cultivă 
în platbande, și în boschete, în asociaţie cu alte 
plante de colori diferite. Se înmulțește prin se- 
mințe, în răsadniță caldă, sau direct pe brazdă. 

s. Perimetru [NepiMeTp, OKpy™WHOCTb; péri- 
mètre; Umfang; perimeter; kerület]. Mat.: 1. Suma 
lungimilor laturilor unui poligon. — 2. Lungimea 
curbei închise care formează frontiera unei arii 
simplu conexe. 

9. Perimetru [O:pyatHocTb; périmètre; Um- 
fang, Grenze; perimeter; kerület, körfogat]. Urb.: 
Linia care delimitează teritoriul unui oraş sau al 
unui sat, al unui cartier, al unei zone sau parcele. 

10. ~ administrativ [anMmnnucrpaTruBHbiii ne- 
PHMETp; périmètre administratif; Verwaltungs- 
umfang; administrative perimeter; közigazgatásů 


kerület]: Perimetrul întregului teritoriu supus 
administrației unei comune. Corespunde cu limita 
teritoriului sau a zonei extravilane a comunei. 


1, Perimetru clădit [3acrpoennbrii nepuMeTp; 
périmètre construit; gebauter Umfang; built perime- 
ter; beépitett körfogat]: Perimetrul porțiunii de teri- 
toriu a unei comune destinat clădirilor. Cores- 
punde cu limita teritoriului sau a zonei intravilane 
a comunei. 


2. Perimetru muiat. Hidr.: Sin. Perimetru udat(v.). 


3. ~ udat [oMblBaeMbiii nmepuMeTp; péri- 
mètre mouillé; benetzter Umfang; wetted peri- 
meter; nedvesitett kerület]: Perimetrul profilului 
udat al unui curs de 
apă, al unei conducte, 
sau al unei canalizări. 
Este perimetrul pere- 
ților și al fundului 
canalelor prin cari 
curge apa, fără nivelul 
liber al apei (v. fig. l), 
și fără porțiunile de 
perimetru de deasu- 
pra acestui nivel, și 
servește în calculul de 
determinare a frecă- 
rilor și a rezistenţelor 
hidraulice. Exemple: 
la conducte și galerii 
cilindrice pline (v. fig. II), perimetrul udat e P = z D; 
la galeriile cilindrice umplute parțial (v. fig. III), 


Perimetru udat. 
l) curs de apă sau canal; 11) con- 
ductă plină; 111) conductă sau ga- 
lerie umplută parțial; AB) peri- 
metru udat (mulat); D) diametrul 
conductei; 
Y... nivelul apei. 


perimetrul udat e P=3D. 


4. Perinoc [nonya OCH; corps d'essieu de 
charette; Mittelachse des Fuhrwerks; cart axle 
shaft; középtengely]. Ind. łăr.: 1. Piesă de lemn 
fasonaţă, aşezată pe podul osiei carului și solidari- 
zată cu acesta prin legături (ogornițe) de oţel; 
pe perinocul dinainte e asamblaţă o piesă de lemn, 
numită vârtej. Între perinoc și podul osiei sunt 
practicate locașuri pentru piesele de legătură între 
cele două osii (inima carului și gemănările). Sin. 
Scaun. V. și sub Carului, osia ~; v. și fig. sub 
Car. — 2. V. sub Roata morii. 

s. Perintrol: Uleiu sulfurat, întrebuințat la spă- 
larea și la piuarea lânii. (N. C.). 

s. Perioadă [nepnom; période; Periodendauer, 
Schwingungsdauer; period; perióda, periódus]. 
1. Mat., Fiz.: Intervalul minim al variabilei indepen- 
dente, după care se reproduc, în aceeași ordine, 
aceleași valori ale unei mărimi periodice. 

Dacă y=y(x) e mărimea periodică de varia- 
bilă x și dacă y= y(x+X), oricare ar fi x, mări- 
mea X minimă care satisface această condiţiune 
se numește perioada mărimii y. 

7, ~ deoscilație[nepuomroneGanua;periode 
d'oscillation; Schwingungsperiode; oscillation time, 
period of oscillation; lengési periódus]. Fiz.: Inter- 
valul minim de timp după care valorile unei 
mărimi fizice periodice se reproduc în aceeaşi 
ordine ca în timpul acelui interval. 
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s. ~ detranspunere [nepuon rpanenosuuuu; 
période de transposition; Lagewechselperiode; 
transposition periód; áttételi periódus]. Telc,: Lun- 
gimea minimă după care conductele unei linii 
electrice aeriene revin la poziţia lor inițială, după 
o transpunere (rotație) completă. 


9, ~ siderală a unui astru [3Be34HbIÄ nepHor 
HeGecnoro cBeruna; période sidérale d'un corps 
celeste; siderischer Umlauf eines Himmelskârpers; 
sidereal period of a celestial body; egy égitest 
sziderâlis forgása], Astr.: Intervalul de timp dintre 
două treceri succesive ale unui astru printr'un punct 
fix în raport cu sistemul stelelor fixe. În cazul 
unei planete, reprezintă durata de revoluție în 
jurul Soarelui. 


10, ~ sinodică a unui astru [cuHopnuecruiă 
nepHoz neGecHoro cBeruna; période synodique 
d'un corps céleste; synodischer Umlauf eines 
Himmelskörpers; synodic period of a celestial 
body; egy égitest szinodikus forgása]. Astr.: Inter- 
valul de timp dintre două conjuncții succesive ale 
Lunii sau ale unei planete, cu Soarele. 


1. Perioadă [nepnom; période; Zeitabschnitt; 
period; időtartam, időszak]. 2. Tehn.: Durata în 
care se efectuează o operaţiune, în care se exe- 
cută o lucrare, în care se produce un fenomen, 
în care se efectuează un mers, etc., — sau durata 
care face parte dintr'un ciclu, și care se repetă 
la fiecare ciclu. 


Exemple de perioade de operațiune: perioada 
de forjare a unui ciocan cu abur, perioada de 
frezare a unei mașini de frezat, perioada pentru 
care se efectuează blocarea unei instalaţii de cen- 
tralizare de cale ferată, perioada de încărcare cu 
combustibil a unui focar, perioada de descărcare 
a unui vagon, etc. 


Exemple de perioade de lucrări: perioada de 
reparație, perioada de întreținere, perioada de 
spălare a căldărilor de abur, etc. 


Exemple de perioade în cari se produce un 
fenomen: perioada fiecărei faze de distribuţie a 
unui motor termic (perioada de admisiune, de 
compresiune, de expansiune, de evacuare), pe- 
rioadele de funcţionare a unei căldări de abur 
(perioada de aprindere a combustibilului, peri- 
oada de ardere, perioada de gazeificare a com- 
bustibilului în focar, perioada de vaporizare, etc.). 


Exemplu de perioadă de mers: perioada de 
mers cu regulatorul închis a unei locomotive 
cu abur. 


12. ~ de amenajament [nepro Benenna 
paőor; période; Periode; period of mana- 
gement; időtartam]. Silv.: Timpul peniru care se 
întocmesc planurile de tăieri (principale și cultu- 
rale) ale unei păduri. La metodele pe afectaţii, 
perioada este un submultiplu al revoluției, și, de 
obiceiu, e de douăzeci de ani. În acest caz, 
urmează ca în decursul unei perioade să se 
exploateze și să se regenereze complet o afec- 
tație; de aceea ea se numește, impropriu, şi 
perioadă de regenerare. 


ai 
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+, Perioadă de aşteptare [nepuom pacre- 
HHA; période d'attente; Erwartungsperiode; tran- 
sition period, equalization period; várási időtartam]. 
Silv.: Timpul cât, într'o pădure, conform amena- 
jamentului, nu se fac exploatări, arboretele fiind 
prea tinere și neexploatabile. 

2. ~ de inducție [uHunpykunonHbiii nepnor; 
période d'induction; Induktionsperiode; induction 
period; indukci6-idâtartam]. Chim.: Interval de timp 
în care nu se produce încă oxidarea la olafine, 
pentru ca, apoi, reacția să înceapă brusc cu vitesa 
ei normală. Fenomenul se datorește faptului că 
în olefine se găsesc unele impurități, cari acțio- 
nează ca inhibitori. Prin adăugire de peroxizi sau 
prin adăugirsa unei cantități de olefină autooxi- 
dată, în prealabil, inhibitorii sunt distruși, și pe- 
rioada de inducţie poate fi suprimată. 

3. ~ de inducţie a benzinei [un yrunonnbriă 
nepnonGensuna;psriode d'inductionde l'essence; 
induktionsperiode des Benzins; induction period 


` of gasolene; benzin-indukcididâtartam]. Ind. petr.: 


Timpul trecut până când se produce absorpția 
oxigenului de către o benzină. când aceasta este 
încălzită. în anumite condițiuni de temperatură și 
de presiune, într'o atmosferă de oxigen (la 100* 
şi 7 kg/cm? în metoda U.0O.P.). El depinde da 
conținutul benzinei în hidrocarburi nasaturate, și 
de structura chimică a acestor hidrocarburi. Va- 
loarea acestai perioade de inducţie este în raport 
direct cu stabilitatea unei benzine. În general, o 
benzină se consideră stabilă, dacă perioada de 
inducție este de cel puţin 240 de minute. 

4. ~ deregenerare [BOCTAHOBHTEJIbHbIÄ Ne- 
pHON; période de régénération; Verjüngungszeit- 
raum; regeneration period; regenerálási időtartam]. 
Silv.: Intervalul de timp dela tăierea de însămân- 
fare a unsi păduri, până la tăierea definitivă, 
când ragenerarea este terminată. 

5. = de reutilizare [nepuom nepeucnonb- 
3OBaHHA; période de rsutilisation; Wiederver- 
wertungszeitabschnitt; reutilization period; újra- 
Srtekesitesi időtartam]. C. f.: Timpul dintre două 
ieşiri consecutive, la tren, ale unei locomotive 
(exprimat, de obiceiu, în ore). Perioada de reuti- 
lizare cuprinde perioada de utilizare și timpul nece- 
sar pentru echiparea locomotivei în depou. Ser- 
veşte ca indice de constatare a rezultatelor ex- 
ploatării feroviare. 

è ~ de utilizare [nepHog HCNOJIb30BAHHA; 
période d'utilisation; Verwertungszeitabschnitt; uti- 
lization period; értékesitési időtartam]. C. f.: 
Timpul dintre ieșirea și reintrarea unei locomo- 
tive în depoul de domiciliu, care depinde de 
serviciul efectuat și se exprimă, de obiceiu, în 
ore. Servește ca indice de constatare a rezulta- 
telor exploatării feroviare, din valoarea sa putân- 
du-se determina modul de folosire a locomotivelor 
în remorcarea trenurilor. 


7. ~ geologică[reonorunuecrnă nepnon; pé- 
riode géologique; geologische Periode; geolo- 


gical period; geologiai periódus]. Geol. V. sub 
Geologice, subdiviziuni ~. 

s. Perioadă [nonynepnor; période; Halbwert- 
zeit; period, half-life period; félidő]. 3. Fiz. V. 
Timp de înjumătățire. 

s. Periodaţi [nepnomarbi; periodates; Perjo- 
date; periodates; perjodâtok]. Chim.: Sărurile acidu- 
lui periodic, de tipul MelJO, (metaperiodaţi), 
Me,J20, (dimesoperiodaţi), Me,JO; (mesoperio- 
daţi) şi MelO, (paraperiodaţi), cum și sărurile 
acide cari derivă. 

w. Periodic |nepuonnuecrui; périodique; Pe- 
riodica; periodical; periódika]: Fiecare dintre seriile 
de scrieri tipărite cari apar la intervale de timp 
mai mult sau mai puțin regulate, de exemplu lunar 
sau bilunar, și poartă toate același titlu. 

1. Periodic [nepnonuuectuiă; périodique; pe- 
riodisch; periodic; periódikus]. Mat. V. sub Mări- 
me periodică, și sub Periodică, funcțiune ~. 

12. Periodic, cilindru de laminor cu profil ~. 
V. Cilindru cu profil periodic, sub Laminor, cilin- 
dru de ~, 

13. ~, laminor ~: Sin. Laminor cu pas de 
pelerin. V. Pas, laminor cu ~ de pelerin. 

14. ~, laminor ~ de ţevi: Sin. Laminor cu pas 
de pelerin. V. Pas, laminor cu ~ de pelerin. 

15. Periodic, acid ~ [uonuaa kucnora; acide 
périodique; Perjodsăure; periodic acid; perjodsav]. 
Chim.: Acid oxigenat al iodului, cu formula normală 
HJO,. E necunoscut cu această formulă, dar se cu- 
noaște compusul rezultat din unirea acestui acid 
ipotetic cu două molecule de apă, acidul para- 
periodic: H;JOs. Se obține tratând periodatul de 
bariu cu acid sulfuric. Se prezintă sub formă de 
cristale incolore, higroscopice, cu p. t. 140°. La 
această temperatură începe să se descompună în 
pentoxid de iod și oxigen. Sărurile acestui acid, 
periodaţii, se obțin prin oxidarea iodaților, cu clor, 
în soluție alcalică, sau prin oxidare electrolitică. 

15. Periodică, funcţiune ~ [nepnonquuecraa 
byuruua; fonction periodique;, periodische Funk- 
tion; periodic function; periódikus függvény]. Mat.: 
Funcţiune analitică uniformă f(z), care verifică 
relația f (z+kw)=f(z) pentru orice k întreg, 
pentru orice domeniu al variabilei z în care func- 
țiunea este definită, care are deci valori egale 
pentru valori în progresiune aritmetică ale varia- 
bilei. Mărimea w se numește perioada funcțiunii. 
O funcțiune periodică f (z), olomorfă într'o bandă 
infinită, cuprinsă între două paralele cari au direc- 
ţia Ow din planul complex, admite în această 
bandă o desvoltare în serie de forma 
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AEIR ae. 
Dacă f(z) este întreagă și periodică, desvol- 
tarea este convergentă în tot planul. 


O funcţiune analitică uniformă nu poate admite 
mai mult decât două perioade distincte, 


1, Periodică, funcţiune aproape ~ [noura ne- 
pnonnuecraa pynkuna; fonction quasipsriodi- 
que; quasiperiodische Funktion; quasiperiodic func- 
tion; kvăziperi6dikus függvény]: Funcţiune care, 
pentru valori ale unei variabile x cari diferă între ele 
cu o constantă £, numită cuasiperioadă, are valori 
a căror diferență are o valoare absolută egală 
cu cel mult o constantă pozitivă mică e, care 
depinde, în general, de cuasiperioadă 


y (x+Ẹ)—y (x) 5 s. 
Sin. Funcţiune cuasiperiodică. 


2, ~, funcțiune dublu ~ [qBaatrbinepuonu- 
vecuaa pyukmua; fonction doublement psrio- 
dique; doppelperiodische Funktion; double perio- 
dic function; duplaperidikus függvény]: Func- 
țiune analitică uniformă, care are două perioade 
al căror raport este complex. Are puncte singulare 
la distanță finită, sau se reduce la o constantă. 
Funcţiunile eliptice sunt funcțiuni dublu periodice. 


3. Periplocină [nepunnouuu; psriplocine; Pe- 
riplozin; periplocine; pariplozin]. Chim.: CyuHasOue: 
Glucozid extras din scoarța de Periploca graeca. 
Este o pulbere cristalină, incoloră, cu gust amar, 
solubilă în alcool, și care are o acţiune, asupra 
inimii, asemănătoare cu a digitalinei. 


4. Peripter [OKpyKeHHbIÑ KOJIOHHAMH; pé- 
riptere; (Gebäude) mit ringsum stehenden Säulen; 
peripteral; peripterum]. Arh.: Calitatea unui edi- 
ficiu de a fi înconjurat de o galerie mărginită 
de coloane. Exemplu: Templele grecești periptere 
erau înconjurate de o colonadă așezată la oare- 
care distanță de peretele naosului, formând o 
galerie acoperită, numită peridrom. 


s. Peripterică, mişcare ~ [BHxpeBoe BH- 
WeaHe; mouvement periptsrique; paripterische 
Bewegung; peripteric movement; peripterikus 
mozgás]: Calitatea mișcării plane, şi în rest poten- 
țiale, a unui fluid, de a se produce în jurul unui 
obstacol (de ex. în jurul unui profil de aripă de 
avion), astfel încât să aibă circulație diferită de 
zero de-a-lungul curbelor închise cari înconjură 
(cel puțin odată în același sens) obstacolul. Câmpul 
vitaselor acestei mișcări prezintă, deci, rotor de 
suprafață (v.) la suprafața obstacolului, și circulația 
vitesei lui are valori egale de-a-lungul tuturor curbe- 
lor închise cari înconjură obstacolul în același sens, 
de un același număr de ori. 


s. Periscop [nepuckon; psriscope; Sehrohr, 
Periskop; periscope; periszkop]. Opt.: Instrument 
optic folosit, atât în războiul terestru, cât și, mai 
ales, în cel submarin, pentru a permite unui 
observator care se găsește într'o tranșee, într'o 
cazemată, într'un car de luptă sau într'un submarin, 
să observe câmpul de operațiuni, respectiv supra- 
fața mării, și spațiul aerian de deasupra lui. Se 
compune, în principiu, dintr'o lunetă terestră, cu 
tub de lungime fixă sau telescopic, care are la 
fiecare extremitate câte un dispozitiv de abatere 
cu câte 90° a direcţiei fasciculului de lumină (fie 
câte o oglindă plană inclinată la 45° față de ori- 
zontală, în periscoapele simple, fie câte o prismă 
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cu reflexiune totală, cu fața ipotenuză inclinată la 
45° față de orizontală). Lungimea tubului peri- 
scopului poate atinge 10 m (în 
cazul periscoapelor de subma- 
rine), iar diametrul său (deter- 
minat, la periscopul de subma- 
rin, astfel, încât, de o parte, 
periscopul să nu sa încovoaie 
din cauza momentului înco- 
voietor datorit rezistenței apei, 
iar de altă parte să nu opună 
prea mare rezistență la înain- 
tarea navei) este de 15.::18 cm. 
Câmpul lateral al unui instru- 
ment optic fiind cu atât mai mic, 
cu cât tubul instrumentului e mai 
lung, pentru a se obține un câmp 
lateral destul de mare, peri- 
scopul e echipat cu un sistem 
de lentile al cărui scop e pro- 
duceraa unei imagini a ochiului 
la extremitatea superioară a in- 
strumentului. Redresarea imagi- 
nii se face, fie ca în lunetele 
terestre simple, printr'o lentilă 
așezată între obiectiv și ocu- 
lar, fie prin dispunerea, cap la 
cap şi coaxial, a două siste- 
me de lentile de tipul celor Principiul perl- 
cari alcătuesc lunetele astrono- Spete 

A s ; A) lamă de etanșare 
mice (v. fig.). Cu ajutorul aces- sye 
tui tip de periscop, câmpul late- + =! ici pha 
ral poate atinge 40°, cu o putere en Hii mg RIE 
măritoare de 1,5:::6. Pentru e tot lentia 
observarea câmpului aerian, este A por RE 
montat, la extremitatea superi- ierta tate 
oară a periscopului, un sistem E MD st DM 
de prisme reflectatoare, care se a 


i oti in jurul sir tlle formând o a doua 
poate roti în jurul axei insiru- „re! astronomică. 
mentului. 


7. ~ de tranșee [rpanmeinbrii nepuckon; 


p&riscops de tranchée; Periskop fir Schiâtzen- 
graben; trench periscope; lâveszărok-periszkop]: 
Periscop foarte simplu, alcătuit numai din două 
oglinzi paralele, montate, fie într'un tub metalic, 
fie într'un cadru de lemn. 

s. ~ solar [coHeunblii nepuckon; periscope 
solaire; Sonnenperiskop; sun periscope; napperisz- 
kop]. Fotgrm.: Instrument folosit la camerele 
aerofotogrammetrice, și care are rolul de a foto- 
grafia (simultan cu fotografierea scoarței terestre) 
poziția discului solar pe bolta cerească, față de 
orizont. 

ə. Perisip. V. Cordon litoral. 

10. Perisphinctes. Paleont.: Gen de amonit răs- 
pândit în Dogger și în Malm, mai rar în Creta- 
cicul inferior. Cochilia e de diferite mărimi (uneori 
până la t m), e larg ombilicată, cu marginea 
externă rotundă și ornamentață pe laturi cu coaste 
bifurcate sau trifurcate, cari trec și pe marginea 
externă. Turele au gâtuiri din distanță în distanţă. 
Deschiderea orală este prelungită adeseori late- 
ral, în formă de urechi. 
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Genul Perisphinctes cuprinde o serie de sub- 
genuri: Virgatites, Choffatia, Bigotites, etc. 

1. Peristil [nepucrnumb; psristyle; Peristyl; pe- 
ristyle; perisztilium, oszlopcsarnok]. Arh.: 1. În 
antichitatea elenă, galerie interioară în lungul 
unui perete, formată de unul sau de mai multe 
rânduri de coloane așezate la oarecare distanță 
de perete. — 2. A doua curte interioară, închisă 
şi mărginită de portice, asemănătoare atriului, dar 
deosebindu-se de acesta, fiindcă era rezervată 
vieţii domestice particulare, în edificiile romane. 
— 3. În arhitectura modernă, galerie interioară 
sau exterioară, aşezată în jurul unui edificiu, al unei 
curți sau al unei săli, formată de coloane așezate în 
lungul zidului. — 4. Ansamblu de coloane cari 
decorează fațada unui edificiu, şi cari sunt așe- 
zate la oarecare distanță de zid, formând un 
spațiu acoperit pe care se poate circula. 

2. Perite. Mineral.: Concreţiuni regulate de 
albit (NazO- A!20,:6Si0,) cu ortoclaz și microclin 
(KO. Al O; 6 Si0,), întrebuințate în ceramică drept 
materie primă pentru fondanți. 

„3. Periteag. Pisc. V. Teag. 

4. Peritecie [n1onoHocHocTb; psrithăce; Peri- 
thezium; perithecium; perithecium]. Bot.: Frucți- 
ficație care se întâlneşte la ciupercile Ascomy- 
cetes. Are de obiceiu forma unei butelii cu un 
por de deschidere la partea superioară. În inte- 
rior conține asce cu ascospori. 

s. Perl [nepu; corps cinq; Perl; pearl; perl]. 
Arte gr.: Corp de literă de cinci puncte tipo- 
grafice. 

s. Perlă. V. Mărgăritar. 

7. Perlă [6ycbi; perle; Perle, Perlenschnur, 
Perlenfries; pearl; gyöngy, gyângyfiizer]. Arh.: 
Element decorativ de forma unei sfere mici, folosit 
pentru decorarea unor muluri (de ex. a baghe- 
telor). Perlele se folosesc așezate în lungul mu- 
lurilor pe cari le decorează, fie alăturate ca un 
şireag de mărgele, fie așezata alternativ cu alte 
elemente decorative. Au fost folosite mult în 
arhitecturile elenă și romano-bizantină. 

s. Perlă de borax [GypoBaa memuynna; 
perle de borax; Boraxperle; borax bead; borax- 
gyöngy]. Chim.: Grăunte de borax, folosit într'o 
probă chimică pentru identificarea anumitor me- 
tale, prin topirea lui cu substanța de cercetat, 
obținându-se  coloraţii caracteristice diferitelor 
metale. 

9. Perlano. Vops.: Amestec format dintr'un 
uleiu sulfonat și un solvent. E un produs folosit 
în albitorie și în vopsitorie, ca agent de înmuiere 
şi pentru degresarea și curățirea lânii. (N. C.). 

10. Perlit [nepnur; perlite; Perlit; perlite; perlit]. 
Mineral.: Rocă sticloasă, riolitică, cu textura per- 
litică, produsă prin răcire și caracterizată printr'un 
sistem de crăpături sferoidale, prin efectul cărora 
roca se debitează în mici perle. 

11. Perlită [nepnur; perlite; Perlit; perlite; per- 
lit]. Metl.: Eutectoidul sistemului fier-cementită, 
care se formează prin descompunerea austenitei, 
la temperatura corespunzătoare punctului Ar, (v. 
Diagrama fier-carbon). Perlita pură care se separă 


în oțelurile carbon eutectoidice conţine cca 0,87%C. 
Otelurile hipoeutectoidice sunt formate din perlită: 
cuprinsă în masa de cristale primare de ferită; în 
oțelurile hipereutectoidice, cristalele primare sunt 
de cementită. 

Prin răcire normală, lentă, se formează perlita 
tipică (perlită lamelară), care este un agregat 
cristalin format din lamele alternate de ferită şi 
cementită, și care are, la microscop, aspectul de» 
amprente digitale (v. sub Oțel, planșa Elemente 
structurale ale oțelului carbon, fig. d). — La 
recoacere la temperaturi sub Ar, și foarte apro- 
piate de acest punct, și la răcire foarte lentă dela 
această temperatură, cementita nu mai apare sub 
formă de lamele, ci sub formă de globule (v. sub 
Oțel, planșa Elemente structuralea le oțelului carbon, 
fig. b), iar perlita formată e o parlită globu- 
lară, mai puțin dură decât cea lamelară. — La 
descompunerea austenitei din oțelurile subeutec-- 
toidice, printr'o răcire bruscă, se formează sorbita, 
care este o perlită cu lamele foarte fine, abia- 
vizibile la microscop. 

12. ~ globulară [rnoGynapubiii nepnur; per- 
lite globulaire; kugeliger Perlit; globular perlite; 
szemcsés perlit]. V. sub Perlită. 

13. ~ lamelară [MIACTHHYAThIÄ NepJIHT; per-- 
lite lamellaire; lamellarer Perlit; lamellar perlite;. 
lamellás perlit]. V. sub Perlită. 

14. ~ sorbilică: Sin. Sorbită (v.). 

s. Perlitic, oțel ~. V. Oțel perlitic. 
s. Perlitică, fontă ~. V. Fontă perlitică. 
17. Perlitică, siructură ~. V. Structură perlitică. 


18. Permalloy. Metl.: Aliaj de fier și nichel, cw 
un conținut de 35:::90% nichel, cu o permea-- 
bilitate magnetică mult mai mare decât cea a 
fierului pur. Procentul de nichel dintr'un permalloy- 
se indică prin cifra care-i însoțește numele (astfel, 
permalloy 78 conține 78% nichel). Cele mai im- 
portante tipuri de permalloy sunt: permalloy 45 
(cu o permeabilitate relativă inițială p, =2500, o- 
permeabilitate relativă maximă p} „„= 25000, o forță 
coercitivă H,=300 mOe, o inducţie de saturație- 
B;= 16000 G, o rezistivitate electrică p = 50 p &cm 
și un punct Curie T,=440°) și permalloy 78 
(cu pr =8000; p,,=100000; H,=50 mOe; 
B8,= 10000 G; p=16p9cm și T,=580°), folosit 
ca miez feromagnetic, primul la transformatoare și 
la relee, iar cel de al doilea, la relee. (N. C.).. 

19. Permalux. Ind. cc.: Sarea de diortotolilgua- 
nidină a boratului de pirocatechină. — E un anti- 
oxidant întrebuințat în industria cauciucului. (N. C.). 

20. Permanax. Ind. cc.: Produs întrebuințat ca: 
antioxidant în amestecurile de cauciuc. (N. C.). 

21. Permanganaţi [nepmanranarei; perman- 
ganates; Permanganate, iibermangansăure Salze; 
permanganates; permangânâtok]. Chim.: Sărurile 
acidului permanganic (HMnO,), care e cunoscut 
numai în soluție apoasă. Permanganaţii se pre- 
pară, fie prin acţiunea unui acid asupra manga- 
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naţilor (cari se obțin prin topirea unui amestec 
de piroluzit pulverizat cu nitratul metalului re- 
spectiv), fie, în cazul permanganaților alcalini, 
disolvând manganaţii în apă, prin care se trece 
un curent de bioxid de carbon. — Sunt săruri sta- 
bile, solubile în apă, dând o colorație roșie-violetă, 
care trece în verde sub acţiunea alcaliilor, cu 
formare de manganați. Soluţiile permanganaților 
se decolorează cu ușurință (în special la cald și 
în prezenţa acidului sulfuric), sub acțiunea sub- 
stanțelor reducătoare (de ex. acidul sulfuros sau 
sulfhidric), a sărurilor feroase, sau a substanţelor 
organice. Sub acţiunea acidului clorhidric, des- 
voltă clor, iar sub acțiunea acidului sulfuric, des- 
voltă oxigen. Permanganaţii folosiți mai mult sunt: 

Permanganatul de argint, AgMnO;; se prezintă 
sub formă cristalină sau sub formă de pulbere 
de coloare brună, cu reflexe metalice;e puțin solu- 
bil în apă. Conţine cca 47% argint; e folosit în 
medicină. 

Permanganatul de bismut, Bi(Mn0,),; e folosit 
ca antiseptic. 

Permanganatul de calciu, Ca(MnO,),; se obține 
prin electroliza unei soluții de permanganat de 
potasiu sau de sodiu, în prezența unei sări de 
calciu; se prezintă sub formă de cristale, de 
coloare violetă închisă, și e ușor solubil în apă; 
e folosit la epurarea apei potabile, ca agent 
oxidant la imprimarea țesăturilor și în industria 
chimică organică, iar în medicină, ca antiseptic 
energic. 

Permanganatul de potasiu, KMnO,; se obține 
topind hidroxidul de potasiu cu bioxid de mangan 
pur, natural sau recuperat din prepararea altor 
produse (de ex. din fabricarea zaharinei); se 
tratează produsul obținut cu aer (sub presiune), 
pentru a ajuta formarea manganalului; apoi se 
disolvă într'o soluţie diluață de hidroxid de po- 
tasiu (obţinută din apele-mame în electrolize și 
dela cristalizare); soluția obținută se filirează și 
e supusă electrolizei, când manganatul se irans- 
formă în permanganat, care se separă prin răcire, 
prin centrifugare și uscare. Produsul rezultat con- 
ține 97.:::98% permanganat de potasiu, care, 
recristalizat, devine pur (99::: 100%). Din deșeuri 
(apele de spălare și de reziduu dela electroliză) 
se recuperează carbonatul de potasiu, care poate 
fi transformat în hidroxid de potasiu. În această 
metodă de fabricație, pentru transformarea man- 
ganatului în permanganat se poate folosi și bioxid 
de carbon. În altă metodă se prepară manganat 
de sodiu (topind hidroxid de sodiu cu azotat de 
sodiu și bioxid de mangan), care se transformă 
în permanganat sub acțiunea clorului; soluția de 
permanganat de sodiu obținută, tratată cu clorură 
de potasiu, trece în permanganat de potasiu. — 
Produsul se prezintă sub formă de cristale pris- 
matice, de coloare roșie-rubinie închisă, cu reflexe 
metalice; e solubil în apă (cca 4% la 10%, 6% 
la 15°, 20% la 60° și 33% la 100°), cum și în 
acid acetic glacial, în acetonă, alcool metilic, 
piridină, amoniac lichid, etc.; soluţiile sunt colo- 
rale intens în roșu-violaceu; fiind încălzit peste 
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240°, degajă oxigen; tratat cu acid sulfuric con- 
centrat, se transformă în heptoxid de mangan, 
care e un lichid uleios, un oxidant puternic, 
aprinzând hârtia, alcoolul, etc., și care, încălzit 
la cca 45°, explodează cu uşurinţă. Datorită pro- 
prietății sale oxidante, permanganatul de potasiu 
e folosit în industrie pentru albirea firelor, a 
țesăturilor, a pieilor tăbăcite, etc., cum și la 
vopsirea și imprimarea produselor textile; e folosit 
în industria chimică organică la prepararaa unor 
substanțe (zaharină, explozivi, etc.), pentru puri- 
ficarea alcoolului, a acidului acetic, a uleiurilor 
şi a grăsimilor; în industria lemnului, pentru a-l 
colora; în chimia analitică; e folosit, de aseme- 
nea, la extracția aurului, în metalurgie, în medi- 
cină și în chirurgie, ca antiseptic și desinfectant. 

Permanganatul de sodiu, NaMnO,+H:0; se 
obţine prin topirea hidroxidului de sodiu cu bioxid 
de mangan și azotat de sodiu, sub acţiunea oxi- 
dantă a clorului. Are proprietăţi asemănătoare cu - 
ale permanganatului de potasiu, fiind folosit, uneori, 
ca înlocuitor al acestuia. 

Permanganatul de zinc, Zn(MnO,),+6H.0; se 
prepară prin acțiunea permanganatului de bariu, 
în soluție, asupra unei soluții concentrate de sulfat 
de zinc, încălzind, la temperatură joasă, până 
la cristalizare; se prezintă sub formă de cristale 
higroscopice, foarte solubile în apă, de coloare 
roșie închisă; soluția de permanganat de zinc se 
descompune ușor la lumină, la aer și la ume- 
zeală, formând oxid de zinc și oxid de mangan; 
e un oxidant puternic. E folosit în medicină, pen- 
tru tratarea ureiritei, și, ca antiseptic, în oculistică. 

1. Permanganometrie: Sin. Manganometrie (v.). 

2. Permeabilitate [nponniuaemocrb; permâa- 
bilité; Durchlässigkeit; permeability; permeabilitás, 
áłtbocsátó-képesség]. Fiz.: Termen comun pentru 
permeabilitate în scurgere moleculară (v.) şi pen- 
tru permeabilitate în scurgere vâscoasă (v.). 

3, ~ în scurgere moleculară [nponunae- 
MOCTb B MOJNEKYIIAPHOM CTOKeE; permea- 
bilité en écoulement moléculaire; Durchlăssig- 
keit im molekularem Ausfiub; permeability in 
molecular flow; permeabilitás a molekuláris áram- 
lásban]. Fiz.: 1. Proprietatea unui mediu poros 
care are canale de dimensiuni transversale mai 
mici decât liberul parcurs mediu al moleculelor 
unui gaz sau ale unor vapori, de a permite să treacă 
prin el, cu o vitesă mai mică sau mai mare, gazul 
sau vaporii considerați, când sunt supuse unei 
densități de volum date a forței. — 2. Câtul dintre 
debitul prin unitatea de arie transversală, și densi- 
tatea de volum a forței (f= —grad p, unde p e 
presiunea) care se exercită asupra unui gaz sau 
asupra unor vapori, într'un mediu poros care are 
canale de dimensiuni transversale mai mici decât 
liberul parcurs mediu al moleculelor gazului sauale 
vaporilor considerați. Permeabilitatea în scurgere 
moleculară k este egală cu câtul unei constan- 


te a„ a materialului poros, prin mărimea VRTIM, 
în care R e constanta gazului perfect, T e tem- 
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peratura absolută, iar M e masa moleculară a 
gazului, respectiv a vaporilor: 


am 
RT 
M 


ka= 


şi deci: 


| a 
U= — Rp grad p= — D= grad p. 


M 


Faptul că permeabilitatea moleculară depinde, 
la mediu poros dat, numai de masa moleculară 
a gazelor, respectiv a vaporilor, permite să se 
separe prin difuziune gazele sau vaporii de mase 
moleculare diferite dintr'un amestec. În acest fel 
s'a separat, de exemplu, fluorura de uraniu 235 
de fluorura de uraniu 238. 

1. Permeabilitate în scurgere vâscoasă [npo- 


` HHNaeMOCTb B BA3KOM CTOKE; perméabilité en 


écoulement visqueux; Durchlässigkeit im zăhfliissi- 
gem Ausfluh; permeability in viscous flow; per- 
meabilitás a nyúlós âramlăsban]. Fiz.: 1. Proprietatea 
unui mediu poros, care are canale de dimensiuni 
transversale mai mari decât liberul parcurs mediu 
al moleculelor unui fluid, de a permite să treacă 
prin el, cu o vitesă mai mică sau mai mare, 
fluidul considerat, de viscozitate dinamică dată, 
când e supus unei densități de volum date a 
forței. — 2. Produsul k, al viscozității dinamice pi 
a unui fluid, prin câtul dintre vitesa lui de filtrare 
staționară v, printr'un mediu poros, și densitatea 
de volum f a forței care se exercită asupra flui- 
dului (permeabilitatea mediului poros): 
Vs 
Hapi 


Dacă p este presiunea în fluid, y e greutatea 
lui specifică și g e accelerația gravitației, densitatea 
de volum a forței e f="g—grad p, și vitesa sta- 
ționară de filtrare v, a fluidului de viscozitate 
dinamică pu, prin roca de permeabilitate k,, este 


aÈ ks - 
zi (7 g— grad p). 


În sistemul CGS, permeabilitatea se măsoară 
în centimetri pătrați. În practică se folosește uni- 
tatea darcy, egală cu 10 * cm?, definită ca fiind 
debitul în cm*/s, dintr'un fluid ipotetic, de vis- 
cozitate dinamică 1 cP (1 centipoise), pe care me- 
diul poros îl lasă să se infiltreze printr'o secțiune 
brută transversală de trecere, de 1 cm?, sub 
acțiunea unui gradient de presiune de 1 at/cm. 
Permeabilitatea depinde, în mică măsură, și de 
natura fizicochimică a fluidului filtrant, mai puţin 
în cazul gazelor, și mai mult în cazul unor lichide. 
Permeabilitatea mediilor anisotrope e un ten- 
sor (v.) de ordinul al doilea &,, simetric; acesta 


asociază fiecărei orientări v (normale pe secțiunile 
cari se pot practica într'un punct datal mediului 


poros) câte un vector ks, care nu are, în general, 


orientarea v. Dacă se înțelege prin produsul kf 


vectorul care are orientarea vectorului ks aso- 


ciał orientării v a forței f, şi are valoarea absolută 
k'f, vitesa staționară de filtrare a fluidului prin 
mediul poros are expresiunea 


k 
p 


s 


Jio i 
F=; (r= grad p). 


Se numeşte permeabilitate absolută permea- 
bilitatea k,, măsurată cu un gaz pur, departe de 


punctul critic, cu o epruvetă de mediu poros 
ale cărui spații goale nu conțin niciun fluid străin 
de fluidul de măsură, la presiuni medii destul de 
înalte pentru reducerea la valoare neglijabilă a 
efectului de alunecare (v. S;v. și Pierdere prin alune- 
care). Se numeşte permeabilitate efectivă a unui 
mediu poros, la o anumită temperatură și la o 
anumită saturație, permeabilitatea £,, măsurată 


cu un fluid oarecare, pe o epruvetă de mediu 
poros saturat parțial cu acest fluid, în condițiuni 
de temperatură și de presiune oarecari, dar cari 
asigură prezența fluidului respectiv sub forma 
unei faze unice, la presiunea, temperatura și 
de saturația respectivă. 


Raportul k, = &,/k, este numit permeabilitate re- 


lativă a mediului poros, față de fluidul respectiv, 
în condițiunile de temperatură, de presiune și 
de saturație respective. 


2, ~ pentru aer, a unui izolant termic [B03- 
AY XONpPOHHNAaACEMOCTb  TePMHUECKOrO H30- 
IApyromero Marepnana; perméabilité à l'air 
d'un isolant thermique; Luftdurchlăssigkeit eines 
thermisches Schutzmittels; air permeability of a 
thermic insulating material; egy hőszigetelő légát- 
bocsáłási képessége]. Termot.: Proprietatea unui 
izolant termic de a permite trecerea prin porii săi 
a aerului cald sau rece. E o proprietate nedorită, 
din cauza pierderilor de căldură provocate și 
din cauza condensărilor de vapori din aer, în 
izolant, cari îl atacă și, eventual, îl distrug. Efec- 
tele ei se micșorează prin presarea, polisarea, 
lăcuirea sau chituirea suprafeţei izolantului. 

3. Permeabilitate magnetică [MarnuTrnaa npo- 
HHIaeMOCTb; perméabilité magnstique; mag- 
netische Durchlässigkeit, magnetische  Permea- 
bilităt; magnetic permeability; mâgneses permea- 
bilităs]. Magnt.: Termen comun pentru permea- 
bilitate magnetică absolută (v.) şi pentru permea- 
bilitate magnetică relativă (v.). 

4, ~ magnetică absolută [aGcomornaa Mar- 
HHTHaA IIPOHHIAEMOCTb; perméabilité magné- 
tique absolute; absolute magnetische Durchlăssig- 
keit, absolute magnetische Permeabilităt; abso- 
lute magnetic permeability; abszolut mâgneses 
permeabilitás]: Mărime caracteristică unui ma- 
terial (mărime de material) p, al cărei produs 
prin intensitatea locală H a câmpului e egal 
cu inducția magnetică (v.) locală B: B=p H. Este 
proporțională și cu valoarea reciprocă a factorului 


fizic care exprimă, în „legea" lui Coulomb, in- 
fluența mediului omogen și isotrop asupra forţei 
care s'ar exercita între părțile unor corpuri cu 
două sarcini magnetice (de polarizaţie) puncti- 
forme. — Permeab litatea magnetică absolută a 
mediilor anisotrope e un tansor ds ordinul al 
doilea (ca și susceptibilitatea lor magnetică), şi 
anume tensorul de ordinul al doilea al cărui 
produs (contractat) prin intensitatea câmpului mag- 
netic e egal cu inducția magnetică. 

1. Permeabilitaie magnetică diferențială [an- 
pepennnanbHaA MarHHTHaA NpPOHANAeMOCTb; 
perméabilité magnétique différentielle, differen- 
tielle magnetische Durchlässigkeit; differential mag- 
netic permeability; diferenciális mágneses permea- 
bilitás]: Mărime de material a unui material isotrop, 
egală cu limita câtului dintre variația inducției mag- 
netice și variația corespunzătoare a intensității 
câmpului magnetic, când aceasta din urmă tinde 
către zero. 

2. ~ magnetică inițială [HcxoaHaA MarHuT- 
Haa NpoHunaeMocTb; perméabilité magnétique 
initiale; magnetische Anfangsdurchlăssigkeit, mag- 
netische Anfangspermeabilität; initial magnetic 
permeability; iniciális mágneses permeabilitás]: 
Mărime de material a unui material isotrop, egală 
cu limita permeabilității magnetice normale, când 
intensitatea câmpului magnetic tinde către zero. 

s. ~ magnetică normală [nopMmanbnaa Mar- 
HHTHaA NpPOHAINaeMOCTb; perméabilité magné- 
tique normale; gewöhnliche magnetische Durch- 
lăssigkeit; normal magnetic permeability; normális 
-mágneses permeabilifás]: Mărime de material a 
unui material feromagnetic, egală cu câtul dintre 
inducția magnetică și intensitatea câmpului mag- 
netic, într'un punct al curbei de comutație la 
care se referă. 

4. ~ magnelică relativă [oTHOCHTebHaAA 
MarHHTHaA NpOHHIAEMOCTb; perméabilité mag- 
nâtique relative; relative magnetische Permea- 
bilität, relative magnetische Durchlässigkeit; rela- 
tive magnetic permeability; relativ mágneses per- 
meabilităs]: Mărime de material egală cu câtul 
permeabilităţii magnetice absolute a unui material 
prin permeabilitatea magnetică absoluţă a vidului. 

Permeabilitatea magnetică relativă (subunitară) 
a materialelor diamagnetice și (supraunitară) a 
materialelor paramagnetice e practic indepen- 
dentă de intensitatea câmpului magnetic, dar 
permeabilitatea magnetică a materialelor fero- 
magnetice variază mult cu intensitatea locală a 
câmpului magnetic. Permeabilitatea magnetică rela- 
tivă a oțelurilor moi are valoarea de 100..::500 
pentru intensități foarte mici ale câmpului magnetic 
(v. Permeabilitate magnetică iniţială), crește apoi 
odată cu intensitatea câmpului, atinge un maxim 
de 2000.-: 5000 pentru oțelurile curente, și până 
la 20000 în unele cazuri, pentru a scădea apoi 
şi a tinde către unitate, când crește intensitatea 
câmpului (v. Saturație magnetică). De obiceiu, 
maximul permeabilității magnetice relative cores- 
punde unei intensități a câmpului cu cca 30% 
mai mare decât intensitatea câmpului magnetic 
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coercitiv (v. sub Magnetism), și acest maxim este 
aproximativ egal cu câtul remanenței magnetice 
adevărate (v.) prin dublul intensității câmpului 
magnetic coercitiv. 

Valoarea permeabilității magnetice relative a 
materialelor prezintă interes în aplicaţiile lor în 
electrotehnică. 

Permeabilitatea magnetică relativă a substanţelor 
anisotrope e un tensor de ordinul al doilea, ca și 
susceptibilitatea lor magnetică (v. și sub Permea- 
bilitate magnetică absolută). 

s. ~ magnetică reversibilă [oGparumaa Mar- 
HHTHaA NpPOHHINaeMOCTE; perméabilité magné- 
tique réversible; reversible magnetische Durch- 
lässigkeit; reversible magnetic permeability, incre- 
mental permeability; reverzibilis mágneses per- 
meabilitás]: Permeabilitatea magnetică diferenţială 
corespunzătoare unui ciclu de magnetizare rever- 
sibilă a unui material feromagnetic. Pentru ca 
un ciclu de magnetizare să fie reversibil, trebue 
ca inducția magnetică să varieze foarte puţin în 
jurul unei valori medii. Permeabilitatea magnetică 
reversibilă e egală pentru toate ciclurile cari.se 
descriu în jurul aceleiaşi valori mijlocii a induc- 
ției magnetice, şi e mai mică decât permeabili- 
tatea, la aceeași inducție magnetică, pe ciclul de 
magnetizare ireversibil (v. sub Magnetism), 

o. Permeametru |nepmeamerp; permeamătre; 
Permeameter; permeameter; permeameter].Magnt.: 
Instrument pentru măsurarea permeabilității mag- 
netice a materialelor. 

Permeabilitatea magnetică poate fi determinată, 
fie magnetizând materialul în curent continuu, 
determinând experimental (balistic sau magneto- 
metric) inducția magnetică B, şi calculând câmpul 
magnetic H din forma dispozitivului folosit, pentru 
a forma câtul B : H, fie magnetizând materialut 
în curent alternativ, procedeu folosit mai ales la 
determinarea permeabilităţii reversibile. 

Dispozitivele experimentale folosite în curent 
continuu diferă după modul în care se tinde să 
se elimine corecţiile necesare în calculul câmpului 
magnetizant H. Intensitatea câmpului poate fi 
calculată riguros, dacă eșantionul studiat are forma 
unui tor pe care este înfășurat atât solenoidul 
magnetizant, cât și bobina exploratoare legată în 
circuitul galvanometrului balistic de măsură. În 
practica de laborator, acest dispozitiv nu permite 
determinări în serie, bobinările trebuind făcute 
pentru fiecare eșantion în parte. — De aceea se 
folosesc permeametre cu eșantioane în formă de 
bare sau de fire. Într'un astfel de eşantion, supus 
unui câmp magnetizant exterior uniform Ho, se 
stabilește un câmp magnetic demagnetizant da- 
torit sarcinilor fictive magnetice de polarizaţie 
dela extremitățile sale, câmp demagnetizant care 
este uniform numai pentru eșantioane în formă de 
corpuri mărginite de cuadrice. De aceea, în de- 
terminările de precizie, aceste eșantioane sunt 
tăiate în formă de elipsoizi de rotaţie. În orice 
punct al eșantionului, intensitatea rezultantă a 


câmpului magnetic este H=Hy— DM, unde M 
este polarizația magnetică sau intensitatea de 
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- magnetizare şi D e un coeficient, numit factor de | standard) sunt prinse între două juguri (v. fig. B), 
demagnetizare, a cărui valoare depinde de di-|fie cu eșantionul unic prins într'un jug rectan- 


mensiunile eșantionului (de rapor- 
tul dintre axele elipsoidului) și nu 
depinde de permeabilitatea ma- 
terialului. Dificultăţile pe cari le 
prezintă. tăierea precisă a elipso- 
izilor necesari pentru determină- 
rile precise, au făcut ca, în măsu- 
rările obișnuite, ei să fie înlocuiți 
prin bare sau prin fire. În acest 
caz, coeficientul D nu mai are 
aceeași valoare pentru toate punc- 
tele din interiorul unui eșantion, 
ci variază dela un punct la altul, 
şi depinde de  susceptibilitatea 
magnetică a materialului. Valoarea 
coeficientului D este minimă la 
mijlocul barei sau al firului, unde 
se înfășură pe eșantion bobina 
de explorare legată de galvano- 
metrul balistic. Pentru a micșora 
corecțţiile în cazul folosirii eșan- 
tioanelor în formă de fir sau de 
bară, se folosesc fire sau bare 
lungi, iar minimul Dp al lui D se 
calculează prin determinări ale 
câmpului H la mijlocul eșantio- 
nului, comparând rezultatul acestor 
determinări cu valoarea lui Ho, 
calculată din curentul de mag- 
netizare, și determinând balistic 
pe M. Se aplică și corecții pentru 
a ținea seamă de faptul că sole- 
noidul de magnetizare nu esie 
infinit lung, și pentru a ținea seamă 
de câmpul magnetic pământesc. 
Se foloseşte, în acest fel, per- 
meametrul cu fir (v. fig. A). 
Pentru a elimina corecţiile dato- 
rite demagnetizării, se folosesc 
permeametre cu jug de material 
permeabil laminat. Eșantionul este 


Permeametru 

cu fir. 

F) firul eşantion; 

P) greutăți de în- 

țindere a firului; 

$) solenoid de ex- 

plorare; M) sole- 

noid de magneti- 
zare. 


gular (v. fig. C), fie cu eșantionul unic montat în- 
ire două juguri rectangulare, formând astfel un 
circuit simetric (v. fig. D). În oricare din aceste dis- 
pozitive, reluctanța jugului se micșorează prin mă- 
rirea secțiunii sale. 

La dispozitivele experimentale în curent alter- 
nativ, inducția maximă este determinată printr'un 
procedeu de punte, în care se măsoară tensiunea 
| electromotoare indusă într'un circuit înfășurat pe 
eșantionul studiat. Un astfel de permeametru poate 
fi folosit și pentru determinarea permeabilităţii 
reversibile, până la frecvenţe de valoarea audio- 
frecvențelor. 

1, Permeanţă [MarunTHaA NpOBOAHMOCTb; 
permeance; magnetischer Leitwert; permeance; 
mágneses vezetâkepess6g]. Fiz.: Valoarea reci- 
procă a reluctanței (v.) unui circuit sau a unei 
porțiuni de circuit magnetic. 

2. Permendur. Metl., Elt.: Aliaj de fier și cobalt, 
uneori cu mici cantități de vanadiu, cu polarizaţie 
magnetică (intensitate de magnetizare) remanentă, 
folosit pentru electromagneți și pentru diafragme 
telefonice. Permendurul cu 50% Fe și 50% Co, are 
o permeabilitate relativă iniţială Brn = 800; o permea- 
bilitate relativă maximă Į,„„=5000; un câmp mag- 
netic coercitiv (forță coercitivă) FI, = 2000 mOe; 
o inducţie de saturație B,.=24500 G, un punct 
Curie 7,=980%, și o rezistivitate electrică 
p=7u9cm. (N. C.). 

s. Permetivitate [aGcomornaa MHƏNEKTpH- 
gecKkaA NOCTOAHHaA; permettivite; Dielektrizităts- 
konstante; permittivity; dielektromos állandó]. El.: 
Constantă dielectrică; termen comun pentru con- 
stantă dielectrică absolută (v. Dielectrică, con- 
stantă ~ absolută) și constantă dielectrică rela- 
tivă (v. Dielectrică, constantă ~ relativă), prima 
fiind egală cu produsul celei de a doua prin perme- 
tivitatea absolută a vidului (v. Dielectrică, con- 
stanta ~ absolută a spaţiului vid). Sin. Permitivitate. 

4, ~ absolută. V. sub Permetivitate. 


FASII 
cumma $ 
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Permeametre, 

B) permeametru cu două juguri; C) permeametru cu jug rectangular; D) permeametru cu două juguri rectangulare; 

E), E') eșantioane; J), J') juguri; $), S') solenoizi de explorare; M), M') solenoizi de magnetizare; L) solenold compensator; 
b) solenoid de control al magnetizării uniforme. 


montat într'un circuit închis, fie astfel încât două 
eșantioane (de ex. cel cercetat și un eșantion 


5 ~ absolută a vidului. V. sub Permetivitate. 
s. ~ relativă. V. sub Permetivitate. 


1, Permian [nepmnanoBbiii Apyc; permien; 
Perm; Permian; permiân]. Geol.: A cincia și ul- 
tima perioadă geologică a erei Paleozoice (v. 
tabloul Gaeologice, subdiviziuni ~). 

Din punct de vedere paleontologic, Permianul 
este caracterizat prin desvoltarea mare a reptilelor, 
prin răspândirea stegocefalilor, apariția amoniţilor. 
Brahiopodele sunt în regres. Dispar trilobiţii. În 
privința florei, se constată, începând din Permianul 
superior, o predominare a gimnospermelor asupra 
criptogamelor vasculare. Ă 

Depozitele permiene sunt desvoltate sub două 
tipuri principale de facies, şi anume: Un facies 
continental şi de mare internă, desvoltat mai 
ales în Europa centrală și reprezentat în partea 
bazală printr'o gresie roşie (Rotliegendes) con- 
tinentală, iar la partea superioară prin dolo- 
mite (Zechstein); un facies marin pelagic, des- 
voltat în Alpi, în URSS, în Sicilia, în Nordul Indiei, 
în Himalaia, et€., reprezentat prin calcare neritice 
cu brahiopode, fusuline, coralieri, și prin calcare 
batiale cu amoniti. 

Numirea de Permian derivă dela un sistem de 
strate format dintr'o succesiune puternică de gresii 
şi marne roșii marine, bine desvoltață în regiunea 
Perm, din URSS. 

>. Permiană, perioada ~ . Permian. 


3. Perminvar. Metl., Elm.: Aliaj din grupul de 
aliaje ternare fier-nichel-cobalt, de exemplu aliajul 
cu compoziţia 30% Fe, 45% Ni și 25% Co, 
caracterizate prin permeabilitate magnetică con- 
stantă în câmpuri mag- 
netice slabe, și prin 
pierderi mici prin iste- 
reză; la valori mici ale 
câmpului, curba lui de 
istereză are o gâtuire 
inițială caracteristică (v. 
fig.), care dispare la 
magnetizarea în câm- 
puri magnetice puter- 
nice. E folosit în tehnica 
telecomunicațiilor, de 
exemplu la amplificatoare, la bobine de krarupi- 
zare, etc. (N.C.). 

4. Permilanță electrică [Auonenrpnueckaa 
NOCTOoAHHaA; permittance slectrique; Dielektrizi- 
tătskonstante; dielectric constant; dielektromos 
állandó]. El.: Sin. Permetivitate (v.), Permitivitate, 
Constantă dielectrică (v. Dielectrică, constantă = 
absolută, Dielectrică, constantă ~ relativă). 

s. Permitivitate: Sin. Permetivitate (v.). 

s. Permo-Carbonifer [nepmo-ramenoyroab- 
HI; permo-carbonifăre; Permo-Karbon; permo- 
carboniferous system; permo-karbon]. Geol.: Sis- 
tem cara corespunde perioadelor Carbonifar și 
Permian, în regiunile în cari nu este posibil un 
studiu pentru fiecare perioadă în parte. 

7, Permutări [nepmyTauuu; permutations; Per- 
mutationen; permutations; permutăci6k, felcseré- 
lések]. Mat.: Aranjamentele cari se pot forma cu p 
obizcte distincte, luate toate odată, astfel încât două 


inductie in gauși 


Curba de Istereză a permin- 
varului, 
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astfel de aranjamente să difere numai prin ordinea 
obiectelor. Numărul permutărilor este dat de 
produsul primelor p numere întregi consecutive: 
1.2.3-::(p—1)p. Se numesc permutări cu repetiție 
permutările a p obiecte în cari fiecare obiect poate fi 
repetat de un număr oarecare de ori. De exemplu, 
unul de a ori, altul de f ori, etc...., ultimul de 
A ori, şi astfel încât să fie satisfăcută relația 


a++ += p. Numărul lor este id 


alĝl-eAÀl 

s. Permutit [nepMyTuT; permutite; Permutit; 
permutite; permutit]. Ind. chim. sp.: 

NazO » AlO; * nSiO, : mH,O. 

Silicat dublu de sodiu și aluminiu hidratat, în forma 
unui produs sticlos, obținut prin topirea cuarțului 
cu caolin și cu carbonat de sodiu, sau cu sul- 
fat de sodiu și cu cărbune, care, tratat cu 
apă, după granulare, trece într'o masă poroasă 
albă-gălbuie. Se prepară și pe cale umedă, prin 
adăugire de silicat de sodiu într'o soluţie caldă 
de aluminat de sodiu. Are proprietatea de a-și 
schimba ionii de sodiu cu ionii altor metale, fiind 
daci un schimbător de cationi (v. S. Cationit). 


În contact cu apele naturale cari conţin săruri 
de calciu și de magneziu (apele dure), își schimbă 
ionii de sodiu cu cantităţi echivalente de ioni de 
calciu, respectiv de magneziu; de aceea, permu- 
titul se folosește la reducerea durității apelor de 
alimentare a. căldărilor, și a apelor industriale 
(v. Epurarea apei). După ce permutitul a primit 
ioni de calciu, fiind tratat cu o soluție de 
clorură de sodiu, ionii de calciu sunt din nou 
înlocuiți cu ioni de sodiu; se regenerează 
astfel și poate fi folosit din nou. Acest schimb 
de ioni poate fi repetat de mai multe ori. 
Prin tratarea permutitului de sodiu cu soluţiile 
apoasa ale sărurilor altor metale se obțin per- 
mutiții respectivi. Permutitul de cobalt are acţiune 
catalitică la îndepărtarea oxigenului din apele de 
căldare. Pentru îndepărtarea urmelor de fier şi 
de mangan din ape se folosește un permutit cu 
mangan, preparat din permutit de sodiu tratat cu 
o sare de mangan, și oxidat ulterior cu perman- 
ganat de potasiu. Regenerarea masei se face, de 
asemenea, cu o soluție de permanganat. — Se 
prepară și alļi permutiţi, pe bază de cromi! de 
sodiu, sau de oxid de vanadiu, de magneziu, 
nichel, cobalt, etc., și acid silicic, cari sunt folosiţi 
la reducerea durității apelor, sau drept catalizatori. 

v. Perna. Paleont.: Lamelibranhiat anisomiar, 
cunoscut din Jurasic până astăzi, care are cochilia 
turtită, cu linie cardinală alungită și umbone mic. 
Ligamentul este concentrat în diferite puncte 
de pe aria ligamentară, care are numeroase ca- 
vități în cari intră îngroșerile ligamentului. Nu 
prezintă dentiţie; are stratul sidefos gros. Perna - 
Mulleti este o specie neocomiană, P. Soldani este 
caracteristică pentru Oligocen. Speciile actuale 
trăiesc în mări calde. 


10. Pernă de apă. Hidrot. V. Saltea de apă. 
1. Pernă de cauciuc. Metl. V. Tampon de cauciuc. 
2 
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1. Pernă de tăiere [pe3ėn; coussin coupeur; 
Schneidkissen;  cutting cushion; vâgâpârna]. 
Ind. st. c.: Placă de lemn căptușită cu pâslă, montată 
pe platforma de sus a mașinii Fourcault (v. Maşinile- 
unelte de deformare plastică din industria sticlei), 
deasupra ultimei perechi de cilindri, egală cu 
lungimea cilindrului, folosită pentru tăierea plăcilor 
de sticlă (a geamurilor). 

2. Pernă electrică [> nerrpuueckaa nonymka; 
coussin €lectrique; elektrisches Heizkissen; electric 
cushion; elektromos párna]. Elt.: Pernă plată, folo- 
sită ca termofor, umplută cu o țesătură moale, 
în care se găsesc trei fire de rezistență, legate 
printr'un cordon la o fișă electrică, și având în 
serie pe ele relee termice de protecțiune, cari 
întrerup circuitul, când temperatura depășește o 
anumită limită. Un comutator intercalat pe cordon 
permite să se folosească separat una, două sau 
toate trei rezistențele, pentru a varia puterea 
absorbită de pernă, și deci temperatura ei. 

3. Pernă pneumatică. Metl.V.Tampon pneumatic. 

4. Pernambuco, lemn de ~ [nepnam6ykoBoe 
mepeBo; bois de Pernambouc; Pernambukholz, 
Fernambukholz; Pernambuco wood; Pernambukfa]: 
Sin. Băcan (v.). 

5. Perniţă de uns [mepcrannaa naGuBra 
AIA CMa3KuH; tampon de graissage, mouton de 
graissage; Schmierpolster, Schmierkissen, Schmier- 
wolle; oil pad, oil waste; ken&pârna]. Tehn.: Perniţă 
confecționată din țesătură de lână și de bumbac, 
montată în cutia de unsoare a unui vehicul de 
cale feraţă. Ea este cusuță cu sârmă subțire de 
cupru şi se montează pe o carcasă metalică (for- 
mată dintr'o tablă metalică și împinsă în sus de 
resorturi elicoidale sau lamelare), care o apasă pe 
suprafața inferioară a fusului. Perniţa serveşte la 
ungerea fusului; în sistemul de ungere pe jos, firele 
lungi ale perniței sug, prin capilaritate, uleiul din re- 
zervorul amenajat în partea de jos a cutiei de un- 
soare, și astfel se unge fusul pe dedesubt. V. fig. 
sub Cuţie de unsoare cu palier de alunecare, 
pentru vagoane. 

s. Peron [neppon; perron; Freitreppe; terrace, 
front steps, flight of steps; előlépcső, küllépcső]. 
Arh.: Platformă amenajată în faţa intrării princi- 
pale a unei clădiri importante, și înălțată cu câteva 
trepte, așezate în lungul ei, sau și în părţile laterale. 
De obiceiu, peronul este acoperit cu o marchiză 
sau cu un acoperiș susținut de coloane laterale. 

7. Peron [neppou; quai, perron; Bahnsteig; 


Peron de cale ferață, cu acoperiș de beton armat. 
a) peroane; b) acoperiş de beton armat; c) stâlp de beton armat, 


platform; perron, âllomâsperron]. C. f.: Platformă 
acoperită sau descoperită, așezată în lungul linii- 


lor de cale ferată, pentru a ușura 'urcarea și co- 
borirea călătorilor din trenuri (v. fig.). Nivelul plat- 
formei este mai înalt cu cca 20 cm decât nivelul 
șinelor. Unele peroane sunt construite la nivelul 
podelei vagoanelor. De obiceiu, suprafețele pe- 


Peron de cale ferată, cu acoperiş metalic, 
a) peroane; b) stâlpi metalici; c) fermă metalică; d) lanter- 
nouri; e) învelitoare de tablă ondulată. 


roanelor sunt pavate cu piatră, cu cărămizi (obiș- 
nuite sau de klinker), cu dale de piatră sau cu 
un strat de beton, de asfalt, etc., sau sunt apla- 
nate printr'un strat de pământ, de nisip sau de 
sgură, îndesat. 

s. Peronină [neponuu; péronine; Peronin; pero- 
nine; peronin]. Chim.: 

C17H18s NO3 * (OCH; * CeHs), HCI. 
Clorhidrat de benzil-morfină. E o pulbere albă, 
ușoară, constituită din cristale aciculare, Are gust 
amar; e solubilă în apă fierbinte, puţin solubilă 
în alcool, insolubilă în eter și în cloroform. E un 
succedaneu al codeinei, folosit în medicină ca 
hipnotic, sedativ al tusei și analgezic. Sin. Benzo- 
morfină. 

9. Perowskit [nepoBcruT; perowskite; Pe- 
rowskit; perowskite; perowskit]. Mineral.: Titanat 
de calciu, natural, cristalizat în sistemul cubic, în 
cristale asemănătoare celor de leucit. Are duri- 
tatea 5,5; d. 4, coloarea cenușie până la neagră, 
cu luciu adamantin-metalic. 

10. Peroxid. V. sub Peroxizi. 

11. Peroxid de hexametilendiamină [neporcun 
rekcaMmeTHJeH-4HaMHHa; peroxyde d'hexamé- 
thylène-diamine; Hexamethylentriperoxidiamin; he- 
xametylene-diamine peroxide; hexamethyleniri- 
peroxidiamin]. Expl.: N(CHzO0— OCH3),N. Explo- 
ziv foarte sensibil, care se prezintă sub formă de 
ace fine, albe, și care detonează, fără să se to- 
pească, la 138°. E folosit ca exploziv de amorsare 
sau inițial. Sin. Hexaoximetilendiamină. 

1. Peroxid de hidrogen: Sin. Apă oxigenată (v.). 

15. Peroxid, număr de ~ [nepokcunoBoe 
WHCIIO; nombre de peroxide; Peroxidzahl; per- 
oxide value; peroxidszâm]. Ind. petr.: Numărul de 
echivalenţi-gram de oxigen activ, conținut în 1000 | 
benzină. Acest indice se determină prin tratarea 
benzinei cu o soluție de sulfocianură feroasă în 
acetonă și apă, și titrarea sulfocianatului feric 
format, cu o soluție titrată de clorură de titan 
(TiCl,). Sin. Cifră de peroxid, 

14. Peroxidarea plăcii pozitive a acumulato- 
rului eleciric[orucnenne NOIOKHTEJIbHOÑ nnac- 
THHKH BIIEKTPHIECKOTO AKKYMyJIATOpa; pér- 


oxydațion de la plaque slectrique positive de 
l'accumulateur; Peroxydieren der positiven elek- 
trischer Sammlerplatte; peroxidation of the posi- 
tive plate of an electric accumulator; elektromos 
akkumulător-pozitivlemez peroxidâlăsa]. Elt.: For- 
marea, prin oxidare, a peroxidului de plumb de pe 
placa pozitivă a acumulatorului electric cu plumb. 

1, Peroxidază [nepokcupnasa; peroxydase; Pe- 
roxydase; peroxidase; peroxidăza]. Chim. biol.: 
Ferment de oxidare indirectă, din clasa desmo- 
lazelor. Peroxidaza se găsește în celulele țesu- 
tului vegetal și în leucocitele din sângele ani- 
malelor. Activitatea ei consistă în transmiterea 
oxigenului, liberat de apa oxigenată, combinațiilor 
cu nucleu aromatic, capabile să se oxideze. Hidro- 
genul liberat este transmis, de peroxidază, apei 
oxigenate, care, astfel, este descompusă. 

Acţiunea peroxidazei este coordonată cu acțiu- 
nea catalazei, care descompune peroxizii, pu- 
nând în libertate oxigenul molecular, Prin aceste 
sisteme, procesul de oxidare biochimică depinde 
de temperatură, de aerație, de presiune, cari 
influențează în mod specific acţiunea catalazei și 
a peroxidazei, 

2. Peroxizi [nepokcuybl; peroxydes; Peroxide; 
peroxides; peroxidek]. Chim.: Oxizi şi anhidride 
cari conțin un atom de oxigen în plus, față de 
oxidul normal. Sunt derivați ai apei oxigenate 
(peroxidul de hidrogen), rezultând din înlocuirea 
hidrogenului acesteia, fie cu doi atomi de metal, 
de exemplu NazO;, BaO,, fie cu radicali organici 
(R—O0—O-—R'), de exemplu peroxidul de diețil 
(CaH; —O—O— CH5). În general, rezultă din tra- 
tarea soluțiilor răcite de hidroxizi, cu apă oxige- 
nată concentrată. 

Peroxizii mai importanți sunt: peroxidul de 
bariu, care se obţine din oxidul de bariu și oxi- 
gen; peroxidul de potasiu, care se obţine prin 
încălzirea superoxidului de potasiu (KO,); per- 
oxidul de sodiu, care se obține arzând sodiul 
într'un curent de aer uscat, în vase de aluminiu 
(care nu este atacat în aceste condițiuni). 

Peroxidul de sodiu e un oxidant puternic care 
formează, după răcire, o masă gălbuie, ușor de 
pulverizat, care poate fi topită fără să se des- 
compună; amestecat cu substanțe oxidatile (sulf, 
pulbere de aluminiu, substanțe organice, etc.) și 
stropit cu câteva picături de apă, se aprinde cu 
ușurință. E folosit în Chimia analitică pentru oxi- 
darea minereurilor de sulf, sau pentru primenirea 
aerului în submarine, ca și pentru aparatele de 
respiraţie cu circuit închis (folosite de pompieri, 
scafandri), 

Prin acţiunea unui acid puternic, sau cu apă 
multă, la rece, peroxizii reacționează cu formare 
de apă oxigenată. 

s. Perpendicular |[nepnenmutyrapueblii; per- 
pendiculaire; senkrecht, lotrecht; perpendicular; 
merőleges, függélyes]. Geom.: Calitatea a două 
drepte de a forma un unghiu drept, respectiv 
calitatea a două plane de a forma un unghiu 
diedru drept, sau calitatea unei drepte și a unui 
plan de a avea o poziție relativă în care dreapta 
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e perpendiculară pe două drepte oarecari din plan, 
cari trec prin punctul în care ea înțeapă planul. 
4. Perpendiculară la provă [nepnennntyrap 
K HOCYy; perpendiculaire avant; vorderes Lot; 
forward perpendicular; hajóorr-függély]. Nav. m.: 
Perpendiculara pe planul de plutire al unei nave, 
dusă prin punctul dinapoi al etravei, și conținută în 
planul diametral (planul de simetrie al navei). 

s ~ la pupă [NepneHAHkyIAp K KOpPMe; 
perpendiculaire arrière; hinteres Lot; after per- 
pendicular; hajâfarr-figgely]. Nav. m.: Perpendi- 
culara pe planul de plutire al unei nave, dusă 
prin punctul dinainte al etamboului, și conținută 
în. planul diametral (planul de simetrie al navei). 

o. Perpetuum mobile [nepneryym MoGuue; 
perpetuum mobile; Perpetuum mobile; perpetuum 
mobile; perpetuum mobile]. Fiz.: Termen comun 
pentru perpetuum mobile de prima speţă (v.), şi 
pentru perpetuum mobile de a doua speţă (v.). 

7, ~ mobile de prima speţă [nepneryym 
MoGune nepBoii crenenn; perpetuum mobile 
de première espèce; Perpetuum mobile erster 
Art; perpetuum mobile of the first kind; elsâfaju 
perpetuum mobile]: Sistem fizicochimic care ar 
funcționa ciclic și ar efectua, într'un număr întreg 
de cicluri, lucru mecanic, fără a primi din exte- 
rior energie sau căldură. Imposibilitatea de a 
realiza un astfel de sistem fizicochimic este o 
consecință a primului principiu al Termodinami- 
cei (v.); din acesta rezultă imposibilitatea reali- 
zării, atât a acestui perpeluum mobile de prima 
speță, cât și a reciprocului său, adică a unui sistem 
fizicochimic care să funcţioneze ciclic și să pri- 
mească, înir'un număr întreg de cicluri, lucru 
mecanic, fără a ceda în exterior energie sau 
căldură. 

s. ~ mobile de a doua speţă [nepneryym 
MoGune BTOpoii crenenu; perpetuum mobile 
de seconde espăce; Perpetuum mobile zweiter 
Art; perpetuum mobile of the second kind; másod- 
fajú perpetuum mobile]: Sistem fizicochimic care 
ar funcţiona ciclic și ar efectua, într'un număr 
întreg de perioade, lucru mecanic, schimbând 
căldură cu un singur izvor de căldură (cu un 
sistem fizicochimic de temperatură uniformă). Im- 
posibilitatea de a realiza un astfel de sistem 
fizicochimic este o consecinţă a celui de al doilea 
principiu al Termodinamicei. 

9. Perșaj [BsGanrbiBanne; perchage; Aufrüh- 
rung mit einer Stange; bath agitating by pole; 
felkavarăs]. Meti.: Agitarea unei băi de metal 
topit, cu o prăjină de lemn verde. Gazele pro- 
duse prin distilarea lemnului agită baia, o des- 
oxidează și ajută la evacuarea gazelor din ea. 

10. „Persan“ [nepcupckuii; persan; perser; 
Persian; perzsa]. Ind. text.: Calitatea unor țesături 
de covoare, de a avea bătătura formată din fire 
înnodate şi tăiate, la o anumită lungime, pe toată 
suprafața covorului. Lungimea de tăiere a firului 
variază dela covor la covor, și determină și cali- 
tatea acestuia. 

11. „Persan“. Agr.: Soiu de pepene galben, cu 
fructul alungit, de coloare verde-gălbuie, cu car- 
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nea verde, puțin gălbuie spre centru, suculentă 
și dulce. 

1. Perseide [nepceunbI; Perscides; Perseiden; 
Perseids; perzeidek]. Astr.: Stele căzătoare din 
constelația Perseu, vizibile în fiecare an în lunile 
lulie și August. 

2. Perseu [cosBesmue Ilepcea; Persée; Per- 
seus; Perseus; Perzeus]. Astr.: Constelaţie din 
emisfera boreală, compusă dintr'o stea de mări- 
mea a doua (steaua variabilă Algol), patru stele 
de mărimea a treia, treisprezece stele de mărimea 
a patra şi numeroase corpuri astrale mici. 

3. Persiană [JeTHAH CTaBHA; persienne; Som- 
paien; outer AA PY Z 
blind; nyári ablakelőtte]. ///// 
Arh.: Oblon fix sau rabatant, 4 /// 
de lemn sau de metal, așe- 
zat la partea exterioară a 
unei ferestre, şi format din 
unul sau din mai multe cadre 
pe cari sunt fixate lamele, 
paralele și distanţate între 
ele, așezate cu axa longi- 
tudinală orizontală şi cu axa 
transversală inclinață, pen- $ 
tru a permite ventilația și ilu- 
minarea încăperii, împie- 
decând vederea spre inte- 
riorul ei (v. fig.). Lamelele 
pot fi fixe (incastrate la 
capete în părțile laterale 
ale cadrului), sau pot fi == 
mobile (montate în cadru ; 
prin intermediul unor fusuri 
așezate axial). Inclinaţia la- 
melelor mobile poate fi 
variată printr'un dispozitiv 
format din bare articulate, 
pentru a se putea varia 
debitul de aer sau ilumi- 
narea încăperii. . 

4. Persil. Vops.: Amestec de carbonat de sodiu 
anhidru, şi de silicat de sodiu, care intră în compo- 
ziția leșiilor folosite la vopsitorie ca mijloc de 
albire. (N. C.). 

5. Persistenţa imaginilor [INOCTOAHCTBO H30- 
Gpamtenuii; persistance des images; Bilderbe- 
stândigkeit; image persistency; kepâllhatosăg]: 
Menținerea unei sensații vizuale după dispariţia 
imaginii respective de pe retina ochiului, dało- 
rită întârzierii refacerii stării iniţiale a retinei și a 
nervului optic. — Datorită persistenței imaginilor, 
ochiul vede ca o mișcare continuă succesiunea 
discretă de imagini cari constitue înregistrarea 
pe un film cinematografic a mișcării. 

s. Personal navigant [>tunan:; personnel navi- 
gant, personnel de bord; Fahrpersonal; flying 
personnel, airship personnel; utazó személyzet]. 
Av.: Personalul dela bordul unei aeronave, care, 
pe baza unei calificări profesionale, exercită, fie 
o funcțiune de conducere a aeronavei sau în le- 
gătură cu securitatea sborurilor, fie un serviciu 
referitor la călătorii, poșta și mărfurile îmbarcate, 


ZE f : 
DALII APIA, 
f, // SIPPE A Z, 
/ PILLOLI LLA 
Fereastră cu persiene. 
a) fereastră; b) persiene; 
c) dispozitiv pentru apro- 
pierea și depărtarea lame- 
lelor persienelor. 


fie misiuni de aviaţie utilitară. Din personalul na- 
vigant fac parte: piloții, radiotelegrafiştii și meca- 
nicii de bord, navigatorii aerieni, stewarzii, prăfui- 
torii cu insecticid din aviația pusă în serviciul 
agriculturii, meteorologii și fotografii aerieni, etc. 
Sin. Echipaj (v.). 

7. Perspectivă [nepcnerruBa; perspective; 
Perspektive; perspective; perspektiva, távlat]. 
1. Geom.: Capitol al Gaometriei proiective, în care 
se studiază formele corpurilor prin proiecţie conică 
pe un plan. — 2. Geom., Arh.: Ştiinţa care se ocupă 
cu studierea metodelor folosite pentru construirea 
imaginilor obiectelor din natură, prin proiecție co- 
nică pe un tablou plan sau curb, ținând seamă de con- 
dițiunile optico-fiziologice în cari se produc în ochiu 
aceste imagini, sau prin proiecţie cilindrică. În per- 
spectiva lineară, ochii sunt schematizaţi printr'un 
singur punct, numit centru de proiecţie sau punct 
de vedere, din care cauză nu se poate reda im- 
presia de relief; proiectantele schematizează razele 
vizuale, iar tabloul, plan sau curb, schematizează 
retina ochiului. Pentru ca perspectiva obținută pe 
tabloul plan să fie cât mai conformă cu vederea 
reală, trebue să se respecte următoarele condi- 
țiuni (v. fig.): punctul de vadere să fie ales ast- 
fel, încât obiectul să fie văzut, în plan orizontal, 


PE 


// 


A, 
H 
LUL 
Alegerea punctului de vedere și a tabloului, în plan orizontal. 


sub un unghiu de cca 37°, și, în plan vertical, sub 
un unghiu de cca 28°; direcția principală de pri- 
vire (axa optică a ochiului) să fie îndreptată către 
centrul geometric al obiectului, după direcţia bisec- 
toarei unghiului vizual; tabloul plan să fie per- 
pendicular pe direcţia principală de privire. Pen- 
tru o vedere în plan orizontal de întindere mare 
(vedere panoramică) se folosește tabloul cilindric, 
iar pentru. o vedere prea apropiată (de ex. pen- 
tru o perspectivă de interior) se folosește tabloul 
sferic. După ce s'a construit proiecția conică pe 
aceste tablouri curbe, aceasta trebue desfășurată, 
mai mult sau mai puțin exact, pe un tablou plan. — 
3. Imaginea obținută pe un tablou plan sau curb, 
prin metodele perspectivei. — Se deosebesc: 


+, Perspectivă axonometrică. V. Axonometrică, 
perspectivă ~, și sub Perspectivă de convenție. 

2, ~ cavalieră [raBaJepckaa NepenekTHBa; 
perspective cavaliăre; Kavalierperspektive; cava- 
lier perspective; lovas perspektiva, cavalière pers- 
pektiva]. V. sub Perspectivă de convenție. 

s. ~ de convenție [ycnoBnaa nepcrneKTHBa; 
perspective de convention; konventionnelle Per- 
spektive; conditional perspective; konvenciónális 
perspektiva]: Perspectivă obținută printr'o pro- 
iecţie cilindrică. În practică, se construește, de 
obiceiu, prin me- 
tode axonometri- 
ce, şi se numeșie 
perspectivă para- 
lelă, fiindcă păs- 
trează, pe tablou, 
paralelismul drep- 
telor din spațiu 
(v. fig.). Se deo- 
sebesc: perspec- 
tiva axonometrică, 
la care construcția 
imaginilor se face 
în raport cu ima- 
ginea de pe tablou 
a unui sistem de 
axe rectangulare 
din spaţiu, care 
are cele trei uni- 
tăți-imagine ne- 
egale (reprezen- 
tare trimetrică); 
perspectiva isometrică, în care toate unitățile- 
imagine sunt egale, axele-imagine putând să for- 
meze între ele unghiuri egale (de 120°) sau diferite; 
perspectiva cavalieră, la care imaginea pe tablou 
a sistemului de axe rectangulare din spaţiu are 
un unghiu drept și două unități-imagine egale. 

4. ~ lineară [nnnelinaa nepcneruBa; per- 
spective linéaire; Linearperspektive; conical per- 
spective; lineáris perspektiva]: Perspectivă obți- 
nută printr'o proiecție conică pe un tablou 
plan, realizată în condițiunile expuse sub Per- 
spectivă 2. Din punct de vedere geometric, 
este o suprapunere de perspectivități, plan cu 
plan, ale spațiului, pe un singur plan, numit 
tablou. Din această cauză, perspectiva obținută 
nu constitue o reprezentare biunivocă a spațiului 
pe un plan; pentru a realiza această reprezen- 
tare, se introduce o a doua proiecție, pe un al 
doilea tablou (dublă proiecţie). Dubla proiecţie 
conică constitue metoda de bază a ridicărilor topo- 
grafice prin metoda aerofotogrammetrică. Deoarece 
proiecția conică păstrează incidenţa, perspectivele 
dreptelor paralele din spațiu sunt concurente 
într'un punct, numit punct de fugă (v.), care este 
imaginea punctului lor comun dela infinit, iar 
perspectivele planelor paralele pun în evidență o 
dreaptă de fugă (v.), care este imaginea dreptei 
lor comune dela infinit. Astfel, linia orizontului 
este dreapta de fugă a tuturor planelor orizon- 
tale. — 


Trecerea dela o perspectivă cavalieră 
la una paralelă oarecare, unitatea- 
imagine pe OZ fiind aleasă convenabil. 
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După direcţia principală de privire, adică după 
înălțimea centrului geometric al obiectului față de 
punctul de vedere, se deosebesc următoarele 
feluri de perspective lineare: 

5. Perspectivă ascendentă [BocxoHAuIaA nep- 
CNeKTHBa; vision plafonnante; Froschperspektive; 
ascendentview; beka-perspektiva]: Perspectivă line- 
ară, în care direcția principală de privire este 


Clasificarea perspectivelor după direcția principală de privire: 
perspectivă ascendentă (sus), perspectivă orizontală (la mljloc) 
şi perspectivă descendență (jos). 


ascendentă, iar imaginile verticalelor din spaţiu 
sunt concurente, pe tablou, într'un punct de fugă 
situat deasupra liniei orizontului (v. fig.). 

o ~ descendentă [HnHcxomamaa nepenek- 
THABA; vision plongeante, perspective à vol d'oiseau; 
Vogelperspektive; bird's eye view, top view; ma- 
dár perspektiva]: Perspectivă lineară, în care direcția 
principală de privire este descendentă, tabloul 
plan este inclinat, iar imaginile verticalelor din 
spațiu sunt concurente, pe tablou, într'un punct 
de fugă situat sub linia orizontului (v. fig.). Sin. 
Perspectivă din sborul pasării. 

7, ~ orizontală [ropu3onTanbHaA nepenek- 
THBa; perspective horizontale; horizontale Per- 
spektive; horizontal perspective; vizszintes per- 
spektiva]: Perspectivă lineară, în care direcția 
principală de privire este orizontală. Tabloul plan 
este, în acest caz, vertical, și deci verticalele din 
spațiu sunt verticale și pe tablou (v. fig.). — 

Din punctul de vedere al metodelor folosite pen- 
tru trasarea perspectivelor lineare, se deosebesc: 


s. Perspectivă axonometrică (conică).V. Axono- 
metrie conică, 
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1. Perspectivă dependentă [nocBennaa nep- 
CNeKTHBA; perspective indirecte; gebundene Per- 
spektive; indirect perspective; kăzvetitett perspek- 
tiva]: Perspectivă lineară, la care obiectul și punctul 
de vedere sunt date în dublă proiecţie ortogonală. 
Tabloul este un plan, care poate fi: însuși planul ver- 
tical de proiecţie (metoda lui Leonardo da Vinci), (v. 
fig. 1), un plan de profil (metoda lui Brunelleschi), 
(v. fig. 2 şi 5), un plan vertical oarecare, sau un plan 
inclinat. Determinarea perspectivei obiectului din 
spaţiu consistă în construirea intersecţiunilor dintre 
tablou și razele vizuale ale punctelor obiectului, 
reprezentate și ele în dublă proiecţie. Perspectiva 
se poate executa punct cu punct (v. fig. 3), sau 
dreaptă cu dreaptă (v. fig. 4), când se introduc 
punctele de fugă. 


2, ~ directă [npamaa nepcnekruBa; per- 
spective directe; freie Perspektive; direct perspec- 
tive; szabad perspektiva]: Perspectivă a cărei 


Perspectiva directă a unei prisme drepte, dreptunghiulare, de 
dimensiuni date, și care are o muchie verticală dată pe ta- 
bloul perspectiv, cu ajutorut punctelor de măsură. 


metodă de lucru consistă în construirea perspec- 
tivei unui obiect dat direct pe tablou, pe care 
se dă sau se ia, în perspectivă, un număr minim 
de elemente ale 
obiectului (v. fig.), 
şi pe care sunt cu- 
noscute punctul prin- 
cipal (v.) şi cercul 
de distanţă (v.). Un 
punct din spaţiu se 
reprezintă pe tabloul 
perspectiv, — care 
devine, în acest caz, 
şi epură de perspec- 
tivă,  printr'un bi- 
punct, care poate 
fi construit în două 
moduri (v. fig.): din 
perspectiva și pro- 
iecția ortogonală a 
lui pe tablou (coli- 
neare cu punctul 
principal), sau din 
perspectiva lui și 
perspectiva proiec- 
ției ortogonale a lui pe planul geometral (amân- 
două fiind pe o verticală), planul geometral fiind 


Reprezentarea punctelor din spaţiu 
prin bipuncte, indicând determi- 
narea coordonatelor descriptive, în 
funcțiune de cele perspective. Bi- 
punctul (A a) în rapori cu linia orl- 
zontului, punctul principal P și raba- 
terea punctului de vedere pe tablou. 


şi el în perspectivă. Metoda de reprezentare se 
bazează pe teoria perspectivității într'un dublu 
plan, şi este utilă 

în următoarele ca- fh 

zuri: în construirea z 
detaliilor unui volum z ; 

pus în perspectivă, - 

printr'o perspectivă 

dependentă sau prin- 

tr'o perspectivă de 

observaţie, în care P 
caz constitue un mijloc 

de verificare și de 

corectare a construc- 

ției imaginii (în special 0, 

în cazul picturii); în 
restituția perspectivă; 
în trasarea umbrelor 
la Soare sau la lumâ- 
nare, într'un tablou 
perspectiv. Sin. Per- 
spectivă liberă. — 

Din punctul de vedere al metodelor folosite 
pentru întregirea imaginii perspective prin redarea 
traseelor geometrice mai conforme cu realitatea 
(mai ales în pictură și în arhitectură), se deosebesc: 

3. Perspectivă aeriană [Bosny mnas nepenek- 
THBa; perspective aérienne; Luftperspektive; aerial 
perspective; legi perspektiva]: Partea Perspectivei, 
care se ocupă cu studiul intensității liniilor, al distri- 
buției și al intensității luminii, umbrelor și colorior, 
pe o imagine perspectivă, ținând seamă de legile 
propagării luminii, de efectele atmosferei, de 
distanțe, etc. V. Teoria redării. 

a ~ de observație [naGmronarenbnaa nep- 
CNeKTHBa; perspective d'observation; Kunstper- 
spektive; drawing perspective; miperspektiva]: 
Parte a Perspectivei, care cuprinde regulile dese- 
nului după natură, și noțiuni sumare și practice 
de perspectivă directă sau aeriană. — 

Din punctul de vedere al domeniului de aplicație 
și al metodelor speciale de construire a imaginii 
perspective, se deosebesc: 

s. Perspectivă aeronautică [Bo3AymuHaA nep- 
CNeKTHBa; perspective aéronautique; aeronauti- 
sche Perspektive; aeronautical perspective; légha- 
józási perspektiva]: Perspectiva unei porțiuni mari 
din suprafaţa terestră, luată dintr'un punct de ve- 
dere situat la înălțime foarte mare, și pentru care 
tabloul plan este foarte inclinat. Exemplu: per- 
spectiva din nacela unui balon. Perspectivele 
aeronautice se folosesc în aerofotogrammetrie (v.). 

s. ~ fotografică [pororpapnuecraa nep- 
CIeKTHBąa; perspective photographique; photo- 
graphische Perspektive; photographic perspective; 
fényképészeti perspektiva]: Perspectivă obținută 
automat, cu ajutorul camerelor fotografice. Se 
deosebesc perspective fotografice lineare, prin 
cari se urmărește redarea obiectului fotografiat 
pe un clișeu sensibil, și perspective fotografice 
metrice, numite fotograme, prin cari se urmăreşte 


Reprezentarea punctelor din spațiu 
prin bipuncte, indicând determi- 
narea depărtării de tablou a 
punctului din spaţiu. Bipunctul 
(A, a') în raport cu punctul prin- 
cipal și cu cercul de distanţă. 
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Scheme pentru perspectiva punctului și epure de perspectivă dependentă | 
pentru volume. | 


1) perspectiva punctului, construită prin metoda lul Leonardo da Vinci; 2) perspectiva punctului, construlță prin metoda 
Jui Brunelleschi; 3) perspectiva unei prisme drepte, dreptunghiulare, cu baza în planul orizontal şi în cadranul l, 
construită punct cu punct, și verificată cu ajutorul punctului de fugă; 4) perspectiva unei prisme drepte, dreptunghiulare, 
cu baza în planul orizontal și în cadranul |, construită dreaptă cu dreaptă, cu ajutorul a două puncte de fugă; 5) per- 
spectlva unei prisme drepte, dreptunghiulare, cu baza în planul orizontal și în cadranul |, construită prin metoda lul 
Brunelleschi; H) planul orizontal; V) planul vertical; T) tabloul; ox) linia de pământ; hh') linia orizontului; O) punctul de 
vedere; P) punctul principal; f) puncte de fugă; în fig. 3 şi 4 s'a luat ca plan orizontal de referință însuși planul orizontal 
care trece prin O. 
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măsurarea obiectului fotografiat, după imaginea 
obținută pe un clișeu sensibil, orientat special. 

1. Perspectivă fologrammetrică [pororpam- 
Merpuueckaa nepcnekTuBa; perspective photo- 


„grammetrique; photogrammetrische Perspektive ; 


photogrammetric perspective; fotogramnmetriai 
perspektiva]: Perspectivă obținută pri fotografi- 
ere, pe clișee sensibile cari sunt orientate special; 
aceste clișee au forme speciale (plane cilindrice, 
sferice) și sunt așezate la distanțe bine determi- 
nate față de centrul de proiecție (punctele nodale 
ale ocularului aparatului), 

2. ~-relief [pennednaa nepenerruBa; per- 
spective en relief; Reliefperspektive; relief per- 
spective; relief-perspektiva]: Metodă de reprezen- 
tare a obiectelor din spațiu, într'un spațiu limitat, 
prin volume-perspective, în loc de reprezentarea 
pe un tablou plan. Se folosește în consirucția 
dioramelor, a basoreliefurilor, şi în perspectiva 
teatrală. Spaţiul pe care se realizează este limitat 
de un tablou transparent și de un fundal (plan 
sau cilindric), numit plan de fugă. Pe tabloul fundal 
se desenează imaginile elementelor dela infinit 
ale spațiului, iar între cele două plane se sculp- 
tează în perspectivă. Punctele sau dreptele de 
fugă se obțin ca în perspectiva lineară pe planul 
de fugă, iar urmele dreptelor sau ale planelor 
se iau pe tabloul transparent, astfel încât perspec- 
tivele punctelor, dreptelor sau planelor din spațiu 
sunt puncte, drepte și plane situate în acest 
spațiu limitat. 

s. ~ teatrală [rearpaubnaa nepcnerrnBa; 
perspective theâtrale; Theaterperspektive; theater 
perspective; szinhăzi perspektiva]: Parte a Per- 
spectivei, care se ocupă cu metodele de construire 
a unei perspective, de interior sau de exterior, 
pe mai multe tablouri plane, cari pot fi de front 
(fundale, diorame) sau oblice (culise laterale, etc.), 
astfel încât să producă, cel puțin dintr'un punct 
de vedere mediu din sală, iluzia unui spațiu mult 
mai larg și mai adânc decât spațiul pe care-l 
oferă posibilitățile de dimensiuni sau cele tehnice 
ale scenei. Diferitele tablouri, așezate diferit, 
pentru a realiza aceeași imagine perspectivă 
unitară, constitue decorul. 

4. Perspectivă acustică [crepeodponua;stereo- 
phonie; Stereophonie; stereophony; sztereofonia]. 
Acust.: Calitatea de adâncime și de localizare, care 
apare la audiţia cu ambele urechi, și care dispare 
în cazul audiției cu un singur receptor sonor. 
Perspectiva acustică poate fi demonstrată prin două 
microfoane şi două receptoare, fiecare acţionând 
asupra unei urechi. Sin. Stereofonie. 

s. Perspectivifate [nepcneTHBHOCTE; per- 
spectivite; Perspektivităt; perspectivity; perspek- 
tivitâs]: Geom.: Corespondenţă proiectivă particu- 
lară între două forme geometrice de același fel, una 
dintre ele fiind proiecția conică aceleilalte. Exemple: 
Un fascicul de drepte determină, pe două drepte 
oarecari, serii punctuale în perspectivă; două figuri 
plane sunt în perspectivă în raport cu o axă de 


perspectivitate "și cu un centru de perspectivi- 
tate (v. fig.). 


[3 
Perspecțiva unei figuri din planul orizontal (geometral) cu 
ajutorul perspectivițății ce se stabileşte între tablou și,planul 
geometral, după rabaterea acestuia pe tablou. 


s. Perspectograf |nepcnekrorpab; perspec- 
tographe; Perspektograph, Perspektivenzeichner; 
perspectograph; perspektogrâf]. 1. Tehn.: Aparat cu 


Perspectogratul lui Hauck, 
a) planul obiectului de pus în perspectivă; b) elevația obiec- 
tului de pus în perspectivă; c) perspectiva obiectului; d) plan- 
şeță de desen; A) și B) rigle orizontale, mobile în direcția 
șanțului lor longitudinal, astfel încât distanţa b să rămână con- 
stantă, lar unghiul 15 PaP să fie drept; C) şi D) rigle motile, 
în direcția șanțului lor longitudinal și în jurul punctului Oy, 
astfel încât unghiul a să rămână constant; E) și F) rigle mobile, 
în jurul punctelor Og și Og și în direcția șanțului lor longi- 
tudinal, astfel încât distanța a să rămână constantă (punctele 
7 şi 8 fiind fixe pe G); G) riglă mobilă în direcţia șanțului 
longitudinal, și pe care punctele 7 și 8 rămân fixe; 1.::6) şi 
Oyr+: 03) puncte fixe, materializate prin pineze speciale, înfipte 
în planşetă; 7-10) şi 16) articulaţii nedeplasabile în lungul 
riglelor; 11), 13), 15), 17) şi 18) articulaţii deplasabile în lungul 
riglelor; 12) şi 14) articulații; P4) şi P,) vârturi simple, cari ur- 
măresc liniile de pe vederea în plan și de pe elevație; Py) vârf 
mobil, ghidat de linia de poziţie materializată de axa riglei B; 
Pg) vârf trasant. 


ajutorul căruia se transformă reprezentarea de- 
scriptivă a obiectului în reprezentare perspectivă, 


printr'un sistem de pârghii și de rigle cu culise, 
articulate sau alunecătoare — cari materializează 
metodele de construcție a perspectivei, — legând 
vârfurile simple ale aparatului, cari urmăresc repre- 
zentarea descriptivă, de un vårf trasant care dese- 
nează reprezentarea perspectivă (v. fig.). Unele 
perspectografe construesc numai perspectiva pla- 
nului (de ex. perspectograful bipolar al lui Pillet); 
altele construesc dintr'o dată perspectiva volumelor 
obiectului (de ex. perspectograful lui Hauck), prin 
urmărirea simultană a ambelor proiecţii ortogo- 
nale. — 2. Fotgrm.: Aparat care servește la redre- 
sarea fotogramelor aeriene, cari au fost înregis- 
trate pe clișee inclinate față de planul orizontal. 

1. Perspex. Ind. chim sp.: Răşină sintetică de 
metacrilat de metil, folosită la fabricarea sticlei 


incasabile. (N. C.). Sin. Diacon, Plexiglas. 
2. Persprit. V. Isopropilic, alcool ~. 


3. Persulfaţi [nepcyubbparbi; persulfates; Per- 
sulfate; persulphates; perszulfătok]. Chim.: MezSO, 
și MeS0O,. Săruri și esteri ai celor doi acizi per- 
sulfurici (acidul monopersulfuric și acidul diper- 
sulfuric). Persulfaţii se conservă în stare uscată, 
la temperatura camerei. — Sunt agenți oxidanți, 
folosiţi în vopsitorie, în albitorie, în medicină, 
în industria chimică, în fotografie, în galvano- 
plastie, în panificație (pentru îmbunătăţirea pro- 


prietăţilor făinurilor de grâu), etc. 

4. Perthit [nepTur; perthite; Perthit; perthite; 
perthit]. Mineral.: Asociaţie de ortoză, cu albit, 
de cele mai multe ori sub formă de șuvițe de 
albit în cristale de ortoză. Structura respectivă, 
care poate fi primară sau secundară, se numește 
structură perthițică. 

s. Perturbaţii almosferice[armocepnbie nep- 
TYpGannu; perturbations atmosphériques; atmo- 
sphärische Störungen; atmospheric disturbances; 
légköri zavargások]. Meteor.: Ansamblul de feno- 
mene atmosferice concomitente, cari constitue o 
individualitate fizică bine definită și cari produc 
schimbarea în rău a vremii. Depresiunea mobilă, 
frontul cald şi cel rece., nucleul isalobaric și 
sistemul noros reprezintă aspecte diferite ale per- 
turbațiilor atmosferice. 

Diferitele mase de aer, în contact, se depla- 
sează cu vitese diferite și, fiindcă nu au aceeași 
densitate, nu se amestecă îndată ce se încalecă, 
rămânând separate prin zone de transiție, mai groase 
sau mai subțiri, numite suprafețe frontale. În general, 
aceste suprafețe au o pantă foarte mică .(1/100). 


T 
E 
rece cald 
A 7 [i 
ERE 


Fronturi, 
1) front cald; 2) front rece. 


Suprafeţele frontale intersectează suprafaţa Pă- 
mântului după linii cari se numesc fronturi. Ele 
intersectează și suprafeţele „paralele“ cu cea a 
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Pământului (fronturi în înălțime). Când deplasarea 
se face sub impulsul aerului cald, frontul se nu- 
mește front cald; iar când aerul rece pătrunde 
ca o pană sub cel cald, frontul se numește front 
rece, Figurile reprezintă suprafețele frontale, 
la un front cald și la unul rece (secțiuni ver- 
ticale). Trecerea fronturilor printr'o regiune este 
însoțită de fenomene de condensare şi de 
precipitaţii fiindcă, prin urcarea sa de-a-lungul 
suprafeţei unui front cald, aerul cald se răcește 
prin destindere adiabatică (frânată în parte de 
unele schimburi de căldură cu mediul înconjurător), 
iar vaporii se condensează, formând o masă noroasă 
din care cade o ploaie liniștită şi fină. Prin pătrun- 
derea aerului rece sub suprafața unui front rece, 
aerul cald este împins în sus, formând, prin des- 
tindere adiabatică, nori de instabilitate, cu o 
mare extensiune verticală, generatori de averse 
şi de manifestații electrice. Precipitaţiile cad la 
sol numai în regiunea geografică ocupată de 
masele reci. Precipitațiile cari însoțesc frontul cald 
se întind pe o distanță de 300 km în faţa frontului, 
iar aversele frontului rece, pe o distanță de 
70 km în spatele frontului. — Înir'o depresiune 
mobilă, frontul cald e asociat cu un frontrece. — 
Întersecţiunea cu solul a unei suprafețe de dis- 
continuitate care există în intericrul unei mase de 
aer rece, în spatele frontului rece, se numește front 
rece secundar. Suprafaţa se formează din cauza 
neomogeneităților cari există în masa rece. — 
Intersecţiunea cu solul a suprafeței de disconti- 
nuitate dintre aerul polar și cel temperat, se numeşte 
front polar. El se situează în jurul calotelor polare, 
între latitudinile de 45 și 70°. Cel din emisfera 
boreală se numește front arctic. — Intersecțiunea 
cu solul a suprafeței de discontinuitate care separă 
aerul tropical de aerul temperat, se numește front 
tropical. — Pentru studiul poziției și al proprietăților 
fronturilor se. folosesc hărţile sinoptice, secțiunile 
verticale în atmosferă (construite cu datele obținute 
din sondajele aerologice), hărţile de topografie 
absolută și relativă, şi diagramele aerologice (ulti- 
mele, ca mijloc de calcul termodinamic). 

În emisfera boreală, depresiunea mobilă, este 
formată dintr'o masă de aer cald, pătrunsă, sub 
forma unei limbi, înir'o masă de aer rece. Masele 
aparțin curenților generali, unul de NE, de ori- 
gine arctică sau polară (și deci rece şi uscat), 
celălalt de SV, de origine tropicală (şi deci mai 
cald și mai umed). Limba de aer cald este se- 
parată de aerul rece printr'o suprafață frontală 
a cărei intersecțiune cu solul formează un front 
cald la E, și un front rece la V. Deoarece vitesa 
curentului tropical este superioară vitesei curentului 
arctic, limba de aer cald se deplasează în sensul 
curentului, dela SV spre NE. Cele două fronturi 
ale depresiunii sunt însoțite de precipitaţii. Direcţia 
vântului într'o depresiune este îndreptată dela 
exterior spre interior, şi în sens invers mișcării 
acelor unui ceasornic, în emisfera boreală. — 
Prin sector cald și prin sector rece al unei de- 
presiuni se înțelege porțiunea de sol ocupată de 
aerul cald și de cel rece. — Principalele faze, 
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în formarea şi evoluția unei depresiuni mobile, sunt 
(v. fig.): de o parte și de alta a frontului polar arctic 
<irculă curenți reci de E, și calzi, de V; datorită 
unei neregularități locale, aerul cald pătrunde în 
cel rece, și frontul se deformează; depresiunea 
e formată. Frontul rece ajunge din: urmă, din 
spre V, pe cel cald; fronturile s'au atins (faza 
secluziunii ciclonice) și aerul cald este împins în 
sus; punga centrală de aer cald s'a desprins de 
sol (faza ocluziunii ciclonice); (linia punctată din 
interiorul depresiunii reprezintă frontul oclus, și 
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Evoluţia unel depresiuni atmosferice. 


e dată de intersecțiunea cu solul a suprafeței de 
discontinuitate care s'a format între aerul rece de 
V şi cel rece de E); mișcarea ciclonică a aerului 
rece slăbește și încetează. De obiceiu, de-a-lungul 
frontului arctic, depresiunile se formează în grupuri 
de câte două până la șase. Într'o astfel de familie, 
fiecare depresiune are o traiectorie dirijată mai 
spre Sud decât depresiunea care o precede, 
Adesea, prin mişcarea ultimei depresiuni, frontul 
polar se rupe. Astfel, între două familii, aerul 
polar se poate revărsa nestingherit (invazie de 
aer polar) către regiunile tropicale. Prin spărtura 
formată se stabilește un schimb direct de aer 
înlre regiunile polare și cele tropicale. — 

Pe harta sinoptică a variaţiei presiunii, isalo- 
barele sunt mai mult sau mai puțin concentrice, 
delimitând domeniile de creştere și de scădere 
a presiunii (nuclee pozitive, respectiv negative). — 
Prin interval se înţelege timpul care separă orele 
între cari s'a calculat variaţia (48, 24, 12, 6 şi 
3 ore). — Profunzimea nucleului este definită prin 
maximul de variaţie a presiunii care se produce în 
regiunea centrală a nucleului. Fiecărei depresiuni 
mobile îi corespunde o pereche de nuclee: unul 
pozitiv și unul negativ. Nucleul are o individualitate 
persistentă; el poate fi extrapolat cu mai multă sigu- 
ranță dacât depresiunile, și deci este folosit în 
prevederea timpului pe scurtă durată. Perechile 
de nuclee se succed în serii continue, formând 
curenți cari circulă conturând centrele de acţiune 
(curenţi de perturbaţie). — 

Pe harta sinoptică a nebulozităţii, norii se gru- 
pează în formaţii mai mult sau mai puțin distincte, 
numite sisteme noroase. Acestea pot fi urmărite 
în trecerea lor deasupra unei regiuni, și anume prin 


aspectul particular și caracteristic pe care-l dau 
cerului (v. Cer). Sistemele noroase nu sunt indepen- 
dente; ele constitue unul dintre aspectele nuclee- 
lor isalobarice și ale fronturilor din interiorul de- 
presiunilor. — 


Studiul hărților sinoptice arată că perturbațiile 
(caracterizate prin depresiunile mobile și, mai 
ales, prin perechile de nuclee isalobarice) circulă 
în jurul centrelor de acţiune, lăsând presiunile 
mari la dreapta, în emisfera boreală, și la stânga, 
în cea australă (formând astfel un curent de per- 
turbaţii, direct). Există și cazuri în cari deplasarea 
se face în sens invers (formând un curent de 
perturbații, invers). Ele provin din influența pe 
care o are, asupra deplasării perturbațiilor, dis- 
tribuția în înălțime a presiunii și a temperaturii. — 

Formele speciale de perturbații, cari urmează, 
prezintă un interes deosebit: 


1, Ciclon tropical [rponnuecruli HHKJIOH; 
cyclonetropical; tropischer Zyklon; tropical cyclone; 
tropusi ciklon, forgó szél]: Mişcare ciclonică tipică 
a aerului, care se produce în regiunea de calm 
a tropicelor (între latitudinile nordice și sudice 
de 10 și 20°). Are o rază relativ mică (la început 
cca 50 km) și o vitesă a vântului care ajunge și, 
uneori, depășește 180 km/h. Ciclonii tropicali de- 
scriu traiectorii parabolice cu vitese de 2 până 
la 60 km/h. În majoritatea cazurilor, ciclonii sunt 
însoțiți de ploi torențiale și de manifestații elec- 
trice. Centrul unui ciclon tropical este o regiune 
de calm orizontal, cu curenți ascendenți. În zona 
geografică ocupată de centrul ciclonului, cerul 
este senin, datorită unei spărturi în pătura noroasă, 
cunoscută sub numele de ochiul furtunii. 

2. Uragan [yparau; ouragan; Orkan; hurricane; 
orkán, hurrikán]: 1. Inițial, furtună violentă din Indiile 
occidentale, produsă de cicloni al căror diametru 
este cuprins între 50 si 1000 km, și în care aerul 
se deplasează cu vitesa de 130:::200 km/h, în 
jurul unui spațiu central de calm. — 2. Furtună 
în care vântul suflă cu o violență excesivă. În 
Vestul Pacificului, uraganele se numesc tifoni 
sau taifunuri, iar în regiunea Filipinelor, ba- 
guinos. — 

3. Perturbaţii ionosferice [nonoccpepubie nep- 
ryp6auuu; perturbations ionospheriques; iono- 
sphărische Störungen; ionospherical perturbations; 
ionoszferikus zavargások]. V. sub lonosferă. 


4. Pertiirkol. Vops.: Săpun industrial, întrebuințat 
în albitorie și în vopsitorie ca mijloc de înmuiere. 
(N. C.). 

s. Peruvian, bumbac ~ [nepyBHAHCKHÄ XJ10- 
NOK; coton dur du Pérou; rauhe peruanische 
Baumwolle; peruvian rough cotton; perui pamut]. 
Bot.: Gossypium peruvianum L. Varietate de bum- 
bac derivată din specia Gossypium hirsutum L., 
care dă plante caracterizate prin frunze mari şi 
flori albe, prin durată de vegetaţie scurtă și prin 
fibre cu următoarele proprietăţi: lungime mijlocie 
(24-::35 mm), fineţă mijlocie (diametrul 20». 23 p) 
și grad de coacere, mare. 


1. Pervaz [qBepnaa ppu3a; chambranle; Ver- 
kleidungsleiste, 
Falzverkleidung, 
Zierverkleidung; 
door case, dressing 
of a door; burko- 
lati deszka, diszbo- 
ritás]. Arh., Cs.: Ra- 
mă formată din 
scânduri simple sau 
profilate, fixată pe 
părțile laterale ale 
tocului unei uși, 
al unui geam, etc., 
pentru a acoperi 
rostul dintre pe- 
rete și toc (v. fig.). 

2. Pervaz (pu; plinthe, stylobathe; Sessel- 
leiste, Sesselbrett; plinth; lábléc, talpléc]. Arh., Cs.: 
Şipcă sau scândură îngustă, profilată, așezată la 
marginea unei pardoseli de scânduri, det dulapi 


Pervaz de ușă. 
a) pervazuri; b) tocul ușii; c) gher- 
mele; d) perete; e) canatul uşii. 


Pervazuri de pardoseală, 
a) pardoseală de lemn; b) grinzişoare; c) umplutură; d) per- 
vazuri; e) ghermele. 


sau de parchet, pentru a acoperi golul dintre 
perete și pardoseală (v. fig.). 

3. Pervaz [þpH3; cymaise, cimaise; Fries, Rinn- 
leiste; ogee; szegély, képszék, gerendamező]. 
Arh., Cs.: Piesă de lemn profilată, fixată la partea 
superioară a unui lambriu de lemn, alcătuind o 
cornișă mică. 

4. Pervazul locomotivei. V. Pod lateral al loco- 
motivei. 

s. Pervibrare [nepBuGpanua; pervibration, vi- 
bration interne; inneres Rutteln; pervibration; per- 
vibrálás]. Bet.: Operaţiunea de îndesare a be- 
ronului proaspăt turnat în lucrare, prin produce- 
ea de vibrații în masa betonului, cu ajutorul 
unor aparate speciale, numite pervibratoare. V. şi 
sub Vibrare. 

o. Pervibrator [nepBuOparop; pervibrateur; 
Innenriuttler; pervibrator; pervibrâtor]. Bet.: Aparat 
folosit pentru producerea de vibrații în masa unui 
beton proaspăt turnat, în scopul îndesării lui. Se 
deosebesc pervibratoare flotante și pervibratoare- 
ace. — Pervibratoarele flotante sunt formate din- 
tr'o carcasă metalică, în care este montat un 
motor pneumatic sau electric, alternativ sau ro- 
tativ, care produce vibraţiile. În timpul vibrării, 
pervibratorul plutește în masa betonului, fiind 
cufundat în beton pe o anumită porțiune, și se 
ridică odată cu ridicarea nivelului betonului. Pentru 
ziduri se folosesc pervibratoare flotante, de formă 
cilindrică, așezate orizontal, iar pentru stâlpi se 
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folosesc pervibratoare de formă cilindroconică, 
așezate vertical. — Pervibratoarele-ace sunt for- 
mate dintr'o tijă metalică, goală, închisă la capătul 
inferior, pe care este fixat un motor rotativ de 
acţionare, care poate fi electric sau pneumatic. 
Motorul poate fi așezat la partea superioară sau 
la partea inferioară a tijei. La capătul superior al 
țijei se găseşte un mâner, pentru manipularea 
aparatului de un singur lucrător. Operaţiunea de 
vibrare se execută introducând tija aparatului, 
succesiv, în diferite locuri ale masei de beton, 
şi lăsând aparatul să funcționeze câteva secunde 
în fiecare loc. V. și sub Vibrare. 

7. Pervitină (nepBuruu; pervitine; Pervitin; 
pervitine; pervitin]. Chim.: 

NHCH, 


CeHsCH}—CH— CH, 
Combinaţie organică sintetică, asemănătoare, ca 
structură și proprietăţi, cu efedrina. E un stimulent 
al sistemului nervos central, care produce exalta- 
rea facultăților psihice și dispariția oboselii. 

s. Pescaj [ocamra, yruy6nenne; tirant d'eau; 
Tiefgang;draught, draft; merülési, mélység, merülés, 
gázolás]. Nav. m.: Diferența de nivel dintre linia 
de plutire a unei nave și orizontala care trece 
prin puncłul cel mai de jos al diferitelor secțiuni 
verticale duse prin corpul navei (v. fig. sub Arie 
de plutire). Astfel, se deosebesc: pescaj-provă, 
pescaj la cuplul maestru, pescaj-pupă, etc. 
Pescajul variază cu încărcătura navei; la nave de 
ape interioare, este cuprins între cca 2,5 și 3,5m, 
iar la nave marine, între cca 6 și 8 m. Un pescaj 
mare permite dispunerea în adâncime a elicelor 
propulsoare ale navei, condiţiune importantă pentru 
realizarea viteselor mari în navigația de mare 
largă; la navele de războiu, constitue şi o condi- 
țiune de protecțiune. Sin. Calaj, Tirant de apă. 


s ~ de calcul [pacuernaa ocamka; tirant 
d'eau de calcul; Konstruktionstiefgang, Berech- 
nungsfiefgang; calculation draught; tervezési me- 
rules]. Nav. m.: Distanța, măsurată pe verticală, 
dela linia de apă de calcul (linia de apă, cores- 
punzătoare deplasamentului total al navei, stabilit 
pentru datele de bază ale proiectului unei nave) 
până la linia de bază (dreapta situată în planul 
diametral, paralelă cu planul liniei de apă de 
calcul, trecând prin punctul de intersecţiune al 
liniei chilei cu planul secțiunii maestre). 

10. ~ maxim [naiGonbmaa ocamka, ocagka 
C NONHbl Tpy30M; tirant d'eau maximal; grâsster 
Tiefgang; heavy draught, load draught; legnagyobb 
merülés]: Distanța, măsurată pe verticală, dela 
linia de apă de calcul a unei nave, până la punctul 
cel mai de jos al părților proeminente ale navei. 

u. ~-provă  [yruyOnenne Hoca, ocagka 
Hoca; tirant d'eau avant; Tiefgang vorn; draught 
fore, draught forward; elülső merülés]: Pescajul 
unei nave, măsurat pe perpendiculara la provă, 
adică distanța, măsurată pe perpendiculara la provă, 
dela linia de plutire, până la intersecţiunea per- 
pendicularei la provă cu prelungirea porțiunii 
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rectilinii a chilei. Pescajul-provă de calcul se 
măsoară dela linia de apă de calcul. 

1, Pescaj-pupă [yrIlyOnenue RopMEI, ocanka 
KOPMEI; tirant d'eau arrière; Tiefgang hinten; 
draught aft; hátsó merülés]: Pescajul unei nave, 
măsuratpe perpendiculara la pupă, adică distanța, 
măsurată pe perpendiculara la pupă, dela linia 
de plutire, până la intersecţiunea perpendicularei 
la pupă cu prelungirea porțiunii rectilinii a chilei. 
Pescajul-pupă de calcul se măsoară dela linia de 
apă de calcul. 

2. Pescărit. V. Pescuit. 

3. Pescuit [pbIGONOBCTRO; pêche; Fischerei; 
fishing; halászat]. Pisc.: Îndeletnicirea de prindere 
a peștelui și a altor vieţuitoare acvatice comes- 
țibile. — 

Din punctul de vedere economic și profesional, 
se deosebesc: 

Pescuit sportiv, practicat, în deosebi, cu undiţa, 
de riveranii apelor sau de pescarii amatori, cari 
exercită pescuitul ca sport. — Pescuit profesional, 
practicat de organizaţii de pescari profesioniști, 
după o tehnică bine stabilită și cu unelte de 
pescuit perfecționate, adaptate condiţiunilor locale 
de exploatare. — 

După scopul urmărit și după organizarea mijloa- 
celor de exploatare, pescuitul profesional se îm- 
parte cum urmează: 

Pescuit rațional, practicat în basine cu o pro- 
ducție bine cunoscută, din cari se pescuește nu- 
mai recolta anuală sau producția propriu zisă, 
fără a se atinge rezerva (reproducătorii), care 
asigură producția anilor viitori. — Pescuit de son- 
daj, practicat în vederea cunoașterii efectivului 
piscicol dintr'un basin supus observaţiilor de 
tehnică piscicolă, pentru stabilirea unui echilibru 
biologic între speciile componente. — Pescuit 
radical, practicat în scopul salvării puietului de 
peşte și a reproducătorilor expuși pieirii în urma 
retragerii neprevăzute a apelor, în urma contami- 
nării basinelor cu boale infecțioase, etc. Sin. 
Pescuit de forță majoră. — Pescuit industrial, 
practicat în marile basine naturale, în cari pro- 
ducţia piscicolă nu poate fi apreciată în deajuns, 
şi deci se simte nevoia unui bun plan de exploa- 
tare. Caracterul industrial consistă în rigurozitatea 
aplicării tehnicei de exploatare și a utilajului 
perfecționat de pescuit, organizat cu mijloace 
industriale (mecanizarea proceselor de producţie), 
care să înlăture, pe cât posibil, inconvenientele 
factorilor obiectivi şi să asigure importante can- 
tități de pește, industrializabile. — 

După natura basinelor și a modului în care se 
realizează pescuitul, acesta se împarte cum ur- 
mează: Pescuit intensiv, practicat în basine mici 
(eleștee, iazuri și bălți interioare, în cari se pot 
realiza între 80 și 100% din producţia scontată). — 
Pescuit extensiv, practicat în lacuri, în complexe 
de bălți, râuri, fluvii și mări (când nu se pot 
realiza mai mult decât 50.::60% din producţia 
lor reală). — 

Pescuitul mai poate fi: Pescuit activ, în care 
mai întâi se recunosc — prin metode speciale, — 


aglomerările de pești, și apoi se trece la urmă- 
rirea lor pe distanțe mari, cu unelte de pescuit 
mobile (pescuitul cel mai productiv). — Pescuit 
pasiv, în care, în locurile de circulaţie a peștilor, 
bine cunoscute, se instalează unelte de pescuit 
fixe, de tipul celor mai complicate capcane. — 

În cadrul cercetărilor științifice, se deosebesc:. 

Pescuit experimental, practicat, după un plan 
bine stabilit, în vederea perfecționării și adaptării: 
uneltelor de pescuit la diferite condițiuni de exploa- 
tare, a introducerii unor noi metode de pescuit, 
aunor metode pentru determinarea producţiei pisci- 
cole din basine mici, etc. — Pescuit de probă, care 
se realizează în cadrul tehnicei piscicole, pentru 
a prinde pești și a-i marca, pentru a urmări 
ritmul de creștere a peștilor, controlul lor sani- 
tar, etc. 

4. Peşte [priGa; poisson; Fisch; fish; hal]: 
Animal acvatic din încrengătura vertebratelor, clasa 
Pisces, care are, în general, corpul acoperit cu 
solzi. Se mișcă cu ajutorul unor înnotătoare, re- 
spiră prin branhii, și are sânge rece. Se înmulțește- 
prin icre, pe cari le depune în mediu acvatic, 
fie pe diferite suporturi din apă (pe pietre, plante, 
lemne, etc.), fie plutind liber în apă (peștii marini), 
dar există și pești vivipari (rechinii, Gambusia, 
Xyphophorus, etc.). 

Peștii au apărut în era paleozoică, în Silurian. 

5. „Peste cap“, sudură ~. V. sub Sudură. 

s. Pestelcă [nepemnu, papTyk; tablier; Vor- 
schirze; apron; előkötény]: Şort (Moldova şi 
Bucovina). 

7. Pestelcă [rpecroBoii cesenb; couillard; 
Bukbeschlagzeising, Bukzeising; bunt-gasket; ke- 
resztkâtesi vászon]. Nav. m.: Pânză triunghiulară, 
prinsă la baza vergei, și care ţine burta velei 
unei nave, când vela este înfășurată. 

a. Peşti răpitori [xumuble pbIGbI; poissons 
rapaces, poissons voraces; Raubfische; fishes of 
prey; ragadozó halak]: Peşti cari se hrănesc cu 
alte specii de peşti sau chiar cu semeni de ai 
lor. Astfel sunt: șalăul, știuca, somnul, avatul, 
bibanul, ghigorţul, iar în apele de munte, diferi- 
tele specii de păstrăv. Unii dintre aceștia se cresc 
la un loc cu crapul (mai ales șalăul), servind 
drept „agenţi sanitari“, cari mănâncă peștii rău 
desvoltați, pe cei bolnavi, și speciile mărunte, 
pătrunse în iazuri și în eleștee odată cu apa de 
alimentare, etc. 

9. Peştii [cosBesmne PeiGbI; les Poissons; 
Fische; Pisces, Fishes; Halak]. Astr.: 1. Conste- 
laţie în emisfera boreală, compusă din numeroase 
stele de mărimi mici. — 2. Al doisprezecelea 
semn al zodiacului, corespunzând lunii Februarie. 

10. Petardă [nerapna; pétard; Petarde, Spreng- 
mărser; petard; petárda, robbanó golyó]. Expl.: 
Mică încărcătură de pulbere neagră (sau de ex- 
ploziv), în cutie de carton sau de hârtie cerată 
sau smolită. Produce, la explozie, sgomot și fum 
(acesta putând fi colorat cu ajutorul unor sub- 
stanțe chimice), și serveşte la marcarea tirului 
de artilerie, sau a exploziei grenadelor, în exer- 
cițiile de luptă. 


1, Pete solare [comneunbie narna; taches 
solaires;  Sonnenflecke; sunspots;  napfoltok]. 
„Meteor. V. sub Activitatea solară. 

2. Petec [sannara; pièce de raccommodage; 
Flicken; paich; folt]. Tehn.: Bucată de material 
(placă metalică, placă de cauciuc, bucată de pos- 
tav, etc.), aplicată și solidarizată pe o piesă, pentru 
a astupa un gol, o fisură, o ruptură produsă, etc. 
Petacels se solidarizează prin nituire, prin prin- 
dere cu șuruburi, sudare, batere cu cuie, lipire, 
coasere, etc., după felul materialului și după 
solicitarea la care sunt supuse. 

Exemple de petece: 

3. ~ de cauciuc [pe3unoBaa sannara; guâ- 
tre, emplâtre; Schlauchflicken, Gummipiflaster; 
tube patching, rubber plaster; gummifolt]: Petec 
subțire, de cauciuc, care servește la repararea 
camerelor de aer sparte. Se deosebesc două 
feluri de petece, după modul lor de aplicare: 
petec rece, care se lipește cu o soluție obişnuită de 
lipit, și petec cald, care se aplică prin presare la cald 
și prin schimbarea constituției materialului camerei 
și a petecului în timpul presării (vulcanizare). 

4, ~ de 'melal [meraminyeckaa 3annara; 
pièce de raccommodage en mstal; Metallflicken; 
metal patch; femfolt]: Petec de tablă metalică, 
aplicat pe un perete metalic pentru repararea lui 
(acoperirea unei crăpături, a unei fisuri, etc.). 
Petecul se aplică prin sudare, prin nituire sau 
prin prindere cu şuruburi. — Exemple: 

s ~ în cutia de foc [sannara Tonounoii 
KOpOŐKH; pièce de raccommodage sur la boîte à 
feu; Flicken auf der Feuerbüchse; patch on the 
fire box; tüzszekrény-folt]: Petec aplicat pe pereții 
focarelor în formă de cutie de foc ale căldărilor 
(de ex. la locomotivă). Petecul se aplică de obiceiu 
prin sudură și, mai rar, prin nituire sau prin șuru- 
buri de petec. Porțiunea din perete, slăbită, peste 
care se aplică petecul, se taie și se îndepărtează, 
iar petecul (aplicat prin nituire sau prin şuruburi) 
va fi suficient dimensionat, ca să aibă lățimea 
suficientă pentru realizarea îmbinării. Pentru asigu- 
rarea atanșeității, suprafeţele de tablă cari se supra- 
pun se prelucrează (se netezesc) și se curăţă. 

s. ~ pe longeron [3annara na napoBo3HoM 
JIOHepoHo; pièce de raccommodage pour lon- 
geron da locomotive; (Lokomotiv-) Rahmenwan- 
genfleck; locomotive frame plate patch; mozdony- 
kerethossztari6-folt]. C. f.: Petec aplicat pe un lon- 
geron de tablă al unei locomotive. Petecul se aplică 
peste porţiunea crăpată din longeron, când crăpă- 
tura nu poata fi reparată prin încărcare cu sudură (de 
ex. crăpătura care cuprinde mai multe găuri de șurub 
pentru fixarea cilindrului pe longeron). Petecul se 
aplică prin sudură electrică sau (mai rar) prin nituire. 

7. Petec de acoperire |[norpriBatomaa 3a- 
nnara; lambeau de recouvrement; Deckscholle; 
covering patch; fedâgărânay]. Geol.: Resturi din 
pânza de șariaj, izolate prin eroziune. 

s. Petec, șurub de ~. V, Nit de înșurubat. 

9. Petecire [ranomerne BannaTbi; raccommo- 
dage; Flicken; patching; foltozăs]. Tehn.: Opera- 
țiunea de aplicare a unui petec pe un perete sau 
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pe o suprafaţă. Petecirea se efectuează la cald 
sau la rece și prin diferite metode de asamblare 
(prindere cu şuruburi, nituire, sudare, lipire, etc.). 

10. Petecire, procedeul prin ~ [amounHbriă pe- 
MOHT; procédé par emplois partiels; Flickverfahren; 
patching method; foltozâsi eljárás]. Drum.: Pro- 
cedeu de reparare a îmbrăcămintelor rutiere de- 
gradate, care consistă în astuparea gropilor și în 
corectarea denivelărilor cu un material pietros, 
îndesat sau nu, cu sau fără adăugirea unui material 
de agregaţie sau de legătură. 

11. Petile [noBonok; brides; Bindfăden; strings; 
zsineg]. Pisc.: Sfori de diferite grosimi și lungimi, 
prin cari sa atârnă cârligele de o frânghie lungă 
și mai groasă. 

12. Petinet [npucnocoGnenne pa aky pupo- 
BaHHA; dispositif à ajourer; Petineteinrichtung; lace 
atilachment device, point-net attachment device; 
petinet-berendezes]. Ind. text.: Aparat cu ajutorul 
căruia se pot face, în tricot-uri, desene semi- 
ajurate, folosite la marcarea articolelor. 

13, =, legătură ~ [amypiaa CBA3b; tricot à 
jour; Petinet; point net; petinet]: Legătură de tri- 
cot, care formează, pe suprafaţa tricot-ului, desene 
reliefate cari se compun, de o parte, din acumu- 
|ări, iar de altă parte, din ajururi. Se obține prin 
atârnarea buclei peste unul sau peste mai multe 
din ăcele fonturii. 

14. Petit [nerur; corps huit, gaillarde; Petit; 
8-point, brevier; petit]. Arte gr.: Corp de literă 
de opt puncte tipografice. — Exemplu: Petit. 

15. Petricole [opraHH3MbI *HBYUMe Ha Ka- 
MEHHOM JHE BOHbI; petricoles; Felsenwohnende- 
muscheln; petricoles; petrikolek]: Organisme ani- 
male și vegetale cari trăiesc pe fundurile pietroase 
ale apelor. Unele petricole trăiesc la suprafaţa 
pietrelor, sau sub acestea, în special larvele unor 
insecte a căror desvoltare se face în apă (ple- 
copterele, efemeridele, trichopterele, etc.), unele 
alge verzi şi brune, unele specii de mușchi, etc.; 
alte petricole trăiesc în galeriile pe cari le sapă 
în pietre (unele scoici marine, Petricola, Pholas, 
Barnea, Lithodomus, etc.). 

15. Petrifiere [oramenenue; petrification; Ver- 
steinern; petrifying; megkövülés]. Geol.: Fosiliza- 
rea, prin mineralizare, a părților tari din scheletul 
ființelor vii, sau a tiparelor lor interne și externe, 
prin calcar, silice, pirită. 

17. Petrocen [nerponeni; petrocene; Petrocen; 
petrocene; petrocân]. Ind. petr.: Produs separat 
din ultimele fracțiuni ale distilaţiei, până la cocs, 
a reziduurilor de petrol, compus din hidrocarburi 
aromatice superioare, cristalizabile: vividin, thal- 
den, carbocen, carbopetrocen, etc. 

18, Petrochimic [neprexumnuecnnii; petro- 
chimique; petrochemisch; petrochemical; petro- 
kémiai]. Ind. petr.: Calitatea produselor chimice de 
a fi fabricate din hidrocarburile rezultate din petrol. 

19. Petrochimie [nerexumua; petrochimie; 
Petrochemie; petrochemistry; petrokemia]. Ind. 
chim. sp.: Industrie chimică în care se folosește, 
ca materie primă, ţiţeiul şi fracţiunile sale. Sub- 
stanțele extrase din țițeiu, folosite în Petrochimie, 
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sunt gazele de sondă supuse distilării fracţionate 
sau adsorpţiei, hidrocarburile olefinice inferioare 
din gazele de rafinărie, hidrocarburile aromatice 
din benzină și din petrolul lampant, unele ceruri 
și răşini, acizii fenolici, etc. Produsele obţinute 
prin procedee de transformare termică sau cata- 
litică sunt prelucrate mai departe în industria chi- 
mică, obținându-se, astfel, produse de mare 
consum, ca: solvenți (pentru lacuri şi vopsele, sau 
pentru extracţii), săpunuri și detergenţi (uleiuri 
pentru prelucrarea metalelor,  desemulsionanți 
pentru petrol, detergenţi pentru textile și pielărie), 
insecticide, explozivi, coloranţi, produse de înlocui- 
rea acizilor grași (acizii naftenici, parafina și uleiurile 
oxidate), medicamente, cauciuc sintetic, etc. 

+. Pelroduroscop [nerponypockon; petro- 
duroscope; Petroduroskop; petroduroscope; petro- 
duroszkop]. Mine: Instrument destinat să măsoare 
duritatea rocelor, în scopul determinării capa- 
cităţii lor de a fi perforate și prelucrate. Deter- 
minarea durității se face măsurând înălțimea la 
care sare înapoi un ciocan proiectat, cu o anumită 
energie, asupra rocei cercetate (analog cu încer- 
carea la duritate Shore), 

În funcțiune de această duritate se evaluează 
lucrul necesar pentru exploatarea cărbunilor, pentru 
alegerea sistemului de exploatare și a direcţiei 
abatajului, și se stabilesc cele mai economice 
procedee de înaintare în stratul de cărbuni. 

Ciocanul-pendul (b), care este terminat la capă- 
tul său inferior Si e EiS 
cu o calotă sfe- 
rică (c), se învâr- 
tește în jurul pi- 
votului (a). Prin 
apăsarea unui 
buton de pe do- 
sul instrumentu- 
lui se desprinde 
arcul de reținere 
(d). Ca urmare, 
ciocanultrece, pe 
traiectoria circu- 
lară, indicată în 
linie întreruptă, în poziția (b,). În acest punct, 
calota sferică iese prin deschiderea (e) a cutiei, 
lovind fața cărbunelui care se examinează. O parte 
din energia cinetică a ciocanului produce o im- 
presiune în căr- 
bune, și o altă 
parte îlface să sa- 
ră înapoi, luând 
cu el, cu ajutorul 
ciocului (f), arătă- 
torul (g), care, în 
poziția extremă 
a săriturii înapoi, 
seopreşte în(g,) 
şi indică această 


poziție peo scară ` 3 
în unghiu (v.fig.). Aspectul exieiior al petroduroscopului, 


Construcţia interioară a petroduroscopului, 


Pe o diviziune centezimală alăturată se citește 
numărul de procente din energia de proiectare, 


pe cari le reprezintă energia potenţială maximă a 
ciocanului aruncat înapoi, și care reprezintă duri- 
tatea cărbunelui. 

2, Petrografie [nerporpabua; pstrographie, 
science des roches; Gesteinskunde; petrography; 
kâzeltan, petrogrăfia]: Ştiinţa care se ocupă cu 
studiul compoziţiei și al structurii rocelor cari alcă- 
tuesc scoarța Pământului, al modului de formare, 
al transformărilor pe cari le sufer, ca și al răs- 
pândirii lor în scoarță. 

3. Petrohol. V. Isopropilic, alcool ~. 

4. Petrol. V. Ţiţeiu. 

5 ~ de motoare: Sin. Petrol-tractor. V, sub 
Petrol lampant. 

s. ~ lampant [kepocun; pétrole lampant; 
Leuchtpetroleum; kerosene; petróleum]. Ind. petr.: 
Fracţiunea din țițeiu care distilă între 200° și 300°, 
cu d. 0,825.::0,827, şi care e formată din: hidro- 
carburi cu structuri diferite și complicate (para- 
finice şi isoparafinice, aromatice, mono- și biciclice, 
nafteni și hidrocarburi cu structura mixtă nafteno- 
aromatică), compuși cu oxigen (acizi naftenici, 
fenoli), compuși cu sulf (mercapiani, tiofani, tio- 
feni), și compuși cu azot (în proporții reduse). 

După felul întrebuinţării, se deosebesc: petrol 
lampant, întrebuințat în lămpi cu fitil, pentru a da 
lumină şi căldură, și petrol lampant de motoare 
(numit și „petrol-tractor“), pentru motoare cu ex- 
plozie cu raport de compresiune mic (2,5 :1+::4:1). 

Petrolul lampant pentru lămpi e incolor, fără 
miros; produce o flacără luminoasă, fără fum, cu 
intensitate şi formă constantă, și nu lasă cenușă 
şi compuși rășinoși în fitil. Se obține din petrol 
brut, sărac în hidrocarburi aromatice. Pentru în- 
lăturarea hidrocarburilor nesaturate, aromatice, și 
a acizilor naftenici, petrolul lampant se rafinează 
cu îngrijire, prin tratare cu acid sulfuric, iar excesul 
de acid se îndepărtează cu leșie de hidroxid 
de sodiu. Caracteristicele lui sunt următoarele: 
la distilare fracționată, începe să distile la 200°, 
distilă 93% la 280° și 98% la 300°; aciditatea or- 
ganică (mg KOH la 100 cm?), maximum 3,5%; 
cenușa, maximum 0,003 %; punctul de inflamabi- 
litate, în aparatul Abel-Pensky, minimum 40°. 

Petrolul de motoare obținut din ţițeiurile nepa- 
rafinoase trebue să fie foarte volatil (pentru ca 
scânteia să aprindă amestecul carburant), să nu 
conţină fracțiuni prea grele (cari nu ard complet și 
se amestecă cu uleiul de ungere, micşorându-i 
viscozitatea), și să aibă o cifră octanică cât mai 
mare (pentru a evita producerea arderii cu deto- 
nație). Petrolul de motoare trebue să aibă urmă- 
toarele constante: la 15°, densitatea minimă 0,810; 
la distilarea fracționată, distilă minimum 18%, la 
200°, și minimum 98%, la 300°; aciditatea orga- 
nică (mg KOH la 100 cm?), maximum 4,5%; ce- 
nușa, maximum 0,005%. Se obţine din petrol brut 
neparafinos, supus unei ușoarerafinări acide, urmată 
de o neutralizare cu leşie, peniru înlăturarea sub- 
stanțelor nesaturate, fără a se elimina hidrocar- 
burile aromatice, cari contribue la mărirea cifrei oc- 
tanice. Motoarele cari folosesc petrol lampant sunt 
puse în funcţiune cu benzină, până la atingerea tem- 


peraturii de regim; apoi se introduce „petrolul- 
tractor”, 

1, Petrolatum [nerpounaTym; petrolatum; Pe- 
trolatum; petrolatum; petrolatum]. Ind. petr.: Ames- 
tec semisolid de hidrocarburi, cu consistență pas- 
toasă, obținut din petrol. Conține parafine moi, amor- 
fe, și uleiuri vâscoase, și se obține prin deparafinarea 
uleiurilor reziduale grele, cu caracter parafinic. 

2. Petrolene [nerponenbi; pstrolănes; Petro- 
lene; petrolenes; petrolenek]. Ind. petr.: Com- 
ponenți volatili ai asfaltului natural, cari sunt 
îndepărtați prin încălzirea acestuia la 180°. Sunt 
constituiți din hidrocarburile cari se întâlnesc și 
în fracţiunile volatile ale petrolului. 

s. Petrolier [nepranoii; pétrolier; petroleum-; 
petroleum; kőolaj]: Calitatea unui obiect, a unui 
fenomen sau a unei activități de a se referi la 
țițeiu. Exemplu: Industrie petrolieră. 

4. Petrolier. V. Navă petrolieră. 

s. Petrolifer [eprenocnuorii; petrolifăre; erd- 
ölführend; oil bearing; k&olajtartalmu]: Calitatea 
unei roce, a unui strat, a unei regiuni,de a con- 
ține ţițeiu. Exemplu: Strat petrolifer. 

o. Petzit [nernur; petzita; Petzit; petzite; pet- 
zit]. Mineral.: (Ag, Au) Te. Telurură naturală de 
argint cu aur, care conţine 18,4:::24,6% Au și 
40:::50% Ag. Are coloarea cenușie ca a oțelului, 
până la neagră ca a fierului; urma, cenușie; du- 
ritatea 2,5; gr. sp. 8,2:::9,4. Cristalizează în 
sistemul rombic. Se găsește în filoane, împreună 
cu silvanit, săcărâmbit (nagyagit) și aur nativ. 

7. Pfaff, ecuaţie ~ [ypaBnenne Ilpapba; 
équation de P.; P. Gleichung; P. equation; P. 
egyenlet]. An. mat. V. Diferențiale, ecuație cu 
~ totale. $ 

s. ~, formă ~ [þopma Ilbapa; forme de 
P.; P. Form; P. form; P. forma]: Formă lineară 
în diferențialele a n variabile x,,...,x„, care are 
deci expresiunea w= X, dx, +...-+ X„dxu, coefi- 
cienţii X; fiind funcțiuni de aceleași variabile. 

9. ~, sistem ~ [cucrema Ilpapba; système 
de P.; P. System; P. system; P. rendszer]. V. 
Diferențiale, sistem de ecuații cu ~ totale. 

10. Pfund [pynr; livre; Pfund; pound; font]. Fiz.: 
1. Unitate de masă în sistemul de unităţi britanic 
și american, egală cu 0,4535924 kg = 0,454 kg, 
şi indicată prin simbolul literal lb. Sin. Livră en- 
gleză. — 2. Unitate de masă uzuală, nouă, în 
Austria, Danemarca, Elveţia, Germania, Norvegia, 
egală cu 0,5 kg, și care înlocuește în aceste țări 
pfundul vechiu, care avea valori apropiate, dar 
diferite de 0,5 kg. Se folosea și în Transilvania. 
Sin. popular (în Transilvania): Punt. 

u. PH Chim.: Simbol literal pentru logaritmul ze- 
cimal, cu semn schimbat, al concentraţiei [H *],(sau, 
mai precis, al activității) ionilor de hidrogen dintr'o 
soluție: pH= —log [H*], exprimată în grame/litru. 
Valoarea pH-ului unei soluții dă o indicație asupra 
acidității sau a alcalinităţii ei. Concentrația ionilor 
de hidrogen în apa distilată fiind [H] apš=10", 
apa are pH=7. Soluțiile cu pH <7 sunt, deci, 
acide, iar cele cu pH>7 sunt alcaline. În cazul 
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apei, concentrația ionilor de hidrogen este egală 
cu cea a ionilor de hidroxil, pentru cari, în mod 
analog, se poate defini un pOH, astfel că, în 
cazul apei pOH=7. Pentru alte soluții pOHÆ7, 
astfel încât pH+pOH= 14. Astfel, soluţiile se pot 
grupa, după valoarea pH-ului, în modul următor: 


[ri] 10 4030 A Oa o 
BE E EE p TONN 7 
— —— —— — 
acizi tari aclzi slabi 


[H*] 10% 100 10": 107 102 10: 10'!* 


pH 8 9 10 11 12 j E SAP E 
S ii 
baze slabe baze țari 


pH-ul unei soluții se determină, fie colorimetric 
(v. Lubs și Clark, indicatori ~; v. şi Indicator de pH), 
fie electrometric, determinând tensiunea electro- 
motoare a unei pile care conține atât soluția al 
cărei pH se determină, cât și un electrod de 
comparație (electrod de hidrogen sau electrod 
de chinhidronă, etc., rezultatele recalculându-se, 
în acest din urmă caz, în raport cu un electrod 
de hidrogen). 

Valorile pH-ului raportate la activitatea ionilor 
de hidrogen dintr'o soluție în loc de concentraţia 
lor (v. Activitate ionică), diferă de cele ale pH-ului 
raportate la concentrație, fiind mai mari decât 
acestea cu 0,04 (deci, în practică, cele două 
mărimi se confundă). Sin. Exponent de hidrogen. 

12. pH-meiru [pH-merp; pH-mătre; pH-Meter; 
pH-meter; pH-mster]. Chim. V. lonometru. 

13. Phacops. Paleont.: Trilobit care a trăit în 
Silurian și în Devonian. Are glabela lăţită anterior, 
toracele cu 11 segmente, pleurele bifurcate, și 
pigidiul mare și rotunjit. 

14. Phillipsastraea. Paleont.: Gen de tetracora-— 
lier din Devonian și din Carbonifer. Se prezintă în 
colonii masive asteroide, septele indivizilor vecini 
unindu-se prin prelungire peste zid, și având o struc- 
tură alveolară între septe, iar spre centru, tabule. 

15. Phloem [1y6; phloăme; Phloem; phloem; 
phloem]. Bot.: Strat de celule conducătoare de 
substanţe organice asimilate, și de celule mecani- 
ce, aparținând fasciculului fibrovascular. În fiecare- 
fascicul vascular (mai exact fibrovascular) se deo-— 
sebesc două țesuturi, unul așezat spre centru 
(spre măduvă), care e țesutul lemnos sau xylemul,, 


A B E 
2 
2a Y 


Phloem. 
A) colateral; B) bicolateral; C) inelar; D) central; E) radiar;: 
1) phloem; 2) xylem; 3)- cambiu. 


şi celălalt așezat spre scoarță, care e țesutul 
liberian sau phloem-ul (v. fig.); între xylem și 
phloem se găsește un strat de celule meristema-— 


“dophytae se compune 
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tice, numit cambiu. După raportul dintre phloem 
și xylem se deosebesc cinci forme de phloem, 
şi anume. colateral, bicolateral, inelar (în fascicule 
concentrice), central (înconjurat de xylem), radiar 
(alternând cu xylemul). r 

Phloem-ul poate fi compus din vase ciuruite, 
din celule anexe, parenchim liberian, fibre libe- 
riene (v. fig.). — Vasele ciuruite sunt constituite 
din celule lungi, așezate 
cap la cap, ai căror pe- 
reţi transversali au per- 
foraţii cari fac posibilă 
comunicația substanțelor 
între ele. În opoziţie cu 
vasele lemnoase, con- 
ducătoare de apă, cari 
sunt moarte, vasele ciu- 
ruite servesc la trans- 
portul descendent al ma- 
teriilor asimilate din frun- 
ze, mai ales al celor al- 
buminoase. Ele conţin o 
substanță vâscoasă, bo- 
gată în materii albumi- 
noase, iar membrana lor 
e subțire și nelignifiată.— 
Celulele anexe, cari se 
găsesc numai la Angyo- 
spermae, au conținut viu, 
sunt mai înguste şi alun- secţiune longitudinală prin 


gite, au membrană sub- phloem. 

țire, şi însoțesc vasele 

. - i 1 iuruite; 2 I 
ciuruite. — Parenchimul J rer ETA 


ah à ciuruită; 3) calus; 4) paren- 
liberian, care se găseşte chim liberian (cu cristal la 


o pie cannae, mijloc); 5) fibră liberlană; 
ymnospermae și Pteri- 6) fibră liberiană în secţiune 


; A r transversală, 
din celule vii, puțin alun- 
gite, cu membrane subțiri. — Fibrele liberiene 
(numite uneori, impropriu, liber vârtos, în opo- 
ziție cu celulele conducătoare, cari sunt numite, 
impropriu, liber moale) sunt celule mecanice 
tipice, alungite și ascuţite la vârf, cu membrane 
groase și cu lumină strâmtă (cu gol interior 
strâmt). Membrana e celulozică (de ex. la in), iar 
uneori și lignifiată (de ex. la cânepă sau la iută). 
Fibrele liberiene, cari au funcțiunea de a proteja 
elementele conducătoare, se găsesc, în general, 
în phloem, dar, uneori, se întâlnesc izolate şi în 
alte țesuturi ale tulpinei sau ale frunzei, unde 
contribue la rezistența la încovoiere sau la întin- 
dere a acestor organe. Ca și celulele libriforme 
din xylem, ele pot fi septate, fără să-şi modifice 
funcțiunea lor principală, care este cea mecanică. 
Lungimea fibrelor liberiene variază între 1 și 2 mm, 
dar există și fibre mai lungi (de ex. la in, 
de 20:::40mm, la Boehemeria, până la 220 mm). 
1. Pholadomya. Paleont.: Gen de lamelibran- 
hiat desmodont marin, cu cochilie subțire şi bom- 
bată; are vaive egale, rotunjite anterior, alungite 
şi deschise posterior, ornamentate cu coaste nodu- 
roase radiare, cari se întretaie cu striurile de 
creștere. E cunoscut din Liasic până astăzi. 


2. Pholas. Paleont.: Gen de lamelibranhiat 
desmodont, cunoscut din Jurasic până astăzi. Este 
o formă litofagă. Prezintă cochilie alungită, cu o 
lamă sub vârf, pentru inserția mușchiului piciorului. 

3. Phosokresol. Prep. min.: Ansamblu de co- 
lectori spumanți, cu compoziţie și proprietăţi foarte 
asemănătoare cu cela ale aerofloat-ului (v.), folo- 
siți la flotația minereurilor. Cele două feluri de 
phosokresol, A și B, corespund, respectiv, cu 
aerofloat-ul 15 și cu aerofloat-ul 25. Sunt greu solu- 
bili, dar ușor emulsionabili în apă. (N. C.) 

+. Phragmoceras. Paleont.: Gen da cefalopod 
nauțiloideu din Silurian şi 
din Devonian, cu cochilie 
arcuită și puţin turtită la- 
teral. Ultima cameră este 
mare și prezintă deschiderea / 
orală strâmtată pe laturi, ast- 
fel încât prezintă două lăr 
gituri (una, mare, dorsală şi 
alta, mică, ventrală) legate 
printr'o spintecătură strâmtă. 
Sifonul este excentric și situ- 
at pe partea concavă a 
cochiliei. 

s. Phragmocon. Paleont.: Porţiune din scheletul 
belemniţilor, care continuă rostrumul; are formă 
alveolară conică (v. sub Belemniţi). 

s. Phycocolle. V. Agar-agar. 

7. Phyllocardium. Pale- 
ont.: Lamelibranhiat hetero- 
dont integripaliat, caracte- 
ristic pentru Ponțian și pentru 
Dacian. : 

s. Phylloceras. Paleont.: 
Gen de amonit cunoscut din 
Liasic până în Cretacic. Pre- 
zintă cochilie involută, ne- 
tedă, cu striuri radiale sau cu 
unele cute rare. Are ombi- 
licul îngust și linia lobară în 
lobi fin divizați (v. fig.). 

9. Physa. Paleont.: Gasteropod pulmonat din 
familia limneidelor. E cunoscut din 
Jurasic până astăzi. Prezintă cochilie 
fuziformă, senestră. Physa gigantea 
este o specie eocenă (v. fig.). 

10. Phytodecta fornicata B. V. 
Gândacul roşu al lucernei. 

u. Piaţă [nromanb; place; Platz; 
place; tér, piac]. Urb., Drum.: Spaţiu 
de utilitate publică, larg şi descoperit, 
de obiceiu mărginit de clădiri sau de pusa. 
plantații, amenajat în interiorul peri- 
metrului unei aglomerații umane, în special într'un 
oraș, pentru a-l înfrumuseţa, pentru a-l azrisi, 
pentru a descongestiona circulația în anumite 
puncte, sau în scopuri comerciale. De obiceiu, 
piețele sunt decorate cu fântâni monumentale, cu 
edicule, statue, coloane, arcuri de triumf, etc., 
sau au porțiuni plantate cu arbori, cu iarbă sau 
cu flori. Forma piețelor depinde de scopul în 


Phragmoceras. 


Phylloceras. 


care se amenajează, de construcţiile vecine sau 
de alte condițiuni locale. — 

Din punctul de vedere al felului cum este ame- 
najat perimetrul pieţei, se deosebesc: 

1. Piaţă deschisă [orkpobiraa nnonamb; place 
ouverie; offener P'atz; open place; nyilt ter]: 
Piaţă pe al cărei psrimetru predomină deschide- 
rile străzilor cari o traversează, față de plinurile 
clădirilor cari o mărginesc. 

2, ~ închisă (Batpbiraa NNomanb; place 
fermée; geschlossener Platz; closed place; zárt 
ter]: Piaţă pe al cărei perimetru predomină pli- 
nurile clădirilor cari o mărginesc. Uneori, străzile 
cari debușează în piaţă trec pe sub portice sau 
pe sub galerii, amenajate la parterul clădirilor. — 

Din punctul de vedere al scopului în care sunt 
amenajate piețele, se deosebesc: 

3. Piaţă arhitecturală [apxnTrekTypnaa n0- 
mamb; place architecturale, place décorative; 
Schmuckplatz; architectural place; diszier]: Piaţă 
amenajată pentru a pune în valoare, printr'o 
perspectivă largă și convenabilă, clădirile sau 
monumentele cari o înconjură sau cari se găsesc 
în interiorul ei. Sin. Piaţă monumentală, Piaţă 
ornamentală. 

4, ~ de alimente [NponOBOINbCTBeHHbIii phl- 
HOK; marché aux aliments; Nahrungsmittelmarkt; 
food market; élelmiszer-piac, vásártér]: Piaţă ame- 
najată cu construcții (hale, gherete, chioscuri, 
magazine, plaiforme, etc.) în cari se vând pro- 
duse alimentare. 

5, ~ de circulație [UHPKYNANHOHHaA N10- 
mab; place de circulation; Zirkulationsplatz; cir- 
culation place; forgalmi ter]: Piaţă amenajată 
pentru a descongestiona şi a dirija circulaţia la 
încrucișarea mai multor artere cu trafic intens. 

oœ ~ de circulație giratorie [nnomamb C 
KPyroBoii uUHpryianueii; place giratoire; Kreis- 
platz mit Ringverkehr; gyratory place; gyürűs- 


Piață de circulaţie giratorie. 
a) refugiu central; b) artere cu trafic mixt, intens; c) arteră 


cu tralic automobil, intens; d) arteră cu trafic automobil, 
puțin intens; e) linii de tramvaiu; f) trafic automobil; g) locuri 
de parcare. 


forgalmi körtér]: Piaţă de circulație, în care de- 
bușează mai multe străzi, și care servește la 
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dirijarea circulaţiei prin obligarea vehiculelor cari 
intră și ies din străzile vecine să circule unele 
după altele, ocolind un refugiu central (v. fig.). 


7, ~ de circulaţie giroalternativă [nJomanb 
C Kpyro-nepeMeHHoii HHpky Nanueii; place giro- 
alternative; Kreuzplatz mit Ring- und Kreuzverkehr; 
gyro-alternative place; gyiiriis és kereszt-forgalmi 
körtér]: Piaţă de circulaţie giratorie, în care diri- 
jarea circulației se face prin ocolirea unui refugiu 
central, dar intrarea, respectiv ieșirea din străzile 
vecine, se fac alternativ, în câte o singură direcţie, 
fiind dirijate de o instalaţie de semnalizare optică. 


s. ~ în turbină [rypGunnooGpasnaa mo- 
mab; place en turbine; Turbinenformplatz; tur- 
bine form place; turbinaalaku ter]: Piaţă de formă 
poligonală, în care străzile debușează câte una la 
fiecare unghiu, în prelungirea uneia dintre laturi, 
astfel încât așezarea lor se aseamănă cu a pale- 
telor unei turbine. Din punctul de vedere al as- 
pectului, piața în turbină are aparenţa unei piețe 
închise. Din punctul de vedere al circulaţiei, este 
foarte indicată la amenajarea unei circulații giratorii. 


9. Piaţă de combustibil [cuuam roprouero; 
place ă combustible; Brennstoffplatz; place for 
combustible; tiizel&anyag-tărolâter]. C. f.: Terenul 
de depozitare, împreună cu toate instalațiile de 
manutențiune a combustibilului, într'un depou de 
locomotive. O piață de combustibil cuprinde: 
figurile de depozitare a cărbunilor, rezervoare de 
păcură, linii de descărcare, linii de alimentare, 
linii Decauville pentru circulaţia vagonetelor, in- 
stalații de alimentare cu combustibil a locomoti- 
velor (estacadă, macarale, pod de încărcare, castel 
de păcură, etc.), etc. 

10. Piaţă de experienţă [ucnbirarenbnaa 110- 
mab; place d'experimentation; Experimentier- 
platz; experimental area, test plot; kiserleti ter]. 
Silv.: V. sub Suprafaţă de probă. 

1. Piaţă de încărcare-descărcare [narpy30uno- 
pa3rpy3ounaa nJomanb; place de chargement- 
déchargement; Ladungs- und Entladungsplatz; 
charging and discharging place; berakăsi-kirakâăsi 
ter]. C. f.: Piaţă accesibilă publicului, într'o stație de 
cale ferată, pentru manipularea mărfurilor cari se 
transportă pe calea ferată. Este înzesirată cu linii 
de cale ferată pentru încărcare și descărcare, cu in- 
stalații fixe și mobile pentru manipularea mărfurilor 
(macarale, vinciuri, cântare, gabarite, etc.), locuri 
de depozitare și magazii pentru mărfuri, drumuri 
de acces, rampe de încărcare-descărcare, cheuri 
de transbordare sau de sortare, etc. Sin. Piaţă de 
mărfuri. 

12. Piaţă de încrucișare. Drum. V. Încrucișare, 
piață de ~. 

+3. Piaţă de manevră [maneBpoBaa nnomanb; 
place de manoeuvre, place de triage; Rangier- 
platz, Verschiebeplatz; shunting place; rendezăter, 
tolatăsi ter]. C. f.: Ansamblul liniilor și al insta- 
laţiilor necesare pentru efectuarea manevrelor, 
într'o stație de cale ferată. 

14. Piaţă de mărfuri. V. Piaţă de încărcare- 
descărcare. 

30 
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1. Piatră [kamenb; pierre; Stein; stone; kő]. 
Gen., Geol., Cs., Tehn.: 1. Rocă comună solidă, 
dură şi casanță, uneori fragilă sau friabilă. Sin. 
Piatră naturală. — 2. Bucată formată din piatră 
în sensul de sub 1, cu dimensiunile lineare de 
cel puțin câţiva centimetri, brută sau fasonată. 
Sin. Piatră naturală. — 3. Material fabricat, cu 
proprietăți asemănătoare cu cele ale pietrei na- 
turale. Sin. Piatră artificială. 

2. Piatră abrazivă [aő6pa3HBHbIÄ KaMeHb; 
meule; Schleifstein; grinding wheel; csiszol6k6, 
köszörűlőkő]. Tehn.: Corp constituit din granule 
abrazive legate printr'un liant, cu ajutorul căruia 
se execută operațiuni de așchiere (de ex. „poli- 
zare“, adică abraziune prin rotaţie; rectificare; 
honing; lustruire; ascuţire; tăiere; etc.), asupra 
pieselor de’ diferite materiale (de ex. metalice, 
ceramice, lemnoase, etc.). Așchierea stratului 
subțire de material de pe piesă se efectuează 
cu muchiile ascuţite ale granulelor abrazive; pe 
măsură ce muchiile de tăiere se uzează, granulele 
abrazive se desprind din masa liantului, și apar 
altele noi, cu muchii de tăiere ascuţite, ceea ce 
face ca piatra să-și păstreze proprietatea de a 
aşchia, până la uzura ei totală. Piatra se caracte- 
rizează prin natura materialului abraziv, prin mă- 
rimea granulelor, granulozitate, natura liantului, 
structură, duritate, formă și dimensiuni. 

După natura materialului abraziv, se deosebesc: 
pietre cu abrazivi naturali (de ex. diamant, șmirghel, 
corindon, granat, cuarț, cremene, gresie, etc.) și 
pietre cu abrazivi sintetici (de ex. corindon sin- 
tetic sau electrocorund, alundum, carbură de 
siliciu sau carborundum, carboxită, carbură de bor, 
sticlă, etc.). Pietrele cu abrazivi naturali se folo- 
sesc, în general, pentru prelucrarea materialelor 
tenace, necasante și cu rezistență mare la întin- 
dere (de ex. a 
oțelului de con- 
strucție sau de 
scule, cu duritata 
mică sau mare; a 
bronzurilor și alia- 
jelor de aluminiu, 
dure;etc.), iar cele 
cu abrazivisintetici 
se folosesc la ma- 
teriale casante, cu 
rezistență mare 
(de ex. carburile 


Diferite forme și tipuri ale pietrelor 


metalice, fonta, abrazive. 
sticla, etc.), sau la 1) cilindrică; 2) cilindrică, cu tăietură 
materiale foarte conică la 45%; 3) cilindrică, cu scobl- 


turi; 4) cilindrică, cu degajament dublu; 
5) Inel; 6) taler; 7) oală conică, cu 
tăietură conică; 8) oală dreaptă. 


moi, ale căror aş- 
chii au tendinţa de 
a se lipi de supra- 
fața activă a pietrei (de ex. aluminiul, bronzul 
moale, etc.). 

După mărimea granulelor abrazive prinse în masa 
liantului, se deosebesc: pietre cu mărimea granu- 
lelor foarte mare (dimensiunea granulelor între 
2800 și 4000 p), mare (700:::2300 p), mijlocie 
(300---600 p), fină (125.::250p) și foarte fină 


(53:::85p). La alegerea mărimii granulelor se 
ține seamă, în special, de piesa care se prelucrează, 
şi anume de precizia dimensiunilor și de calitatea 
suprafeţei, cari trebue obținute. În general, pietrele 
abrazive cu mărimea granulelor mare se folosesc 
pentru piese da materiale moi și pentru operațiuni 
de degroșare, iar cele cu granule fine, pentru 
piese də materiale cu duritate mare și cari reclamă 
o suprafaţă fină și o precizie înaltă a dimensiunilor. 

Prin granulozitate (granulaţie) se înţelege con- 
ținutul în granule de diferite mărimi, exprimat în 
procente de greutate (compoziția granulometrică). 
Pentru caracterizarea granulozității se consideră că 
abrazivul' respectiv este format din următoarele 
cinci fracțiuni de mărime a granulelor: fracțiunea 
limită, fracțiunea mare, fracțiunea principală, frac- 
țiunea complexă și fracțiunea măruntă. Ținând 
seama de mărimea granulelor fiecărei fracțiuni și 
de proporţia dintre fracțiunile cari compun abra- 
zivul, se stabileşte o serie de granulozități indicate 
prin numere de granulozitate, egale cu numărul 
convențional al mărimii granulelor cari compun 
fracțiunea principală. Dacă fracțiunea principală 
este formată din două mărimi de granule, numărul 
de granulozitate este numărul convenţional al 
granulelor celor mai mari. 

După natura liantului (v. sub Liant), pietrele abra- 
zive pot fi cu lianți anorganici (de ex. ceramici, 
minerali, etc.) și cu lianţi organici (de ex. lacuri, răşini 
sintetice, etc.). Pietrele cu lianți ceramici, deși nu 
sunt prea rezistente la lovituri, se folosesc cel 
mai mult, deoarece proprietățile lor nu variază 
cu temperatura. Pietrele cu lianţi minerali se folo- 
sesc rareori, și numai la prelucrarea uscată, de- 
oarece la umezeală se descompun. Pietrele cu 
lianți organici (de ex. shellac, bachelită, cauciuc) 
sunt foarte rezistente la rupere și pot fi supuse 
la vitese de rotaţie foarte mari; ele pot fi exe- 
cutate cu grosimi foarte mici; se folosesc, în 
deosebi, la retezarea barelor metalice. 

După gradul de „duritate“, — în sensul de capa- 
citate a liantului de a reține mai tare sau mai 
slab, granulele abrazive, în timpul prelucrării — 
se deosebesc: pietre moi, mijlocii, tari, și foarte tari. 
Fiecare dintre aceste grupuri poate cuprinde o 
serie de grade de „duritate”, cari sunt notate, 
în general, prin literele alfabetului. Duritatea pie- 
trelor abrazive depinde, de obiceiu, de natura 
abrazivului, de proporția de liant față de abraziv 
(cu cât cantitatea de liant față de cea a abrazi- 
vului este mai mare, cu atât piatra abrazivă este 
mai tare), de mărimea medie a granulelor și de 
forma acestora, ca și de mărimea porilor. În 
general, pietrele abrazive moi se folosesc la 
prelucrarea pieselor dure, și, cele tari, la pre- 
lucrarea pieselor moi; de asemenea, pentru supra- 
fețe de contact mici între piesă și piatra abrazivă, 
și la vitese mari de tăiere, se recomandă pietre 
tari, și invers. 

După structura masei, care depinde de canti- 
tatea granulelor abrazive pe unitatea de volum, 
de modul cum acestea sunt repartizate în masă, 
de cantitatea de liant, și de mărimea porilor, se 


deosebesc: pietre de constituție foarte deasă, deasă, 
mijlocie, rară, foarte rară, şi poroasă. Pentru piese 
de materiale dure, 

fărâmicioase și cu B 

rezistență mare, 
se folosesc pietre 
abrazive de consti- 
tuție mai deasă de- 
cât pentru mate- 
riale moi (totuși, 


pentru metalele 
dure cu carburi 
metalice, se re- 
comandă pietrede ÆZEJ [| 
constituție rară); 3 4 


pentru operațiuni 
de degroşare se 
aleg pietre abra- 
zive de constitu- 
ție foarte rară; etc. 

După modul de lucru (manual sau mecanizat), 
după forma suprafețelor pieselor cari se pre- 
lucrează (plană, cilindrică, etc.), și după felul 
operațiunii de prelucrare (degroşare, finisare, etc.), 
pietrele abrazive se folosesc sub formă de disc, 
də inel, de cilindru (cu sau fără tăieturi, scobi- 
turi, degajamen- Cc 
te, etc.), de taler, 
oală (v.fig.A), de 
segmenţi (seg- 
menti de coroană 
cilindrică), de 
bare (cu secţiune 
triunghiulară, pă- 
trată,  dreptun- 
ghiulară, rotun- 
dă, etc.), etc. 
(v. fig. B). Fie- 
care categorie se 
execută în ti- 
puri și dimen- 
siuni diferite.For- 
ma, tipul și di- 
mensiunile sunt, 
în general, stan- 
dardizate. 

După modul de prindere a pietrelor abrazive 
pe arborele mașinii-unelte, acestea se execută cu 
gaură (v. fig. A) sau cu coadă metalică (v. fig. C). 

Procedeele de fabricație a pietrelor abrazive 
consistă, în general, fie în presarea amestecului 
de granule abrazive și liant, în forme de oţel, 
fie în turnarea în forme a amestecului. Astfel, de 
exemplu, pietrele abrazive cu liant ceramic se pot 
confecționa cum urmează: se presează amestecul 
în forme de oțel, la presiuni între 50 și 400 kg/cm?, 
şi se usucă în camere speciale, la temperatură 
normală, sau se toarnă amestecul în forme, după care 
se menține timp de mai multe săptămâni în camere 
încălzite. După uscare, pietrele presate sau turnate 
se ard în cuptoare, la temperatura de 1300.:: 1400°, 
timp de vreo șapte zile, după care se lasă să 
se răcească în cuptor, același interval de timp, 


Segmenți și bare abrazive. 
1) şi 2) segmenţi abrazivi; 3) și 4) bare 
abrazive. 


Forme de pietre abrazive cu, coadă 
de oțel. 
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pentru a evita crăparea. După ardere, pistrele se 
strunjesc la formele și mărimile dorite, de obiceiu 
cu ajutorul diamantului. 

Încercarea la rezistenţă și echilibrarea dinamică 
a pietrelor abrazive se fac la o vitesă de lucru, 
de două ori mai mare decât cea obișnuită. 

După un timp de funcționare, pietrele abrazive 
pierzând forma iniţială a suprafeţei de lucru, trebue 
să fie corectate. De asemenea, pietrele abrazive 
trebue curățite sau rectificate, dacă, din cauza 
unei alegeri greșite a caracteristicelor acestora 
în raport cu materialul care se prelucrează, sau 
datorită turaţiei prea înalte a pietrelor abrazive, 
suprafața de lucru se îmbâcsește și se lustruește. 
Corectarea sau fasonarea pietrelor abrazive se 
face, în general, cu ajutorul diamantului, montat 
într'un suport special (port-diamant); curățirea sau 
ascuţirea lor, pentru ca suprafaţa activă de lucru 
să devină din nou poroasă și țăioasă, se face cu 
diamantul, cu rolele de indreptat (v.), de oţel 
foarte dur, iar în cazul pietrelor abrazive mai moi 
se poate folosi, pentru aceste operaţiuni, şi o 
piatră de carbură de siliciu. 

De obiceiu, pietrele abrazive cari așchiază în 
mişcare de rotație se numesc pietre de polizat 
sau tocile; uneori, mai ales când sunt folosite la 
mașini de rectificat, se numesc și pietre de rectifi- 
cat sau discuri de rectificat. Vitesele periferice 
ale acestor pietre, de cari depind vitesele de 
așchiere ale granulelor abrazive, sunt limitate de 
natura liantului, și de forma și dimensiunile pietrei 
(tocilei). Pentru stabilirea turaţiei, și deci a vitesei 
periferice pe care trebue să o aibă piatra la 
prelucrarea unei piese, se ține seamă și de ma- 
terialul piesei care se prelucrează, de operațiunea 
de prelucrare (degroșare, netezire, etc.), de felul 
mașşinii-unelte (polizoare de mână, mașină de 
polizat stabilă, mașină de rectificat, etc.), etc. 
Sin. Piatră de tocit, Piatră de șlefuit. 


1. Piatră de construcție [crpourenbnbiii Ka- 
MeHb; pierre de construction, pierre à bâtir; Bau- 
stein; building stone; épitőkő]. Cs.: Material de 
construcție, în formă de blocuri prismatice, de 
plăci, sau alcătuit din bucăţi poliedrice neregu- 
late, obținut prin prelucrarea blocurilor mari de 
roce comune, — sau fabricat, fie prin fasonarea 
şi întărirea unei paste alcătuite dintr'un material 
mineral sau organic, aglomerat printr'un liant, fie 
prin fasonarea și arderea unei paste alcătuite 
dintr'un material mineral, adus în stare plastică prin 
adăugire de apă şi de alte substanțe minerale. — 

Din punctul de vedere al provenienței mate- 
rialului din care se fabrică, se deosebesc pietre 
naturale și pietre artificiale. 

2. Piatră de construcţie, artificială [ucuyccr- 
BeEHHbIÄ kaMenb; pierre artificielle; künstlicher 
Stein, Kunststein; artificial stone; műkő]: Material 
în formă de plăci sau de blocuri prismatice, ori 
turnat într'un strat continuu, fabricat din materiale 
minerale sau organice, alcătuite din granule, din 
fire sau din fășii, legate între ele, fie printr'un 
liant, fie prin încălzire la temperatură înaltă, pentru 


. 
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a-căpăta aspectul şi unele proprietăți mecanice 
ale pietrelor naturale. 

Din punctul de vedere al procedeului de fa- 
bricare, se deosebesc: 

1, Piatrăartificială aglomerată [CKICCHHbIÄ HC- 
KYCCTBeHHbII KaMeHb; pierre artificielle agglo- 
mérée; gebundener Kunststein, gebundener kiinst- 
licher Stein; agglomerated artificial stone; meg- 
kötött műkő]: Piatră artificială, fabricată din 
materiale minerale (pietriș, nisip, sgură, piatră 


ponce, asbest, șist cuarțos, minereuri de crom, | 


argilă refractară, cuarţite) sau organice (plută, 
rumeguș, talași, făină de lemn, etc.), aglomerate 
printr'un liant (argilă, ciment, var, ipsos, bitum, 
magnezit, clorură de magneziu, etc.), turnate și 
lăsate să se întărească, sau presate și uscate. 
Din această categorie fac parte: cărămizile de 
piatră ponce, cărămizile de sgură, cărămizile 
izolant, cărămizile silico-calcare, cărămizile re- 
fractare naturale, cărămizile de șamotă, cără- 
mizile silicioase, betoanele, plăcile de ipsos, 
plăcile magneziene, plăcile de stabilit, plăcile de 
asbest-ciment, plăcile de mozaic, tuburile de 
beton pentru canalizare, etc. Sin. Piatră artifi- 
cială nearsă. 

2. ~ artificială arsă [oGonteHHbIii HCKYCCT- 
BeHHblii KaMeHb; pierre artificielle cuite; ge- 
brannter Kunststein, gebrannter künstlicher Stein; 
burnt artificial stone; égetett műkő]: Piatră artifi- 
cială, fabricată prin fasonarea unei argile plastice 
şi prin încălzirea la temperatură înaltă a produ- 
selor fasonate, pentru a se transforma într'o 
masă tare, cu aspectul pietrelor naturale. Din 
punctul de vedere al temperaturii la care se face 
arderea, pietrele artificiale arse se împart în 
două categorii: piatră artificială arsă, poroasă, și 
piatră artificială arsă, vitrifiată. 

s. ~ arlificială arsă, poroasă [nopucreriă 
OŐ0KEHHbIÄ HCKYCCTBEHHbIĂ KAMEHb; pierre 
artificielle cuite poreuse; porâser gebrannter Kunst- 
stein; porous burnt artificial stone; likacsos égetett 
műkő]: Piatră artificială care, la fabricare, a fost 
arsă la o temperatură inferioară temperaturii de 
vitrifiere a materialului din care e făcută, astfel 
încât masa lui rămâne poroasă. Din această cate- 
gorie fac parte cărămizile obișnuite, cărămizile 
găurite, plăcile pentru placaje, ornamentele smăl- 
uite, țiglele, tuburile de drenaj, căhalele pentru 
sobe, cărămizile refractare artificiale, olanele pen- 
tru coșuri, olanele pentru acoperișuri, și faianţa. 

a. ~ artificială arsă, vitrifiată [ncnyccTBen- 
HbIÄ OŐOWMEHHbIÄ KkaMeHb; pierre artificielle 
cuite _vitrifice; gesinterter Kunststein, Steinzeug; 
vitrified burnt artificial stone; zomâncozott ége- 
#ett műkő]: Piatră artificială care, la fabricare, 
a fost arsă până la temperatura de vitrifiere 
a materialului din care e făcută, astfel încât să 
se vitrifieze. Pietrele artificiale vitrifiate sunt dure; 
jovite, dau un sunet caracteristic; au structură 
omogenă, sunt impermeabile, negelive, rezis- 
tente la acțiunea acizilor și a bazelor, și au 
rezistențe mecanice mari, în special la uzură. 


Din această categorie fac parte gresiile ceramice, 
klinkerul și porţelanul. 

s. Piatră de consirucţie, naturală [ecrecr- 
BEeHHbli KaMeHb; pierre naturelle; Naturstein, 
natürlicher Stein; natural stone; termeszeteskă, 
kő]: Material pietros în formă de blocuri, de 
plăci sau de bucăţi poliedrice neregulate, obținut 
prin prelucrarea blocurilor de roce comune, extrase 
din cariere. Piatra naturală, folosită la lucrările 
de construcţie, trebue să satisfacă următoarele 
condițiuni generale: să nu prezinte începuturi de 
desagregare fizică și chimică; să aibă structura, 
compoziția chimică și mineralogică, și coloarea, 
cât mai omogene; să fie lipsită de pirită, de 
limonit și de săruri solubile; să nu fie gelivă, (în 
special pietrele folosite la pavaje); să provină 
din masive mari și cât mai compacte; să fie rezis- 
tentă la intemperii; să fie cât mai puţin permea- 
bilă; să se umfle cât mai puțin, când absoarbe 
apă, şi să se contracte cât mai puțin, când se 
usucă; să-și modifice volumul cât: mai puțin la 
variațiile de temperatură; să fie cât mai rezistentă 
la acţiunea diferiților agenţi chimici (apă de ploaie 
încărcată cu bioxid de carbon, cu anhidridă sul- 
furică, etc.); să aibă rezistențe mecanice cores- 
punzătoare scopului în care sunt folosite. Pietrele 
naturale pot proveni din roce eruptive, din roce 
metamorfice, sau din roce sedimentare. 

o ~ naturală din roce eruptive „ariel 
HBLĂ KaMeHb H3 9pPyYIITHBHbIX IIOPOA; pierre 
naturelle de roches eruptives; Naturstein aus Erup- 
tivgesteinen; natural stone of eruptive rocks; ter- 
meszetesk6 eruptiv kőzetekből]: Piatră provenită 
din roce eruptive. Cel mai des sunt folosite pietrele 
de granit, de sienit, de diorit, gabbro, porfir, 
trahit, andezit, bazalt și diabaz. 

Granitul poate avea coloare albă-cenușie, găl- 
buie, roșie, verzuie, albăstruie sau roză deschisă, 
după natura feldspatului conținut. Este constituit, 
în principal, din feldspat (în general ortoză sau 
microclin, mai rar oligoclaz), cuarț și muscovit, 
la cari se adaugă, în proporție mai mică, biotit, 
hornblendă, mai rar un piroxen și minerale acce- 
sorii (magnetit, apatit, zircon, uneori turmalin, 
granat, fluorină, etc.). Cu cât un granit conţine 
mai mult cuarț și mai puțină mică, şi cu cât granu- 
lele sale sunt mai regulate şi mai mici, cu atât 
aspectul lui este mai agreabil și rezistențele 
lui sunt mai mari. În special feldspatul, care, de 
obiceiu, colorează granitul în roz sau în cenușiu, 
nu trebue să prezinte un început de alterare; 
prezența micei negre face granitul alterabil la 
intemperii. Rezistenţele mecanice ale granitului 
sunt foarte mari: rezistența la compresiune este 
cuprinsă, de obiceiu, între 1000 și 2000 kg/cm? 
(pentru cele alterate, chiar sub 500 kg/cm?); rezis- 
tenja la întindere este de cca 80 kg/cm?, cea 
la încovoiere de cca 340 kg/cm? și cea la forfecare 
de cca 170 kg/cm?; uzura variază între 1,7 şi 
6%. Granitul nu este geliv decât dacă este fisurat 
sau dacă feldspatul s'a alterat; este sensibil la 
variațiile brusce de temperatură și la tempera- 
turile înalte, crăpând prin dilatație și contracțiune. 


Granitul se lustruește frumos, în special varie- 
tățile cu granule mari, cari se prelucrează mai 
ușor; prin lustruire, rezistența sa la intemperii 
crește. Pietrele de granit se folosesc la execu- 
tarea fundațiilor, a soclurilor de clădiri, a pilelor 
și a culeelor de poduri, a cheurilor, a scărilor, 
a placajelor de pereți, a pardoselilor, pavajelor, 
monumentelor, betoanelor de uzură, etc, 

Sienitul poate avea coloare cenușie-verzuie, 
cenușie-închisă, roșie, sau negricioasă, după mine- 
ralele pe cari le conține. Se deosebește de granit 
prin lipsa cuarţului (care se găsește numai incidental, 
foarte rar) și prin faptul că conţine doi feldspatoizi 
caracteristici, vizibili cu ochiul liber, și cari permit 
determinarea ușoară a rocei: nefelinul, de coloare 
cenușie-vânătă, și sodalitul, de coloare albăstruie. 
Proprietăţile sale tehnologice și rezistenţele sale 
mecanice (1500+::2200 kg/cm? la compresiune) 
sunt asemănătoare cu proprietăţile granitului. 
Poate fi lustruit mai bine decât granitul, din 
cauza lipsei micei, și are un aspect mai agrea- 
bil, datorit contrastelor de colori ale minera- 
lelor. Are aceleași domenii de folosință ca şi 
granitul, fiind preferit la executarea monumen- 
telor și a ornamentelor. 

Dioritul poate avea coloare cenușie sau cenușie- 
verzuie, varietățile cu granule mari fiind, de obi- 
ceiu, pestrițe (cu pete albe și negre). Rezistențele 
sale mecanice și proprietățile sale tehnologice 
sunt asemănătoare cu ale granitului. Se poate 
lustrui frumos, din care cauză e folosit la orna- 
mente, la monumente şi fațade. 

Gabbro-ul este constituit din cristale mari de 
plagioclazi bazici și din dialag (uşor de recunoscut 
după coloarea lui închisă, cu nuanță de bronz). 
Poate avea coloare cenușie închisă, verde-negri- 
cioasă, sau neagră. Este dur și are rezistențe 
mecanice mari (de ex., rezistența la compresiune 
poate ajunge până la 2300 kg/cm?). Uneori, este 
puțin rezistent la intemperii. Este folosit la exe- 
cutarea fațadelor, a decoraţiilor interioare, a 
placajelor, a monumentelor, sau ca piatră de 
pavaj și ca piatră spartă, 

Porfirul este compact, dur, și se prelucrează 
greu. Este constituit dintro masă de cristale 
foarte fine (cuarț, feldspat și, foarte rar, mică sau 
hornblendă), în care se găsesc cristale mai mari, 
de forme mai mult sau mai puțin regulate (în 
general, de feldspat). Coloarea porfirului este, în 
general, cenușie-roșietică, putându-se găsi și por- 
fir alb, gălbuiu, sau cenușiu-violet. În general, e puțin 
rezistent la acţiunea agenţilor atmosferici; prin lus- 
truire, devine mai rezistent la intemperii. Pietrele de 
porfir se întrebuințează la executarea scărilor, a 
ornamentelor, a soclurilor, ca piatră de pavaj, sau 
ca piatră spartă, folosită la confecţionarea îmbră- 
cămintelor rutiere, în special a îmbrăcămintelor 
asfaltice. 

Trahitul are o structură porfirică, caracterizată 
prin cristale mari de sanidină, cuprinse într'o 
pastă de microlite de sanidină și părți sticloase. 
Este aspru la pipăit și are coloare deschisă, 
cenușie, galbenă sau roșcată. Se prelucrează cu 
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ușurință, dar nu se poate lustrui şinu este rezis- 
tent la intemperii. Este folosit la executarea coloa- 
nelor arhitecturale, ca piatră de construcție ușoară, 
ca piatră cioplită, ca balast, etc. 

Andezitul este compact, uneori vacuolar, cu 
structură de obiceiu porfirică, vizibilă însă numai 
la microscop. Poate avea coloare cafenie, ro- 
şietică sau neagră. Poate avea o rezistență 
la compresiune până la 2500 kg/cm?. Pietrele de 
andezit sunt folosite la executarea pavajelor, a 
coloanelor şi, mai rar, la executarea zidăriilor. 

Bazaltul este, de obiceiu, compact, de coloare 
cenușie închisă, neagră-albăstruie, sau neagră. 
Uneori, poate avea o textură vacuolară, în care 
golurile sunt umplute ulterior cu minerale secun- 
dare (gen melafir). Este dur și fărâmicios la lovire şi 
are rezistențe mecanice mari: 2500: » -3500 kg/cm?, 
la compresiune; (pentru cel alterat, chiar sub 
500 kg cm?); 80 kg/cm?, la întindere; 200 kg/cm?, la 
forfecare. Se prelucrează foarte greu, Se folosește 
ca piatră de pavaje şi ca piatră spartă mărunt (crib- 
lură), la confecționarea îmbrăcămintelor rutiere de 
asfalt, la executarea ornamentelor interioare și a 
soclurilor, etc. Unele bazalte vacuolare, foart dure, 
se folosesc la confecţionarea pietrelor de moară. 

Diabazul are o compoziţie asemănătoare cu a 
bazaltului, deosebindu-se de acesta prin structura 
sa ofițică, determinată de asociaţia cristalelor 
prismatice alungite de plagioclazi bazici, cari se 
întretaie în toate direcţiile cu augit, care umple 
interstițiile. Are rezistența la compresiune de 
2000.::2850 kg/cm:, rezistența la întindere de 
180  kg/cm?, și rezistența la forfecare de 
300 kg/cm?. Are aceleași intrebuinţări ca și bazaltul. 

1, Piatră naturală din roce metamorfice [ecre- 
CTBEHHbli Kamen» H3 MeTaMOpHYeCKHX 
nopo; pierre naturelle de roches metarmorphi- 
ques; Naturstein aus metamorphischen Gesteinen; 
natural stone of metamorphic rocks; termeszetesk 
metamorfikus kâzetekbâl]: Piatră provenită din 
roce metamorfice. Cel mai des sunt folosite 
pietrale de gneis, de micașist, de cuarţite crista- 
line, de marmură și de ardezie. 

Gneisul are o compoziție asemănătoare cu 
a granitului, deosebindu-se de acesta prin faptul 
că are o structură șistoasă sau fin rubanată. Are 
o coloare cenușie-roșietică, și este cu atât mai 
rezistent, cu cât are un conținut mai mare în 
cuarț. Poate avea o rezistență la compresiune 
până la 1800 kg/cm?. Pietrele de gneis sunt folo- 
site la executarea pavajelor, a trotoarelor, a bor- 
durilor, și a împietruirilor. Gneisul mai puțin rezis- 
tent se folosește la executarea scărilor inte- 
rioare, a zidăriilor, a pardoselilor, a placajelor 
de pereți, etc. 

Micașisturile au o structură șistoasă și, spre 
deosebire de gneis, sunt lipsite de feldspați. Au 
duritate mijlocie și o rezistență la compresiune 
de 700:::1500 kg/cm?. Pietrele de micașist sunt 
folosite, ca piatră spartă la executarea pardoselilor, 
a pavajelor în curţi și pe străzi. 

Ardezia este un şist argilos, de coloare cenușie 
deschisă, sau neagră; se desface în plăci subțiri 
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și plane. Este cu atât mai bună, cu cât are un 
conținut mai mare de silice. Nu absoarbe apa, 
nu este gelivă, și izolează foarte bine. Trebue 
să nu conțină calce, sulfuri, sulfați, cărbune, materii 
vegetale sau bitum, cari o fac alterabilă. Se folo- 
seșie, sub formă de plăci, la executarea unor 
învelitori de acoperiș, ușoare, izolante şi imper- 
meabile, la îmbrăcarea pereţilor în laboratoare, 
la tăblițe de scris, etc.; emailate, plăcile pot fi 
folosite pentru sobe, pentru băi, etc. 


Cuarţitele, formate în cea mai mare parte din 
granule de cuarț (de obiceiu lamelare și turtite), 
sunt dure și au o mare rezistență la compresiune 
(2900.--3000 kg/cm?). Pot avea coloare albă, 
cenușie sau brună. Piatra de cuarţite se folosește 
la pavaje, la împietruiri, și ca material refractar. 
Nu se folosește la lucrările da zidărie, fiindcă 
are spărtura netedă și mortarul nu aderă la ea. 


Marmura este un calcar cristalizat, constituit din 
granule de carbonat de calciu, cu textură în gene- 
ral zaharoidă, caracteristică. La marmura formată 
prin metamorlism de contact, granulele de calcit 
sunt poliedrice, iar la cea formată prin meta- 
morfism regional, granulele au contur dinţat. Pie- 
trele de marmură pot avea coloarea albă, gălbuie, 
cenușie-albăstruie, roșie, etc., cu vine ds diferite 
colori, datorită oxizilor metalici; pot avea o rezis- 
tență la compresiune de 500:-:1500 kg/cm?, și 
se pot lustrui cu ușurință, Pietrele de marmură 
sunt folosite foarte mult în construcţii, la placarea 
pereţilor, a scărilor, la executarea pardoselilor 
din clădirile monumentale, la lucrările de sculp- 
tură, la executarea monumentelor, a mozaicurilor 
venețiene, și, ca agregat mineral, la confecţionarea 
mozaicurilor turnate; se folosesc, de asemenea în in- 
dustria electrotehnică, pentru tablouri de distribuție. 


1, Piatră naturală din roce sedimentare [ecrecr- 
BEHHbli  KaMeHb H3 OCaJOYHbIX MOPO; 
pierre naturelle de roches sedimentaires; Naturstein 
aus Sedimentgesteinen; natural stone of sedimen- 
tary rocks; természełeskő üledékes kőzetekböl]: 
Piatră provenită din roce sedimentare. Cel mai 
des sunt folosite gresiile, conglomeratele, marna, 
calcarele, tuful calcaros, dolomitul și pšmânțelul. — 


Gresiile pot fi silicioase, calcaroase, sau argi- 
loase, după natura cimentului care leagă gra- 
nulele din cari sunt alcătuite. Gresiile silicioase 
sunt dure, rezistente la acțiunea agenţilor atmo- 
sferici și la acţiunea unor acizi. Pot fi de coloare 
albă sau albă-roşietică. Sunt folosite— ca piatră 
brută, ca piatră cioplită sau ca piatră de talie — la 
lucrările de fundaţie și de zidărie, la pilele de 
poduri, la executarea unor pardoseli, a borduri- 
lor de trotoare, etc. Gresiile calcaroase au o 
duritate relativ mică, sunt higroscopice, și pot fi 
ușor desagregate de apele cari conțin bioxid de 
carbon sau bioxid de sulf. De aceea sunt folosite 
numai la lucrările de construcție cari nu suntexpuse 
umezelii și acțiunii apelor agresive. Gresiile argiloase 
nu sunt rezistente la intemperii și sunt înmuiate 
de ape, astfel încât nu pot fi folosite la lucrările 
de construcţie. 


Conglomeratele sunt alcătuite din fragmente de 
diferite roce, rotunjite, de dimensiuni mai mari, 
cimentate cu silice, cu calcar sau cu argilă. Con- 
glomeratele silicioase, fiind rezistente, sunt folosite 
la lucrările de zidărie, numai ca piatră brută. O 
varietate de conglomerat, brecia, este formată 
din granule, colţuroase, de roce dure (grohotișuri). 

Calcarele formate, în principal, din carbonat 
de calciu, se prezintă în varietăţi foarte nume- 
roase, dintre cari următoarele sunt folosite cel mai 
des: Calcarul dur sau compact, care e format 
din granule mărunte, are o alcătuire omogenă, 
e dur și rezistent la compresiune; se poate pre- 
lucra cu ușurință și se poate lustrui; este folosit 
la lucrările de zidărie și de ornamentaţie, înlocuind, 
uneori, marmura. Calcarul oolițic este format din 
granule sferice cu diametrul de 0,02:-:1 mm, con- 
stituite din calcar depus prin precipitare în jurul 
unor granule mici de nisip sau de resturi orga- 
nice, reunite  printr'un ciment calcaros; poate 
fi tăiat și prelucrat cu uşurinţă; se folosește ca 
piatră pentru fațade, pentru socluri, monumente, etc. 
Calcarul cochilifer este format din cochilii de scoici 
sau din fărâmături de cochilii, cimentate cu calcar; 
varietățile formate din scoici mari sunt folosita ca 
piatră de zidărie ordinară. Calcarul numulitic este 
format din cochilii da numuliți și de alte foraminifere 
mici; este rezistent și se poate prelucra ușor, din 
care cauză este folosit ca piatră de construcţie, 
în special la fațade. 

Tuful calcaros sau travertinul este spongios și 
ușor, dar destul de rezistent la acţiunea agenților 
atmosferici. Poate fi tăiat cu ferestrăul. Are coloare 
gălbuie-pământie, sau gălbuie-cenuşie închisă. Cu 
timpul, pierde o parte din apă și capătă o coloare 
brună închisă, cu aspect plăcut. Este folosit la 
placarea pereților interiori și exteriori, a scărilor, 
a soclurilor de clădiri și de monumente, etc. 

Dolomitul este un calcar care conţine până la 
60% carbonat de calciu, restul fiind carbonat de 
magneziu. Are o rezistență și o duritate mai mari 
decât ale calcarului obișnuit. Se folosește ca piatră 
de construcție pentru zidării obișnuite, ca ma- 
terial refractar, sau ca materie primă pentru fabri- 
carea unor produse ceramice. 

Pămânţelul este format din carapacele mici, 
silicioase, ale unor alge, și e impurificat de ma- 
terii argiloase și nisipoase. Poate avea coloare 
albă, cenușie sau verzuie. Se folosește sub formă 
de plăci sau de cărămizi termoizolante, la fabri- 
carea chiturilor, a sticlei solubile, ca material de 
șlefuit, etc. 

Din punctul de vedere al felului cum este pre- 
lucrată piatra naturală folosită la executarea lucrări- 
lor de construcție, se deosebesc: 

2. Piatră brută [neoGpaGoranbii KaMenb; 
pierre brute; Bruchstein; rubble stone; fejtettk6, ter- 
mesk8]: Piatră naturală, în formă de blocuri, cu 
muchiile și fețele neregulate, obținută prin debitarea 
blocuri lor mai mari extrase din carieră. Dimensiunile 
blocurilor sunt cuprinse între următoarele limite: 
lungimea, 15:::30 cm; lăţimea, 8:::15 cm; înăl- 
țimea, 14:::18 cm sau 16:::20 cm. Este folo- 


sită la executarea unor tipuri de zidării, a pe- 
reurilor, a zidurilor de sprijin, a pilelor și culee- 
lor de poduri, a bolților, a blocajelor, anroca- 
mentelor, pavajelor de piatră brută (dacă provine 
dintr'o rocă dură), fundațiilor pentru șosele, etc. 


1. Piatră cioplită [oGrecannbră kaMeHb; pierre 
smillee; behauener Stein; scappled stone; fara- 
gott kő]: Piatră naturală, de formă cubică sau 
paralelepipedică, fabricată prin cioplirea sumară 
a blocurilor mai mari și mai regulate, extrase 
din cariere. Este folosită la executarea bordurilor, 
a chenarelor, a pavajelor (de calupuri sau de 
pavele), a unor tipuri de zidării, a paramentelor 
de fațadă, etc. 

2. ~ de talie [oGJunoBounbIii KAMEHb; pierre 
de taille; Haustein: ashlar, cut stone; kifaragott kő]: 
Piatră naturală de dimensiuni mari, cu formă geo- 
metrică regulată, și cu fețele plane, obținută prin 
tăierea, după șablon, a blocurilor mai mari, extrase 
din carieră. Este folosită la executarea zidăriei 
de piairă de talie aparență, la executarea para- 
mentelor de fațadă, de pile sau de culee, a bolți- 
lor, a articulaţiilor dela cheia și dela nașterile 
bolților, etc. Uneori, feţele văzute ale pietrelor 
de talie sunt prelucrate în diferite apareiaje: bu- 
ciardat, vermiculat, în tăietură de diamant, dărăcit, 
ciocănit, etc. 

3, ~ spartă [Gurblii kamenb; pierraille, cail- 
louiis; Steinschlag; broken stone, ballast; zuzott 
kő, darabolt kő]: Material pietros, format din bu- 
căți poliedrice de forme neregulate, obținut prin 
spargerea, cu ciocanele sau cu concasoarele, a 
bolovanilor de râu sau a blocurilor exirase din 
carieră. Este folosită la confecţionarea betoane- 
lor, la executarea macadamurilor, a împietruirilor, 
a drenurilor, a straturilor filtrante, a patului de 
balast pentru căile ferate, ca material de umplu- 
tură la chesoanele de fundație sau la căsoaie, 
etc. Când esta formată din bucăţi cu dimensiuni 
de 3:::40 mm, se numește split, iar când este 
formată din bucăţi de 3:::25 mm, împărțite în 
sorturi ale căror dimensiuni se incadrează între 
două limite fixe cari respectă regula celor două 
traimi, se numește criblură. 


4. Piatra defibratorului [kamesb rpenanku; 
pierre de dsfibreuse; Entfaserungsmaschinenstein; 
scutching-machine stone; foszlatógép-kő]. Ind.hârt.: 
Piatră cilindrică de material cuerțos, artificială sau 
naturală, a unei mașini de defibrat lemnul, spre 
a cărei suprafaţă laterală esta împins lemnul pentru 
a fi defibrat. 

s. Piatră de hotar: Sin. Bornă de piatră (v.). 


6. Piatră de moară [MeilbHuHuHblii KaMenHb; 
meule; Mihlstein; millstone; malomkő]. Tehn.: 
Fiecare dintre cele două discuri mari de piatră, cari 
servesc la măcinarea samințelor într'o moară cu 
pietre (țărănească). Pietrele da moară pot fi con- 
fecţionate din pietre naturale, sau din pietre arti- 
ficiale; ele trebue să fie rezistente la uzură, omo- 
gene și destul de poroase. Pietrele naturale din 
cari se confecţionează pietrele de moară sunt: 
hidrocuarţitele (cuarț de apă dulce), gresia cuar- 
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țoasă, bazaltul, etc. Pietrele artificiale se confec- 
ționează, de obiceiu, din cuarț de apă dulce, 
fărâmat și legat cu un liant din amestec de magne- 
zit ars și clorură de magneziu. Pietrele de moară 
se fac dintr'o singură bucată sau din mai multe 
bucăţi prinse între ele cu ciment şi legate cu 
benzi de oţel. 

Ele sunt așezate pe podul morii, cea de dede- 
subt fiind numită piatra stătătoare sau zăcătoare, 
iar cea de deasupra, piatra alergătoare. Piatra 
stătătoare are la mijloc o gaură, numită buric, prin 
care trece fusul de fier al prisnelului, iar cea de 
deasupra are, de asemenea, la mijloc, o gaură 
numită gârliciu, prin care trec boabele între pietre, 
şi în mijlocul căreia se găsește o bucată de fier nu- 
mită părpărită sau gânjeiu, în care se prinde capătul 
fusului de fier care învârtește piatra alergătoare. 
Împrejurul pietrelor se găseşte un cilindru făcut din 
coajă de copac, numit văcălie, veșcă, toc sau 
obod, și care împiedecă risipirea făinii. 

7. Piatră de mozaic [Mosauunblii KtaMeHb; 
pierre de mosaique; Mosaikstein; mosaic stone; 
mozaikk6]. Cs.: Material pietros alcătuit din gra- 
nule sau din bucăți poliedrice de marmură, de 
calcar compact, serpentine sau tufuri vulcanice, 
folosit la confecționarea mozaicurilor turnate sau 
a mozaicurilor venețiene. Poate fi obținută, fie din 
roce masive, fie din deşeurile dela prelucrarea 
pietrelor naturale, sau din prundișurile de râuri. 
Nu pot fi folosite calcarele oolitice sau cochilifere, 
rocele alterate sau cu începuturi de alterare. Gra- 
nulele sau bucăţile de piatră trebue să aibă o 
colorație uniformă și să poată fi șlefuite cu uşu- 
rință. Piatra pentru mozaicuri turnate este for- 
mată din granule cu dimensiuni de 0,2:::6 mm 
şi e împărțită în șapte sorturi: sortul 0, care are 
granulele de 0,2:::0,5 mm; sortul 1, care are 
granulele de 0,5:::1 mm; sorturile 2:::6, formate 
din granule de 2:::6 mm, clasate din milimetru 
în milimetru. Piatra de mozaic folosită pentru mo- 
zaicul venețian este alcătuită din bucăţi polie- 
drice, cu dimensiuni de 20:::100 mm. Piatra de 
mozaic trebue să satisfacă următoarele condițiuni: 
să fie omogenă; să aibă o coloraţie naturală, o 
nuanță uniformă şi structura compactă, lipsită de 
fisuri; să aibă duritatea cuprinsă între duritatea 
calcitului și a apatitului; să nu conțină mai mult 
decât 2% argilă; uzura prin șlefuire să nu fie mai 
mare decât 1:::2 mm, în 20 de minute; absorpţia 
de apă să nu fie mai mare decât 2%. 

s. Piatră de ornamente [opnamenraJrbublă 
KaMEHb; pierre pour ornements; Ornamentstein; 
ornament stone; diszk6)]. Mineral.: Mineral com- 
pact şi omogen, mai rar rocă sau asociaţie de 
minerale întâmplătoare, care se foloseşte la tă- 
ierea și sculptarea de obiecte artistice cu dimen- 
siuni mai mari, de bibelouri, și la decorarea inte- 
rioarelor de case. 

Dintre acestea, cele mai importante sunt: mala- 
chitul, jadeitul, nefritul, agatele, onixurile, jaspurile, 
lapislazzuli, labradorul, amazonitul, serpentinul, 
marmurele, alabastrul, rodonitul, chihlibarul, ga- 
gatul, etc. 
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1, Piatră de polizat [m rupoBaJbnblii taMeHb; 
meule; Schleifscheibe; wheel-mill, glazing wheel; 
csiszol6 korong, csiszol6 târcsa]: Piatră abrazivă 
care are, forma unui corp de revoluție și care 
are, în serviciu, o mișcare de rotaţie, pentru a 
servi la polizare, adică la abraziunea prin mișcarea 
ei de rotaţie. Sin. Tocilă. V. și sub Piatră abrazivă, 

2. Piatră de rectificat. V. sub Piatră abrazivă. 

s. Piatră de șlefuit: Sin. Piatră abrazivă (v.). 

4. Piatră de tras [ocenok; pierre à adoucir, 
pierre à aiguiser; Abziehstein, Wetzstein; whet- 
stone, oil stone; fenő kő]. Tehn.: Bară abrazivă de 
formă prismatică, naturală sau artificială, și având, în 
general, granule abrazive de carbură de siliciu sau 
de corindon, Piatra de tras are mărimea granulelor 
mijlocie și e moale (are un grad de duritate mic). Se 
foloseşte, de obiceiu, la netezirea tăișurilor unelte- 
lor sau ale instrumentelor, după ascuţirea cu piatra 
abrazivă. Sin. Piatră de uleiu (fiindcă în timpul pre- 
lucrării se unge cu uleiu), Piatră de carborundum. 

5. Piatră de var [uH3BeCcTKOBPbIĂ KaMeHb; pierre 
à chaux; Kalkstein; limestone; mészkő]. Cs.: 
Numire comercială, folosită pentru calcarul între- 
buințat la fabricarea varului. 

6. Piatrăkilometrică [KHJIOMeETpOBbIÑ KAMEHb; 
borne kilométrique, pierre milliaire; Kilometerstein; 
milestone; kilomsterk6]. Drum., C. f.: Bornă kilo- 
metrică făcută din piatră naturală sau din beton. 

7. Piatră litografică [urorpapuuecruii Ka- 
MENHb; pierre lithographique; litographischer Stein; 
lithographic stone; lithogrăfiai kő]. Arte gr.: Piatră 
de calcar cu o structură foarte deasă, cu supra- 
fața granuloasă, și cu densitatea 2,7. Serveşte în 
litografie la executarea clișeelor pentru imprima- 
rea planografică, 

s. Piatră ponce [nemaa; pierre ponce; Bims- 
stein; pumice-stone; habkő, tajtekk6]. Tehn., Ind. 
chim. sp.: Piatră de origine vulcanică, poroasă, uşoa- 
ră, cu aspect sticlos, formată în principal din silicați 
de aluminiu, de sodiu și de potasiu. După struc- 
tură, face parte din clasa obsidianului, a perlitu- 
lui, etc. Se găsește în regiuni vulcanice. Are co- 
loarea albă, cenușie, uneori cu tonalități verzui- 
gălbui și cu luciu de mătase. Piatra ponce e 
rugoasă, cu duritatea 6, cu d. 2,3:::2,6; se to- 
pește la temperaturi înalte, în cuptor, și nu e 
atacată de acizi. E folosită, fie în bucăţi de forme 
regulate (de obiceiu în trunchiu de piramidă 
patrulateră), de mărimi de granule și durități diferite, 
ca material abraziv, la șlefuirea manuală a supra- 
fețelor metalice chituite, înainte de vopsire, fie 
sub formă de pulbere simplă sau în amestec cu alte 
substanţe (săpun, argilă, etc.). E folosită în con- 
strucție, ca agregat mineral, la confecţionarea be- 
toanelor ușoare, sau ca nisip, la fabricarea cără- 
mizilor ușoare sau în tencuelile anțiacide. 

Piatra ponce artificială se fabrică din gresie și 
argilă, cu mărimi de granule și durități diferite, 
şi e folosită la confecţionarea pietrelor litografice, 
la șlefuirea marmurei, etc. 

9. Piatră prețioasă [mparoneHHbrii KAMEHb; 
pierre precieuse; Edelstein; precious stone, gem; 
drága kő, nemes kő]. Mineral.: Mineral cristalizat, 


care se distinge prin, calităţile sale fizice (duritate 
mare, strălucire, indice de refracțiune mare, trans+ 
parență, etc.), şi prin faptul că se găsește rar în 
natură. Cele mai scumpe pietre sunt: smaragdele 
pure, diamantele, rubinele, safirele, și, uneori, 
opalurile și topazurile. 

10, ~ semiprețioasă [nouymparonennerii Ka- 
MeHb; pierre fine; Halbedelstein; half-precious 
stone; felnemes kő]: Mineral cristalizat, cu pro- 
prietăți fizice mai puţin nete decât cele ale pie- 
trelor prețioase, sau care se găsește mai des și 
al cărui preț este, deci, în general, mai mic decât 
prețul pietrelor prețioase. Cele mai importante 
sunt varietățile de corindon (topaz oriental, smaragd 
oriental), crisoberilul cu varietatea alexandrit, spi- 
nelii, turcoaza, turmalinele, zirconul, varietățile 
de cuarț (ametist, citrin, aventurin), varietățile 
de calcedonie (crisopraz, heliotrop, carneol), 
piropul, etc. 

11. Piatră [kaMeHb; pierre; Stein; stone; kő]. 
4. Chim.: Sărurile minerale cari se depun, sub 
formă de material aglomerat, dintr'un lichid; au 
proprietăți asemănătoare cu proprietăţile pietrei 
în sensul de sub 1. 

12, ~ de căldare [Hakurib; incrustation, tartre, 
calcin, sediment; Kesselstein; scale, incrustation; 
vizk&, kazânk6]. Mș. term.: Săruri depuse sub 
formă de material aglomerat din apă sau din 
abur, în căldările de abur, în turbinele de 
abur, în camerele de apă ale motoarelor ter- 
mice, în conducte de apă sau de abur. Majo- 
ritatea pietrei depuse este constituită din săruri 
de carbonat neutru de calciu (CaCO,), de car- 
bonat neutru de magneziu (MaCO,), sulfat de 
calciu (CaSO,), sulfat de magneziu (MgS0,) și, 
în măsură mai mică, din oleat de calciu (provenit 
din combinarea uleiului vegetal de ungere, cu 
oxidul de calciu), cloruri, silicați alumino-sodici 
(Na, AlO; 4SiOg: 2H,0), etc. Carbonaţii sunt pulve- 
rulenți, necristalini și neaderenţi; sulfaţii, silicați; 
şi oleatul de calciu sunt cristalini, duri și aderenți. 
V. și sub Depunere de piatră, 

13, ~ de vin [BuHublii kaMeHb; tartre; Wein- 
stein; tartar wine stone; bork6]. Chim.: Tartrat 
acid de potasiu — KOOC — CHOH — CHOH — COOH, 
care se găsește în mustul de struguri, în tesco- 
vină și în vin, și care se depune pe pereții bu- 
toaielor. Piatra e puțin solubilă în apă și în alcool; 
precipită mai repede la rece decât la cald. Din 
piatra de vin se extrage acidul tartric. Sin. Tartru, 
Tireghie. 

14. Piatră [ramenb; pierre; Stein; stone; kő]. 
5. Chim.: Nume comun pentru unele săruri. 

15, ~ acră [TaJIyH, KBaCcupI; alun; Alaun; 
alum; tims6)]. Chim.: Nume comun dat alaunului 
de potasiu (v.). 

16. ~ vânătă [kynopoc; vitriol bleu; Blau- 
stein; copper sulphate, blue vitriol, blue stone; 
kékkő]. Chim.: Sin. Sulfat de cupru. 

17, ~ vitriolică [xtenesnblii Kynopoc; cou- 
perose verte, sulfate de fer; Eisenvitriol; green 
vitriol, iron sulphate; vasvitriol, vasgâlic]. Chim.: 
Sulfat feric obținut printr'un tratament special 


al şisturilor impregnate cu pirite, şi care constitue 
primul stadiu în fabricarea acidului sulfuric fumans. 

1, Piatra culisei. V. Culisă, piatră de ~. 

2, Pic [nuk; pic; Pick; peak; peak]. Nav.: 
Vergă așezată oblic pe catargul din pupă (v. fig. 
sub Arboradă), într'un dispozitiv cu o garnitură 
(v. fig.), care îi permite rotirea în borduri până 


Garnitura piculul, 
1) inel de întărire la vârf; 2) inel cu ochiu pentru legarea 
fungii vårfului; 3) inel pentru legarea fungii mijlocii; 4) velă; 
5) pici 6) coloană; 7) funga mijlocului; 8) funga vârtului; 
9) țâțână cu două coarne; 10) cleşte care se prinde de |âțână 
şi alunecă pe şină; 11) ṣina coloanei (ṣina călăuză); 12) japap. 


la traversă, şi de care se leagă partea de sus a une 
vele. Picul se folosește și la ridicarea pavilionu- 
lui, când nava navighează; la navele fără vele, 
picul pavilionului este consiruit special în acest scop. 
s. Pic. Mine: 1. Ciocan de abataj.. (Termen 
minier, Valea Jiului). Sin. Picon. — 2. Cuţit de 
mașină de havat. (Termen minier, Valea Jiului). 
4, Picaj [nukupoBanue; piquage; Sturzflug; 
nose dive; zuhanórepülés]. Av.: Sborul în coborire 
al unui avion sau al unui 
planor, cu motor (cu motorul 
în mers, la avion) sau fără 
motor (de ex. cu motorul 
oprit, la avion), pe o traiec- 
torie care are un unghiu de 
pantă mai mare decât 45, 
Vitesa în picaj (v.) se de- 
termină din condițiunea de 
stare staționară a aeronavei 
(v. fig.); astfel, din ecuaţia, 
G cos p=pR:V? 
rezultă vitesa în picaj 


v= yes, Faze Rx V? 
eR, Fz=ęR; V? 


unde Ge greutateaaeronavei, Compunerea forțelor cari 
e unghiul de inclinare al solicită avionul în bicaj. 
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tanță (în figură, pentru simplificare, forțele sunt 
considerate concurente). V. și sub Sbor în co- 
borîre. i 

5, ~- limită [npenenbnoe nurnpoBanue; pi- 
quage limite; Grenzsturzflug; limit nose dive; 
hatâr-zuhansrepils]: Picaj de-a-lungul unei traiec- 
torii verticale, în care un avion sau 
un planor atinge vitesa sa maximă 
fie în sbor în coborire cu motor (cu 
motorul în mers, la avibn), fie în 
sbor în coborire fără motor (de ex. 
cu motorul oprit, la avion). 

Teoretic, în cazul unui picaj „la 
verticală” vitesa maximă — numită 
și vitesă limită — este atinsă când 
portanța este nulă. Greutatea aero- 
navei (plus tracțiunea, dacă picajul 
se efectuează cu motor) este echi- 
librată de rezistenţa totală la înain- 
tare a aeronavei și, în oarecare 
măsură, de frânarea produsă de 
elicea în rotație. 

Ecuația stării staționare, pentru fortelor cari so- 
picajul „la verticală“ (v. fig.) este: Iicită avlonul în 

F;+F,=G+T picajul-limită. 

unde F; e forţa fictivă inerţială, F, e rezistența 
totală la înaintare, G e greutatea aeronavei, iar 
T este tracțiunea efectivă a elicei (în figură, pentru 
simplificare, forțele sunt considerate concurente). 
La picajul-limită, când acceleraţia e nulă, F; este 
nul (£;=0) şi avionul atinge vitesa limită (V3) 


pentru 


Compunerea 


T=T„—0pV; 


unde 7,, e tracțiunea teoretică a elicei, care 


corespunde cuplului motorului, iar « e coeficientul 
de frânare al elicei (în general, « este foarte 
mic); în acest caz, rezistența totală la înaintare 


e Fe PRaVie și ecuaţia de echilibru dinamic 
devine: 
PR Vi=G+T ap, 
sau 
G+7, 
m, Mada 
p (Ry, +a) 
Când motorul este calat sau merge încet (au ralenti). 
când adică T„=0, vitesa limită este 
EG 
E a 
H Vo (Rp +a) 
unde p e densitatea aerului (considerată aproxi- 
mativ constantă) și Ry e coeficientul total de 
rezistență minimă la înaintare. 
În picajul-limită, vitesa maximă (limită) poate lua: 
valori periculoase pentru om sau pentru material, 


și de aceea avioanele sunt înzestrate cu indica- 
toare optice sau acustice de avertisare a atingerii 


axei de sbor a aeronavei față de orizontală, p e |unei vitese periculoase, și cu frâne aerodinamice 
densitatea aerului, R, e coeficientul total de por- | (voleţi), acţionate comandat sau automat. 
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1, Picard, teorema lui ~ [reopema Ilutapaa; 
théorème de P.; P. Satz; P.'s theorem; P.-tstele]. 
Mat.: O funcţiune întreagă care nu se reduce la 
a constantă are cel mult o valoare excepțională 
inită. 

2. Picătură (kana; goutte; Tropfen; drop; 
csepp]. Fiz.: Mic corp lichid, în echilibru interior, 
a cărui suprafaţă liberă are o formă în întregime 
convexă, datorită în principal forțelor capilare, și 
care se poate găsi în cădere sau în suspensie 
într'un fluid, suspendată de un corp solid, sau 
depusă pe suprafaţa unui corp solid sau a unui 
lichid. 

Picăturile în suspensie într'un fluid sunt în echi- 
libru numai dacă densitatea fluidului este egală 
cu densitatea lichidului care formează picătura. 
În acest caz, acționează asupra picăturii numai 
forțele capilare, și ea are forma unui corp măr- 
ginit de o suprafață minimă față de volumul ei, 
adică, pentru picătura care plutește liber în masa 
lichidului, forma sferică, 

De exemplu, picăturile suspendate, cele cari 
se formează la extremitatea inferioară a unui tub 
cilindric vertical de sec- 
țiune circulară, au o formă 
care depinde de volumul 
de lichid ieșit din tub 
(v. fig.), pentru un lichid 
dat și pentru un tub de 
rază dată și alcătuit din- 
tr'un material dat. Când 2 b c d 
volumul de lichid ieșit Fazele formării unel picături 
creşte, picătura începe de apă la capătul unul tub; 
să se gâtuiască și, când 
greutatea picăturii a atins o anumită valoare, 
care depinde de natura lichidului și de dia- 
metrul tubului, picătura se desprinde prin ruperea 
în dreptul gâtuirii; volumul lichidului desprins e 
deci mai mic decât volumul lichidului ieșit din 
tub. Greutatea picăturii desprinse depinde de 
natura lichidului și de raza tubului, și e dată de 
o expresiune de forma 


S=2arf(g3); 


7 fiind raza tubului, y constanta capilară a lichi- 
dului și V volumul picăturii. Nu se poate obține 
o expresiune în termeni finiţi a funcţiunii f(r/Y/v), 
cum nu se poate obține ecuația suprafeței care 
mărginește picătura. 
Picăturile depuse pe 
suprafaţa unui lichid 
au o formă lenticulară 
(v. fig.). Forţele capi- 
lare sub acțiunea că- Picătură pe suprafața unui alt lichid, 
rora se menține pică- 
tura — tensiunea superficială y4 a lichidului A 
din care este formată picătura, tensiunea super- 
ficială yg a lichidului B pe care este depusă 
picătura, şi tensiunea interfacială y„p a celor 
două lichide — au valori cari, în cazul limită de 


stabilitate, verifică relaţia 

sin w4 _ Sin Wa _ Sin W3 

Ta YB YAB 

care exprimă că fiecare dintre aceste forțe este 
egală şi opusă cu rezultanta celorlalte două. Pică- 
tura e stabilă și dacă y4 +Y4p> Ypg şi devine 
un strat subțire pe suprafaţa lichidului B, dacă 
YatYa < TB. 

Picăturile depuse pe un corp solid au o formă 
care depinde de natura lichidului și de cea a 
substanței din care e format corpul solid (după 
cum lichidul udă sau nu această substanță), de 
densitatea lichidului și de volumul picăturii. — 
Forma suprafeţei libere a picăturii este aproximativ 
sferică pentru picăturile mici, compuse din lichide 
de densitate mică şi cari nu udă corpul solid, și 
se turtește de-a-lungul verticalei, sub influența 
forțelor de gravitație, pentru picăturile mari, cari 
se sprijine pe un corp solid, păstrând o axă 
de simetrie normală pe suprafaţă. Distanţa z dintre 
planul perpendicular pe axa picăturii, care cores- 
punde secţiunii de rază maximă, şi planul paralel 
cu el și tangent la picătură, depinde de natura 


lichidului și este z= VZ. fiind accelerația gra- 


vitației, pọ densitatea lichidului, și y constanta sa 
capilară, care poate fi determinată din această 
relaţie. 

3. Picătură. Arh. V. Gută. 

4. Picătură [kanna; goutte; Tropfen; drop; 
csepp]. Metl.: Picătură de metal de adaus, topită, 
care se desprinde de pe electrod în cursul sudurii 
şi se depune pe suprafaţa pieselor metalice de 
sudat. 

5. Picături reci [xonomnrie GprI3ru; gouttes 
froides; Metallspritzer, Spritzkugeln; cold drops, 
metal spraying; fröccsgolyók, hideg cseppek]. 
Metl.: Defect al lingoului de oțel, care consistă 
în formarea unor globule de metal la suprafaţa 
sau în masa lui, și cari nu se mai disolvă în metalul 
topit. Picăturile reci se formează, în timpul turnării 
în lingotieră, din stropii cari se desprind din 
metalul vinei de turnare sau din metalul din lingo- 
țieră, se oxidează la suprafaţă, și se răcesc înainte 
de a cădea din nou în lingou. Prin reacţia oxidului 
cu carbonul din oțel se formează gaze, cari produc, 
uneori, incluziuni de gaze în metal. De obiceiu, 
picăturile reci sunt slab legate de restul materialului. 

e. Picher |xtene3HOonopoxubiii CTOpPOox; pi- 
queur, surveillant de voie; Bahnmeister; overseer; 
pályafelvigyázó]. Transp.: Tehnician, şef al unui di- 
strict de linie saual unei secții de drumuri (porțiune 
de linie sau de șosea, a cărei lungime poate ajunge 
la câteva zeci de kilometri). El are responsabili- 
tatea întreținerii căii, a platformei, a lucrărilor de 
artă şi a tuturor construcțiilor din cuprinsul distric- 
tului, sau al secţiei. Picherul de poduri are res- 
ponsabilitatea întreținerii podurilor mari, a căii de 
pe poduri și a construcțiilor cari reglează curgerea 
apslor. 


475 


1, Pichet [nuker; piqué; Pikee; piqué; piké]. | să transmită lateren sau lafundaţie forțele cari încarcă 


And. text.: Țesătură deasă în mai multe ițe, de 
-obiceiu de bumbac, obținută cu ajutorul a două 
urzeli diferite, dintre cari una de bază, și alta 
-de suprafaţă, care formează desenul propriu zis. 
Pichetul care are figuri (romburi, etc.) se scămo- 
șează, de cele mai multe ori, pe o parte, iar 
pichetul la care desenul se compune din dungi 
paralele, de obiceiu, nu se scămoșează. — O anu- 
„mită categorie de pichet e cunoscută sub numele 
-de „imitat“. 

2. Pichet[3aocrpennaa naka, nukeT;piquet; 
Pflock; picket, stake; cövek]. Cs., Agr.: Țăruș de 
demn, bătut în pământ pentru a marca un punct 
-al unui traseu, al unei alinieri, al unei măsurători, 
locul unde urmează să fie plantat un pom, etc. 

3, Pichet [Koyr; piquet; Oberkastenverkeilung 
fur Bodenform; picket; ékelő karó]. Merl.: Tijă 
da oţel sau de fontă, care se înfige în solul turnă- 
toriei, pe laturile cutiei superioare de formare, 
„pentru marcarea poziției acesteia față de forma 
inferioară, la formarea în pământul turnătoriei. 


4. Pichetaj [nnkeraxt; piquetage; Absteckung; 
marking out, staking out; cövekelés]. Cs.: An- 
'samblul pichetelor cari marchează un traseu, o 
aliniere, o măsurătoare, etc. 


5. Pichetare |ormevanne KOJNbIIIKAMH, NH- 
KeTa; piquetage; Abstecken; marking out, staking 
out; kitűzés]. Cs.: 1. Operaţiunea de batere a 
pichetelor în pământ. — 2. Operaţiunea de mar- 
care a diferitelor puncte ale unui traseu, ale unei 
alinieri, ale unei măsurători, etc., prin pichete. 
Pichetaraa axei unui traseu se face prin marcarea 
fiecărui punct al traseului cu ajutorul a două 
pichete, dintre cari unul se bate la nivelul terenului, 
iar al doilea, numit pichet indicator, se bate parțial 
în teren, o parte din el (cca 20- » 30 cm) rămânând 
“deasupra terenului. 


œ ~ de întâlnire [Bcrpeunoe nnrernpoBa- 
HHE; piquetage de rencontre; zusammentreffende 
Absteckung; staking out for junction; találó kitizes]: 
Marcarea provizorie, în timpul studiilor unui traseu 
proiectat, a kilometrilor și a hectometrilor unui 
traseu de șosea sau de cale ferată, începând dela 
capetele traseului, către mijlocul lui. Pichetajul de 
întâlnire se menține în timpul proiectării și al execu- 
țării traseului, până la darea în exploatare a șoselei 
sau a căii ferate, după care se înlocuește prin 
borne kilometrice sau hectometrice. 

7. Picioare drepte [nara cBoma; piedroits, 
pieds-droits; Wiederlager; abutments; ellenfal, 
'gyămfal, szârnyfal]. 1. Cs.: Cele două masive de 
zidărie, verticale, pe cari se reazemă o boltă, 
şi cari transmit la teren greutatea proprie a 
'bolţii și forțele cari încarcă bolta. — 2. Arh.: Părţile 
laterale, de zidărie, ale unui cămin, pe cari se 
reazemă consola căminului, Pot fi simple, placate, 
sau împodobite cu ornamente sculpturale, pentru 
a constitui un element de decorație interioară. — 
3. Tnl.: Părţile laterale ale îmbrăcămintei unui tunel, 
situate sub nașterile bolții, și cari sunt destinate 


bolta, și împingerile laterale ale terenului (v. fig.). 


Secţiunea transversală a unui tunel. 
„a) bolta tunelului; b) picioare drepte; c) nișă; d) radier; 
e) rigolă de evacuare a apelor; f) saltea de piatră; g) gabarit 
de liberă trecere. 


s. Picior [ocnoBanue; pied; Fubpunkt; foot; 
lâbpont, talppont]. 1. Geom.: Punctul care re- 
prezintă extremitatea unei semidrepte și se gă- 
sește pe o a doua dreaptă, considerată ca axă 
sau ca bază. Exemplu: piciorul bisectoarei, picio- 
rul perpendicularei. 

9. Picior [þyT; pied; Fuh; foot; láb]. 2. Ms.: Uni- 
tata de măsură a lungimii, folosită înainte de adop- 
tarea metrului, și care se mai folosește în unele 
țări. Valoarea ei în metri variază dela o țară la 
alta (v. mai jos). 

1. ~ englez [aurnniicuuii yT; pied anglais; 
englischer Fub; English foot; angol láb]: Unitate 
de lungime, folosită în Anglia. 1 picior en- 
glez= 0,3048 m. 

1u. ~ francez [þpannysaknð yT; pied fran- 
çais; Pariserfub; French foot; francia láb]: Unitate 
de lungime folosită în Franța până la introduce- 
rea metrului, 1 picior francez =0,3248 m. 

12. ~ rusesc [pyccKHÄ (yT; pied russe; rus- 
sischer Fuk; Russian foot; orosz láb]: Unitate de 
lungime, veche, 1 picior rusesc= 0,3048 m. 

13, Picior [Bbicryn; pied, pilier, socle; Fuh, 
Kopf, Pfeiler, Schaft, Gestell; foot, end, pillar, 
leg, shank, body; láb, pillér, szár, állvány, álzat]. 
3. Tehn., Mine, Cs.: Piesă, parte dintr'o piesă sau 
dintr'o rocă, sau element de construcție, având 
forma mai mult sau mai puțin asemănătoare cu 
forma unui picior de animal, sau funcțiunea de 
susținere. 

14. ~ cu culisă. V. Șubler. 

15. ~ de bielă [maTryH; pied de bielle; Pleuel- 
stangenkopf; small end of connecting rod, top 
end of connecting rod; (felső) hajtérúdfej, (elűlső) 
hajtórúdfej, (felső) rúdfej, (elülső) rudfej]. Mş.: Ca- 
pătul bielei care efectuează mișcarea alternativă 
lineară, și este articulat cu bulonul de piston (bolţul) 
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sau cu bulonul de cap de cruce, pe care îl cuprinde. 
Bulonul e montat în picior, fie fixat și asigurat 
prin pene transversale (v. fig. sub Bielă cu cap 
deschis), fie asamblat articulat prin intermediul 
unei bucele (bucşe) sau al unui cusinet, de obiceiu 
inelar. Picioarele de bielă pot fi deschise, închise, 
şi în furcă, 

1, Piciordebielă, deschis [orrpoiraa maTyH- 
HaA Hoxna; pied de bielle à chappe ouverte; 
offener Pleuelstangenkopf; open top end of con- 
necting rod; nyitott rúdfej, nyitott hajtórúdfej]: Picior 
de bielă format din două piese, legate între ele 
prin şuruburi de strângere, una dintre ele formând 
corp comun cu corpul bielei. E o construcţie folo- 
sită rar, de exemplu la motoare mari cu abur, cu 
arbore cotit (v. Biela din fig. de sub Motor cu 
abur saturat). 

2. ~ de bielă, închis [sakpbiraa marynnaa 
HOKA; pied de bielle fermé; geschlossener Pleuel- 
stangenkopf; closed top end of connecting rod; 
zárt rúdfej, keretes rúdfej, zárt hajtórúdfej]: Picior 
de bielă în formă de cadru închis, care formează 
o singură piesă cu corpul bielei. De obiceiu, cusi- 
netul este inelar (v. fig. sub Bielă motoare pentru 
motor cu ardere internă); uneori, cusinetul e con- 
stituit din două bucăţi, fiind reglabil prin pană 
(pentru a compensa uzura metalului anțifric- 
țiune), astfel încât distanţa dintre centrul cusinetului 
capului de bielă și centrul cusinetului piciorului 
de bielă să rămână constantă (v. fig. sub Bielă 
motoare de locomotivă). Construcţia este folosită 
la cele mai multe mașini fără cap de cruce. 

3, ~ de bielă, în furcă [BumooGpasuaa 
IIaTyHHaA HOxKa; pied de bielle à fourche; 
gegabelter Pleuelstangenkopf; forked top end of 
connecting rod; villás rúdfej, villás hajtórúdfej]: 
Picior de bielă. constituit dintr'o furcă cu două brațe, 
care formează corp comun cu corpul bielei (v. fig. 
sub Bielă cu cap deschis). E folosit, de obiceiu, 
la mașini cu cap de cruce, bulonul de cap de 
cruce fiind fixat în furcă, prin pene transversale, 


a ~ de etravă [pemymaa uacTb cymua; 
brion, ringot; Stevenanlauf; fore-foot; orr-tökekötő]. 
Nav.: Piesă curbă, de lemn sau de metal, care face 
legătura dintre etravă și chilă, la navele de lemn. 

5s. ~ de literă [ocnoBanue neuarnoii GyKBHI; 
pied de lettre; Buchstabenschaft; letter shank; betű- 
szár]. Arte gr.: Baza paralelepipedului literei, opusă 
suprafeţei active. V. fig. sub Literă de tipografie. 

oœ ~ de placă de acumulator [Bbicryn 
aRKYMYJIATOPHOIj IIIaCTHHKH; pied de plaque 
d'accumulateur; Sammlerplattenfibchen; foot of 
an accumulator plate; akkumulător-lemezorr]. Elt.: 
Proeminenţă a plăcilor de acumulator, prin inter- 
mediul căreia plăcile se sprijine pe suportul lor. 

7. ~ de pod [ycroii mocra, ŐbIK Mocra; 
pilier de pont; Brickenpfeiler; bridge pier; hid- 
láb, hidoszlop, hidpiller]. Pod.: Element de 
construcţie făcut din lemn, din zidărie de piatră, 
din beton sau din metal, care constitue unul dintre 
reazemele suprastructurii unui pod, şi care transmite 
la teren greutatea proprie a podului și forțele 


cari încarcă podul. Cele două picioare extreme 
ale podului, așezate lângă malul văii peste care 
e construit podul, se numesc culee (v.) și preiau 
și împingerile pământului din spre mal. Picioarele 
intermediare, așezate între cele două culee, se 


numesc palee (v.), la podurile de lemn, și pile (v.), 
la podurile de zidărie, de beton sau metalice. 

s ~ de siguranță [meJuk, npenoxpanu- 
TEJIbHbIÄ CTOJŐ; pilier abandonné; Sicherheits- 
pfeiler; safety pillar ; biztonsági pillér]. Mine: Porțiune 
de zăcământ lăsată neexploatată, pentru ca să se 
evite punerea în mișcare a stratelor înconjurătoare. 
Are scopul de a proteja lucrările miniere suk- 
terane, sau construcţiile dela suprafață, contra sur- 
părilor cari s'ar datori acestor mișcări. Se lasă 
picior de siguranţă și în jurul unei galerii sau al 
unui plan inclinat, săpate în zăcământ, dacă aceste 
lucrări trebue să dureze timp mai îndelungat într'o 
zonă exploatată. Dacă zăcământul este autoinfla- 
mabil, picioarele de siguranţă se pot aprinde; ele 


trebue controlate continuu şi, la părăsirea zonei, 
trebue exploatate complet. 


În jurul unui puț de mină se lasă picioare de 


siguranță în formă de trunchiu de con, cu baza 


mică formată de terenul dela suprafață, pe care 
se găsesc instalaţiile cari deservesc puţul, și cu gene- 
ratoarea inclinată, față de axa verticală, cu un 
unghiu care depinde de tăria și de inclinarea sira- 
telor înconjurătoare. În același mod se lasă picioare 
de siguranță pentru un teren dela suprafaţă care 
nu trebue afectat de exploatarea subterană (albie 
de râu, cale ferată, etc.). 

9 ~ de sondă [OCHOBaHHe BbIIIKH; pied 
de chevalement; Turmfub; derrick leg; olajkut- 
pillér]. Expl. petr.: Fundaţie de beton, care suportă 
unul dintre cele patru puncte de sprijin ale tur- 
lei sondei. 

1. ~ de sirung [motonb canta; pied de 
tour; Drehbankfub; lathe foot; extergapad-lâb]. 
Tehn.: Fiecare dintre suporţii pe cari se sprijine 
patul strungului la extremitățile sale. 

u. ~ pentru clișee [Knumeiinoe ocuoBanue; 
lingot pour planches stersotypiques; Unterlage, 
Stereotypieunterlage; block, mount for stereotypes; 
sztereotipiai alzał]. Arte gr.: Placă solidă, groasă 
de cca 50 puncte tipografice, pe care se montează 
clişeele de stereotipie sau de zincografie, pentru a 
le aduce la înălţimea cerută de presa de imprimare 
(62*/, puncte tipografice). Picioarele se fac din 
panel, din aliaj de literă, sau din oţel. 

12. Picior [ocnoBanue; pied, base; Fuk, Basis; 
foot, toe, base; talp, alapzat]: 4. Partea inferioară 
sau secțiunea dela baza unei construcții, a unei 
tabele, etc. 

13, ~ de tabelă [ocnoBanne neuaruoii Ta- 
Gnnubi; pied de tableau; Tabellentub; foot of 
table; tâblaalap]. Arte gr.: Partea inferioară a unei 
tabele, care cuprinde ansamblul de linii orizontale 
şi verticale. 

‘ta. ~ de taluz [ocnoBanne orkoca; pied 
de talus; B&schungsfub; slope base, slope toe; 
lejtőtö, lejtőláb]. Ter.: Intersecţiunea suprafeței 


unui taluz cu suprafața terenului (la rambleuri) 
sau cu suprafața banchetei șanțului (la debleuri). 
Sin. Poala taluzului. 

1. Picior, cilindru ~ de oaie [romnpec- 
COpublii NANHHApP C BPICTyIaMH; rouleau 
à pied de mouton; Schaffukwalze; mutton foot 
roller; juhlăb-henger]. Drum.: Cilindru compresor, 
monobloc, care are pe suprafața sa proeminențe 
metalice, în formă de cilindru, de trunchiu de pira- 
midă sau de altă formă, și care este folosit la 
îndesarea pământului unui terasament. Realizează 
îndesarea pământului pe o adâncime mai mare 
decât cilindrul compresor neted, și produce, în 
același timp, mărunțirea pământului, astfel încât 
stratul îndesat este mai compact. 

2. Picior, cot cu ~. V. Cot cu picior. 

s. Picker [TOHOK; taquet; Treiber; picker bend; 
beverő]. Ind. text.: Piesă a războiului de țesut, 
fabricată din piele de bou, crudă, presată, imbibată 
cu uleiu vegetal, timp, de 2:::3 luni, și uscată timp 
de șase luni la temperatura ordinară; e folosită 
pentru a amortisa forța cu care intră suveica în că- 
suţă, și pentru a transmite lovitura nouă, dată de bra- 
țul de lovire prin intermediul curelei. Sin. Tachet. 

4. Pick-up [ananrep; pick-up; Tonabnehmer; 
pick-up; pick-up]. Elt.: Dispozitiv format dintr'un 
transformator electromecanic, capabil de a produce. 
o tensiune electrică de frecvenţă audibilă, propor- 
țională cu deviaţiile pe cari șanțurile unui disc de 
patefon le imprimă unui ac al dispozitivului, pentru a 
folosi tensiunea produsă spre a se acţiona un difuzor. 
După principiul de producere a tensiunii electromo- 
toare, se deosebesc, în principal, pick-up-uri elec- 
tromagnetice, elecirodinamice și piezoelectrice. 

s ~ electromagnetic [onekrpomarHuTHbiii 
ananrep, 21eRTPOMarHHTHbIi 3BYKOCHHMa- 
'renb; pick-up &lectromagnstique elektromagne- 
tischer Tonabnehme; electromagnetic pick-up; 
elektromâgneses pick-up]: Pick-up care folosește 
principiul inducției electomagnetice pentru pro- 
ducerea tensiunii electro- 
motoare. Se compune, 
de obiceiu, dintr'un mag- 
net permanent (1), (v. 
fig.), cu piesele polare 
(2), în locaşul cărora se 
găsește o bobină (3); în 
centrul bobinei se găsește 
un manșon de cauciuc 
(4), în care este fixatin- ' 
dusul (5), care are și 
funcțiunea de port-arci 
Deviaţiile imprimate acu- 
lui de către șanțurile unui 
disc de patefon, fac ca în 
indusul (5) să se producă o variație a fluxului mag- 
netic, care induce în spirele bobinei (3) tensiunea 
electromotoare necesară acţionări unui difuzor. 

o ~ piezoelectric  [nbesoonerrpunuecinii 
ananrep,  nNbe30BNeKTPHUECKHII  3BYKOCHH- 
MaTeunb; pick-up piezoclectrique; piezoelektri- 
scher Tonabnehmer; piezo-electric pick-up; piezo- 


Părţile principale ale unui 
pick-up electromagnetic. 
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rizarea electrică prin deformare mecanică a crista- 
lelor unor substanțe. Se compune, de obiceiu, 
din următoarele părți (v. fig.): o baterie piezo- 
electrică (1), alcătuită din două plăci trapezoidale 
suprapuse (tăiate din 
cristale de sare de 
Seignette), fixată între 
garniturile amortisoa- 
re (2) și, prin inter- 
mediul unei garnituri 
de  cauciul (3), în 
locașul port-acului (4); 
acul (6) şi șurubul de 
strângere (7); șurubu- 
rile limitoare (8), (din corpul pick-up-ului), cari 
servesc la prevenirea ruperii baterii piezoelec- 
trice, la schimbarea acului; piesele amortisoare (9), 
cari servesc pentru amortisarea vibraţiilor pro- 
prii ale sistemului. Port-acul, fiind susținut în 
corpul pick-up-ului prin manșoanele de cauciuc (5), 
se poate roti în jurul axei sale longitudinale, 
între limitele permise de elasticitatea cauciucului. 
Deviaţiile pe cari șanțurile unui disc de patefon 
le imprimă acului sunt transmise prin port-ac, 
sub formă de torsionări, bateriei piezoelectrice 
care, fiind astfel supusă unor deformaţii variabile, 
produce la bornele (10) tensiunea electrică nece- 
sară acționării unui difuzor. 

7. Piclaj [nuneBanne; mordancage; Beizen; 
pickling; csăvăzâs]. Ind. piel: Operaţiune care 
consistă în tratarea pieilor sămăluite, înainte de 
tăbăcire, cu o soluţie acidă (de acid clorhidric, 
sulfuric sau formic) şi cu clorură de sodiu, pentru 
a elimina ultimele resturi alcaline din piele, și pentru 
a scădea bazicitatea zemurilor tanante, la începutul 
tăbăcirii, evitând prin aceasta tăbăcirea moartă. 

s. Picnidie [nukuumua; pycnide; Pyknidie; 
pyenidium; pyknidium]. Bot.: Organ al ciupercilor 
microscopice (ascomicete și basidiomicete), de 
forma unei pungi scufundate în substrat, cu un 
perete propriu, cu un por de deschidere la partea 
superioară, și care conține în interior picnospori. 

9. Picnometru [nutHoMerp; pycnomătre; Pyk- 
nometer; pyenometer; piknomster]. Fiz.: Instrument 
folosit pentru măsurarea densițății lichidelor și a soli- 
delor, alcătuit dintr'un balonaș de diferite forme, 
terminat cu un gât șlefuit în care intră un dop 


Ai 


continuat cu un tub capilar pe care este trasat 


Părțile principale ale unul pick-up 
piezoelectric. 


Picnometre. 


elektromos pick-np]: Pick-up care folosește pola- | un reper (v. fig.). Densitatea unui lichid se deter- 
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mină făcând raportul dintre greutatea lichidului și 
cea a apei distilate conţinute în picnometru (greu- 
tăți obținute cântărind picnometrul gol, plin cu 
lichid, şi plin cu apă distilată). Densitatea unui 
solid se determină făcând raportul dintre greu- 
tatea solidului și greutatea apei distilate deslocuite 
de el (obţinută cântărind picnometrul plin cu apă 
distilată, și picnometrul în care se găsește solidul 
cercetat și restul de apă distilată). Dacă P e greu- 
tatea picnometrului cu apă, P' greutatea picno- 
metrului cu corpul solid și cu apă, și p greutatea 

p 
P-P'+p 

1. Picnospor [nuknocnopa; pycnospore; Pyk- 
nospore; pycnospore; pyknoszpora]. Bot.: Spor 
care se formează în picnidie (v.). 

2. Picnostil [nukHocrHulb; pyenostyle; Pyk- 
nostylos; pycnostyle; piknostilus]. Arh.: Intercolo- 
nament strâmt, având distanţa dintre coloane egală 
cu un diametru și jumătate de coloană (trei 
module). 

s. Picoline [NHKOJHHbI; picolines; Picoline; 
picolines; pikolinek]. Chim.: 


corpului solid, densitatea lui este d= 
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Derivați monometilaţi ai piridinei. Se cunosc 


&-, B- și y-picolina. Se găsesc în bazele piridice, 
izolate din gudroanele cărbunilor de pământ. Prin 
distilare fracționată, se separă pure numai piridina 
şi a-picolina. Au puține utilizări practice. 

4. Picon[ocrpue 3a60iinoro MonoTrEa; pointe; 
Pickeisen, Spieb; picking drill; fejt&csâkâny]. 
Mş.-unelte: Piesă de oțel, care primeşte lovitura 
pistonului ciocanului de abataj și o transmite în 
rocă, pe care o despică. Se construește dintr'o 
singură bucată și are: o coadă cilindrică, de in- 
trodus în corpul ciocanului de abataj, unde pri- 
mește loviturile pistonului; un guler cilindric, cu 
diametrul mai mare decât capul, care limitează 
pătrunderea piconului în ciocan; un corp ușor 
tronconic, care se continuă cu un vârf, terminat 
cu un tăiș (cu fațete în vârf de piramidă, inclinate 
la 60°, pentru cărbuni duri, şi, mai puțin, pentru 
roce mai moi), sau cu o daltă. Lungimea corpului 
(150.::400 mm) poate fi cu atât mai mare, cu 
cât roca e mai puțin dură. 

Se construește din oțel de scule. Tăișul se 
ascute la polizor. 

5. Picot [pepeBannaa maxrHaA NOAnopa; 
picot; Spitzkeil; wedge, spare; picot, bevertek]. 
Mine: Bucată de lemn (de preferință de stejar), 
conică, cu baza circulară, cu diametrul de 12:::15 cm 
şi cu lungimea de 30:::50 cm, care se folosește 
la procedeul de înaintare cu picoţi. 


s. Picotit [nunorur; picoțite; Picotit; picotite; 
pikotit]. Mineral.: Spinel cromifer. Se găsește fre- 
cvent în roce peridotice și în zăcăminte de cromit. 

7. Picrat de guanidină [ryaHuAHHoBbIĂ NH- 
Kpar; picrate de guanidine; Guanidinpikrat; guani- 
dine picrate; guanidinpikrât]. Expl.: 

CoHa(OH)NO; * C(NH,),NH. 


Exploziv puternic, cu vitesă de detonație mare 
(8000 m/s). Se prezintă în cristale galbene, 
aproape insolubile în apă, cari au, față de acidul 
picric, avantajul de a nu da duble descompuneri 
cu nitrații metalici. În amestec cu trinitroglicerină 
formează un exploziv foarte puternic și brizant, 
de exemplu amestecul de 25% picrat de guani- 
dină cu 75% nitroglicerină. 

s. Picric, acid ~ [NHRPHHOBaA KHCIIOTA; acide 
picrique; Pikrinsăure; picric acid; pikrinsav]. Chim.: 
2,4, 6-trinitrofenol ;acid pu- 
ternic din seria combinații- 
lor organice cu funcțiuni Cc 


mixte. Se obține disolvând PTS 
fenol cristalizat, într'un ex- O:N—C C—NO; 
ces de acid sulfuric concen- He A 
trat, după care se tratează sf 
soluția obținută, cu acid c 
azotic, sau cu acid azotic | 
NO, 


şi azotat de sodiu. Se 
obține, de asemenea, prin acțiunea acidului azotic 
asupra dinitrofenolului, sau prin nitrarea energică 
a clor-benzenului, care trece în trinitroclor-benzen 
care, tratat cu apă, dă acidul picric. 


Acidul picric recristalizat din apă se prezintă 
sub formă de cristale galbene (în paiete sau 
aciculare) strălucitoare, de coloarea lămâii; re- 
cristalizat din benzină sau din acid clorhidric con- 
centrat, formează cristale aproape incolore. E 
toxic, fără miros, cu gust amar (de unde derivă 
numele), cu p. t. 121,8*; e puţin solubil în apă rece, 
ușor solubil în apă caldă, în alcool absolut, sau 
în eter, dând soluţii de coloare galbenă intensă. 
Soluţia apoasă vopsește puternic mătasea, fibrele 
și țesăturile de origine animală. Explodează sub 
influența unei amorse de fulminat de mercur, sau 
încălzit în prezenţa unei cloruri, a unui clorat, a 
unui nitrat, a unei substanțe organice, etc. Atacă 
pereții recipientelor metalice în cari este ţinut, 
cu formare de picraţi, cari sunt explozivi. E folo- 
sit: ca exploziv, în amestec cu alte substanţe; ca: 
materie primă, la prepararea unor produse lacri- 
mogene; la prepararea unor substanțe colorante, 
pentru vopsitorie; ca reactiv pentru alcaloizi și, 
în medicina umană, pentru uz extern, în dermato- 
logie, cum și în medicina veterinară, ca vermifug.. 
Acidul picric formează săruri (de amoniu, de 
potasiu, de sodiu, de argint, etc.) foarte sensibile 
la căldură, folosite la fabricarea explozivilor, ca 
antiseptice, etc. 

9. Picrit [nuKpur; picrite; Pikrit; picrite; pikrit]. 
Geol.: Rocă efuzivă bazică, corespunzătoare perido- 
titelor serpentinizate, alcătuite din piroxen și oli- 
vin, în bună parte cloritizate. 


1, Picrocarmin S. Chim., Ind. text.: Reactiv care 
ssrveşte la identificarea fibrelor. Se prepară disol- 
vând acid carminic în puțină apă, și adăugind 
amoniac în exces, până când coloarea roșie 
deschisă devine roșie-albastră. Se fierbe totul 
până când dispare mirosul de amoniac, și se 
adaugă o soluţie de acid picric (3%), care a fost 
neutralizată cu amoniac. Amestecul se acidulează 
cu acid clorhidric diluat. În această soluție, di- 
feritele fibre textile se colorează în două minute, 
la rece; bumbacul, în roz intens; iuta și lâna, în 
galben; inul, în roz; mătasea degomată, în porto- 
caliu; borangicul, în roșu-maron închis; fibra arti- 
ficială viscoza, în roz deschis: fibra artificială 
cupro, în roșu-albastru închis; fibra artificială ace- 
tat, în verde-gălbuiu. (N. C.). 

2. Picrocromit. V. Magnocromit. 

3. Picrotoxină [nukpoTOKCHH;  picrotoxine; 
Pikrotoxin; picrotoxin; pikrotoxin]. Farm.: CsoHaaOus. 
Principiu activ și amar al fructelor de Anamita 
paniculata Coleb., în care se găsește (1.::1,5%) 
alături de picrotină, coculină, acid malic, substanțe 
grase și rășinoase. Se prezintă sub formă de cristale 
incolore, inodore, cu gust amar; e foarte toxică; 
are p. î. 199.:.:200*; e puţin solubilă în apă și 
în eter, solubilă în alcool și în cloroform. E folo- 
sit în medicină, pentru uz extern, ca antiparazi- 
tar și, uneori, ca antiepileptic, antispasmodic, etc. 

4. Pictură [KHBONHCb, PHCOBaHHe; peinture; 
Malerei; painting; festmény, festészet]. Artă: 1. Arta 
reprezentării imaginilor din natură, portretale sau 
simbolice, cu ajutorul unor substanțe colorate, 
prin linii, nuanțe, umbre și lumini. — 2. Lucrare 
arțistică, executată pe suprafaţa unui obiect, cu 
ajutorul unor substanțe colorate, așezate și com- 
binate între ele pentru a reda un aspect din natură, 
pentru a reprezenta înfățișarea unei ființe ori a 
unui obiect, sau pentru a reprezenta o compo- 
ziție abstractă ori simbolică, prin mijloacele 
artei picturii (v. Pictură 1). — După materialul 
din care este făcut obiectul-suport al picturii, se 
deosebesc: pictură pe lemn, pe pânză, pe carton, 
pe sticlă, pe porțelan, pe faianță, pe fildeș, pe 
metale, pe email, etc. — Din punctul de vedere 
al felului cum sunt preparate colorile, se deose- 
besc: pictură în uleiu, care se execută cu colori 
disolvate în uleiu; pictură în acuarelă (v.); pictură 
în laviu (v.); pictură în guaș (v.); pictură în pastel 
(v.); etc. — Din punctul de vedere al numărului 
de colori folosite, se deosebesc: picturi mono- 
crome, executate cu o singură coloare, folosind 
toată gama de nuanţe ale unei colori fundamen- 
tale, — și picturi policrome, executate cu colori 
și nuanțe de colori fundamentale diferite. 

5, ~ în email [pucoBanne PManbio; peinture 
en émail; Emailmalerei; enamel painting; email- 
festmény]: Ornamentare picturală, obținută prin 
aplicarea, pe un obiect, a unui email cu o com- 
poziție specială, tare, cu punct de topire înalt. 
Emailul se transformă într'un praf foarte fin, care 
se amestecă cu un uleiu gros de lavandă sau de 
garoafe, și căruia i se adaugă, înainte de întrebuin- 
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Arderea se face în cuptoarele cu mufă, preferindu-se 
— dacă este posibil — arderea pe rând a colo- 
rilor, începând cu aceea care are punctul de to- 
pire mai înalt. După arderea picturii, aceasta se 
acopere cu un fondant, pentru a o apăra de dis- 
trugerea cu timpul. 

s ~ pe sticlă [pucoBanue Ha crenne; pein- 
ture sur verre; Glasmalersi; glass painting; üveg- 
festmény]: Ornamentare a articolelor de sticlă, 
obținută prin aplicarea unei colori rezistente la 
spălat. După natura colorilor întrebuințate, se de- 
osebesc: pictură prin decor rece, în care se între- 
buinţează colori de uleiu obișnuite, și fără ardere; 
pictură prin decor ars, executată cu emailuri 
(sticle ușor fuzibile, de plumb, cu oxizi metalici 
coloranţi), cu coloranți de topire, sau cu metale 
(aur, argint sau platină). Operaţiunea se execută 
manual, cu pensula, sau mecanic, prin șprițuire, 
direct sau prin intermediul unui șablon. 

7. Picurar. V. Lăcrimar. 

s. Picurare, injector cu ~. Mș. V. Injector cu 
picurare. 

9. Picurare, punct de ~ [roua Kanunena- 
NeHHA; temperature de formation de gouttes; 
Tropfpunkt; drop forming temperature; cseppegesi 
pont]. Fiz.: Temperatura la care cade, prin greu- 
tate proprie, prima picătură dintr'o cantitate de 
material care aderă la suprafața rezervorului unui 
termometru, 

1w. Piedecă [3anop, coGauka; cliquet, limiteur 
de course, dispositif d'arrêt; Hemmung, Anschlag, 
Sperrklinke, Anhaltevorrichtung; pawl, locking 
mechanism, stop, stopping device; kilincs, gâtl6]. 
Tehn.: 1. Piesă sau ansamblu de piese, folosite 
pentru blocarea unui organ mobil al unui meca- 
nism. Exemple: piesa care poate imobiliza, în- 
tr'un moment dat, dispozitivul de percusiune al 
unei arme de foc; piesa care fixează o broască 
de siguranță în poziția închisă sau deschisă; piesa 
care opreşte rotirea uneia dintre roțile unui vehicul 
tractat, când acesta coboară pe o pantă. Când 
piedeca se folosește pentru blocarea unui meca- 
nism numai în poziția închisă, ea se numește 
zăvor (de ex. zăvorul dela broasca unei uși). — 
2, Piesă sau ansamblu de piese, cari interzic 
mișcarea unui mecanism într'un sens, permiţând 
însă mișcarea în sens contrar. Din această catego- 
rie fac parte înclichetajele cu dinți sau cu frecare 
(v. Înclichetaj). — 3. Piesă sau ansamblu depiese, 
folosite pentru întreruperea mișcării unui sistem 
tehnic, într'un anumit punct, pe traseu. Din această 
categorie fac parte: opritoarele (de ex. opritorul 
de cale), limitoarele de cursă (de ex. limitorul 
de cursă al saniei unui strung-revolver), etc. 

11, Piedestal [nbepecraJb; piedestal; Fubge- 
stell, Postament; pedestal; oszlopszek, oszloptalp]. 
Arh.: Element de arhitectură care servește ca 
suport pentru o coloană, pentru o statuă sau 
pentru un alt element decorativ. Poate fi în 
formă de cub, de paralelepiped, de prismă tri- 
unghiulară, de balustru, sau de altă formă. De 
obiceiu, este format din trei părți principale, 


tare, uleiu de terebentină, care ușurează uscarea. | — bază, trunchiu și cornișă, — racordate între 
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ele prin muluri. Suprafeţele laterale pot fi simple, 
sau decorate cu diferite motive ornamentale, cu 
basoreliefuri, etc. 


1. Pielărie [macrepcraa KOmeBeHHbIX TO- 
gapoB; atelier d'objets en cuir; Lederwarenwerk- 
statt; leather goods workshop; bârâru miihely]. 
ind. piel.: Nume impropriu pentru atelierul în care 
se prelucrează pieile (Y. sub Tăbăcărie), 


2. Pielărie. V. Pielărie, articole de ~. 


3. Pielărie, articole de ~ [roxteBenHble TO- 
Bapbil; articles en cuir; Lederartikel; leather ar- 
ticles, leather goods; bőrárú]. Ind. piel.: Pro- 
duse prelucrate și confecționate din piei tăbăcite, 
folosite în industrie, în agricultură și pentru încăl- 
țăminte, îmbrăcăminte, etc. Articolele de pielărie 
pot fi produse semifabricate (de ex. talpă, piei 
pentru fețe de încălțăminte, crupoane pentru curele 
de transmisiune, piei pentru îmbrăcăminte, pentru 
mănuși, etc.), sau produse fabricate (de ex. încălță- 
minte, curele de transmisiune, articole tehnice, 
harnașamente, etc.). 

După originea materiei prime, obținute din 
prelucrarea pieilor crude, produsele semifabricate 
sunt: de bovine și bivoline (de ex. șevrou, 
şevretă, piei pentru haine, piei pentru mănuși, 
meşină, etc.); de porcine (de ex. talpă, meșină, 
piei pentru fețe, pentru materiale de protecţiune, 
pentru mănuși, etc.); de cabaline (de ex. talpă, 
piei pentru feţe, pentru îmbrăcăminte, etc.) şi de 
canine (de ex. meșină, piei pentru feţe, etc.).— 
După procesul tehnologic folosit la prepararea 
materiei prime, articolele se împart cum urmează: 
articole de pielărie din piei tăbăcite vegetal 
(de ex. talpă, toval, blanc, meșină, etc.); din piei 
tăbăcite mineral (de ex. box, șevrou, șevretă, 
crupoane pentru curele de transmisiune, etc.) și 
din piei tăbăcite combinat (de ex. bizon, talpă 
<rom-tanin, etc.). După domeniul de utilizare, ele 
se împart cum urmează: articole pentru încălță- 
minte (de ex. talpă, piei pentru fețe, meșină, etc.); 
pentru articole tehnice (de ex. crupoane pentru 
curele de transmisiune, piei pentru garnituri, 
pentru piese de mașini, etc.); pentru harnașa- 
mente (de ex. blanc, toval, etc.); pentru îmbră- 
-căminte și pentru mănuși. 

Produsele fabricate se clasifică în felul următor: 
articole tehnice (de ex. curele de transmisiune, 
garnituri, piese de mașini, etc.); încălțăminte (de 
ex. civilă, de sport, de protecţiune, militară, etc.); 
articole de curelărie şi de voiaj (de ex. şele, 
harnașamente, geamantane, serviete, etc.); îm- 
brăcăminte (de ex. mantale, scurte, salopete, 
haine pentru sbor, etc.); mănuși. — Sin. Pielărie. 


4, Piele [roma; peau; Haut; skin; bőr]. Gen.: 
"Organ de apărare al corpului animalelor, care 
acopere și protejează corpul contra loviturilor 
mecanice prin țesuturi dese și rezistente, şi acţio- 
nează ca termoregulator, prin acțiunea glandelor 
sudoripare și sebacee; ca organ tactil, prin acțiu- 
nea nervilor; ca organ de secreție, prin acțiu- 
nea glandelor, eliminând din corp substanțe 
nocive organismului. 


Din punct de vedere istologic (v. fig.), se disting 
în piele următoarele straturi: epiderma, derma și 
stratul subcutanat. În 
epidermă se deose- 
besc următoarele stra- 
turi, începând dela 
zona de despărţire 
dintre epidermă şi der- 
mă: stratul bazal, stra- 
tul mucilaginos, stra- 
tul granulos și stratul 
cornos, numite astfel 
după starea în care 
se găsesc celulele 
respective. Din epi- 
dermă mai fac parte: 
părul, glandele sudo- 
ripare și sebacee, si- 
tuate în regiunea der- 
mei, dar înconjurate 
de țesuturi epitelice. 
Derma este formată 
din două straturi: stra- 
tul papilar, care se 
găsește deasupra, și 
stratul reticular, care 
e stratul rezistent al 


Secţiune în piele. 
E) epidermă; c) strat cornos; 
m) membrană bazilară; D) dermă; 
pn) papilă nervoasă; pv) papilă 


pielei. Straturile pa- vasculară; n) nervi; v) vase; 
pilar și reticular sunt s) glande sebacee; G) glande 
formate din fibre ca- sudoripare. 


racteristice (fibre co- 

lagenice și fibre elastice), și sunt brăzdate de 
canale sangvine și limfatice, și de celule rare. 
Stratul subcutanat e format din ţesuturi colagenice 
rare, amestecate cu grăsimi. 

s. Piele crudă [cpipaa Koma; peau; rohe 
Haut; raw-hide; nyers bőr]. Ind. piel.: Pielea ob- 
ținută prin jupuirea cadavrelor animalelor sacri- 
ficate, şi supusă unor operațiuni mecanice și chi- 
mice, pentru a fi conservată până la tăbăcire. 

Prin procesele premergătoare tăbăcitului, se 
elimină epiderma cu toate elementele ei (firele 
de păr, glandele, mușchii pielei, etc.) și stratul 
subcutanat, astfel încât numai derma ajunge în 
contact cu materialul tanant. 

După structura lor istologică, pieile de mami- 
fere, singurele cari pot fi tăbăcite și folosite, se 
împart cum urmează: piei de bovine şi de bivo- 
line, piei de ovine și de caprine, piei de caba- 
line (incluziv pieile de măgari şi de catâri), piei 
de porcine, piei de canine, și piei de vânaturi 
(lupi, urşi, vulpi, iepuri, etc.). Componenții prin- 
cipali ai pielei crude sunt: grăsimea, apa, sub- 
stanțele minerale și substanțele proteice (în cea 
mai mare parte), cari pot fi proteine (globuline și 
albumine), solubile în apă și în apă salină, pro- 
teide, caracterizate prin prezenţa unei grupări 
nealbuminoide în molecula proteică, sau sclero- 
proteine (cele mai importante fiind colagenul şi 
elastina). 

s. ~ tăbăcită [qyOnennaa KOWA; cuir; Leder; 
leather; cserzett bőr]: Piele naturalăc are, printr'un 
tratament fizicochimic potrivit, devine imputres- 


cibilă, rezistentă și folosibilă la confecţionarea încăl- 
țămintei, a îmbrăcămintei, etc. Pielea tăbăcită 
este rezistentă la înmagazinare, fără a avea nevoie 
de agenţi de conservare; nu este influențată de 
microorganisme, rezistă la căldură și la frig, și 
este durabilă. 

După caracterul lor, pieile se tăbăcesc: dur 
(talpa), semidur (crupoane pentru curele de trans- 
misiune, blanc) și moale (piei pentru fețe, mănuși, 
îmbrăcăminte, etc.). 

Tăbăcirea se poate face cu ajutorul materiale- 
lor tanante vegetale (tăbăcire vegetală), minerale 
(tăbăcire minerală), vegetale și minerale (tăbăcire 
combinată), sau în grăsimi (tăbăcire în grăsimi). 
V. sub Tăbăcire. 

După modul de prelucrare şi după scopul urmă- 
rit, pielea tăbăcită poate fi clasificată cum urmează: 

Piele compactă și elastică, pentru talpă, ștai- 
furi, rame, etc., pentru bătut în cuie sau pentru 
cusut (din piei de bovine sau de bivoline), tăbă- 
cită vegetal, dur sau semidur; piele compactă și 
elastică, pentru talpă (din piei de cabaline, por- 
cine, etc.), tăbăcită vegetal sau în crom, dur. 

Piele pentru feţe, care poate fi: box, din piei de 
vaci, de mânzați și viței, de turmaci şi malaci, tăbă- 
cite în crom; bizon, piele impermeabilă și pentru 
încălțăminte de sport, din piei de vaci, de mân- 
zați sau de viței, cu fața caracteristică, presate sau 
netede, tăbăcite în crom sau în crom-tanin; șevrou 
și șevretă, din piei de caprine sau de ovine, 
tăbăcite în crom; şevrou de cal, din piei de caba- 
line, tăbăcite în crom; piei de lac, din piei de 
mânzați, de viței, de cabaline şi caprine, tăbăcite 
în crom; piei de lac pentru carâmbi de cisme, 
din piei de bovine, tăbăcite vegetal şi lăcuite; 
piei velur, din piei de viței, de caprine și ovine, 
tăbăcite în crom sau în semicrom, și finisate 
velurat pe partea cărnoasă; piei nubuc, din piei 
de vițel, tăbăcite în .crom și finisate velurat pe 
față; piei de iuft, din piei de mânzați și de vaci, 
tăbăcite vegetal și impermeabilizate; piei de ło- 
vălaș, de toval sau blanculete, din piei de vițel, 
de mânzați și de vaci, tăbăcite vegetal şi unse în 
coloarea naturală sau înnegrite; piei de porc pentru 
fețe, tăbăcite vegetal sau în crom; piei pentru 
sandale, din piei de mânzați sau de vaci, tăbă- 
cite vegetal; piei exotice, din piei de reptile sau 
de mamifere marine, tăbăcite în crom, vegetal 
sau combinat; piei pentru meșini, din diverse 
piei, tăbăcite vegełal sau în crom. Impermeabili- 
tatea pielei tăbăcite, care depinde de domeniul 
în care e folosită, poate fi reglată în cursul pro- 
cesului de prelucrare. Pielea de încălțăminte 
obișnuită trebue să fie destul de permeabilă 
pentru a permite să se elimine produsele tran- 
spirației; pielea pentru încălțăminte specială (bo- 
canci de ski, bocanci de munte) trebue să fie 
cât mai puțin permeabilă. 

Piele pentru curelărie, pentru tapiţerie, articole 
de sport și marochinărie, care poate fi: blanc 
negru, natur și colorat, din piei de bovine, tăbă- 
cite vegetal și unse potrivit; piei pentru hamuri, 
din piei de bovine, tăbăcite vegetal sau în crom, 
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şi unse; piei pentru mobile, pentru garnituri, 
tapițerie, automobile, șelărie, articole de călă- 
torie și marochinărie, din piei de bovine, de ovine, 
caprine, cabaline și din alte piei (de iepuri, rep- 
tile, pești, mamifere marine), . tăbăcite vegetal, 
combinat sau în crom; piei pentru articole de 
sport, din piei de bovine sau de porcine, tăbă- 
cite în crom sau vegetal. 


Piele pentru întrebuinţări tehnice, care poate fi: 
piele pentru curele de transmisiune, din piei de 
bovine, tăbăcite vegetal și unse, sau din piei de 
bovine și de bivoline, tăbăcite în crom; piei 
pentru filaturi și țesătorii, din piei de bovine şi 
de bivoline, tăbăcite vegetal, în crom, în grăsimi, 
sau netăbăcite (transparente); piei diverse pentru 
articole tehnice, din piei de bovine, de caprine 
sau de cabaline, tăbăcite în crom, vegetal sau 
în grăsimi. 

Piele de mănuși, care poate fi din piei de 
iezi, de miei mici, de cârlani, caprine, iepuri, 
câini, porcine, fie tăbăcite glacé (cu piatră acră, 
sare de bucătărie și grăsimi), fie tăbăcite glace 
și retăbăcite în crom sau vegetal, fie tăbăcite 
vegetal și retăbăcite în crom, fie numai tăbăcite 
în crom, în grăsimi, etc. 


Piele pentru confecțiuni de haine, de articole 
de îmbrăcăminte și pentru garnituri de pălării, 
din piei de vițel, de oaie, de caprine, cabaline, tăbă- 
cite în crom, semicrom sau vegetal, simple sau 
velurate. 

După modul de alcătuire al țesuturilor din pielea 
tăbăcită, se deosebesc: Cruponul pielei (v. fig.), 
care cuprinde mijlocul 
pielei, fără poale, fără 
gât și fără coadă, ca- 
racterizat prin țesut des, 
compact, omogen, ușor 
și descrescând uniform 
în grosime, dela linia 
șirei spinării spre poală 
şi gât; poalele pielei, 
adică partea cuprinsă 
între linia de cruponare 
a cruponului șia gâtului, 
și extremităţile laterale, 
caracterizată prin țesut 
rar şi subțire; gâtul pie- 
lei, adică partea cuprin- 
să între liniile de cru- 
ponare ale poalelor şi 
liniile cruponului, carac- 
terizată prin țesut gros, 
însă rar. 

1, Piele artificială [HcuyccrBennaa Koma; 
cuir artificiel; Kunstleder; leather imitation; műbőr]. 
Ind. chim. sp.: Produs artificial cu aspect de 
piele, și care are, în parte, unele proprietăți carac- 
teristice ale ei. Se fabrică din țesuturi textile, din 
celuloză, pâslă, lemn, metale, cauciuc, etc., și se 
obține, după procedeul folosit, în stare dură, semi- 
dură sau moale. După felul structurii, pieile arti- 
ficiale se împart cum urmează: 


Topografia plelei provenită de- 
la o vită cornută mare; f) cap; 
2) gât; 3) piclor; 4) grumaz; 
5) poale; 6) crupon; 7) regiune 
sacrală; 8) plclor din spate. 
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Ţesături pe bază de textile, impermeabilizate 
și presate pentru a li se da aspectul pielei. Rezis- 
tența materialului se datorește țesutului textil, iar 
caracterul de piele, impregnării superficiale. Ca 
liant se întrebuințează colodiu, rășini sintetice, 
cauciuc natural sau sintetic. Se întrebuințează 
pentru articole de curelărie, de galanterie și ca 
înlocuitoare a pielei de blanc, cum și în industria de 
încălțăminte, pentru fețe, acoperiș de branţuri și 
căptușeli. — Materiale fibroase, pe bază de fibre 
textile, de celuloză sau resturi de piele. Mate- 
rialul se prelucrează, fără a se țese, amestecân- 
du-se cu aceiași lianţi. Se întrebuințează pentru 
articole de curelărie, piei fine, la încălțăminte, ca 
material pentru bombeuri, glencuri, branţuri (pro- 
dusele fabricate din fibre de piele servesc la 
fabricarea tălpii sintetice și, uneori, în locul pielei 
de blanc). — Piele artificială, în plăci. Materia 
primă o formează cauciucul natural și cel sintetic, 
cauciucul regenerat, și unele rășini sintetice. Ca 
material de umplutură se folosește negru de fum, 
caolin, talc, carbonat de magneziu sau de calciu, 
sulfat de aluminiu. Se adaugă și pigmenți. Materialul 
se vulcanizează cu sulf și cu oxid de zinc; ca plasti- 
fiant se folosește bitum sau asfalt; ca emolient, 
se folosesc uleiuri bituminoase, colofoniu și anumite 
rășini sintetice, iar ca liant, clorură de polivinil. 

1. Piele, defecte de ~ [nopori Koxu; dé- 
fauts du cuir; Lederfehler; hide defects; bârhibâk]. 
Ind. piel.: Lipsă de calitate locală sau generală 
a pielei crude sau a produsului semifabricat, din 
punctul de vedere al proprietăților fizicochimice 
ale pielei, și care afectează, în principal, locul 
în care aceasta este vătămată. Porțiunea vătămată 
nu e folosită la croitul pieselor principale, ci 
numai pentru unele piese secundare. Defectele 
pielei provin din timpul vieții animalului, din timpul 
jupuirii, al conservării pielei sau al procesului 
tehnologic. 

După originea lor, defectele pot fi clasificate 
cum urmează: 

Defecte de ordin mecanic, cauzate de obiecte 
tari și ascuţite, însemnări cu fierul roșu (mărci 
de foc), cari deteriorează, în general, cruponul 
pielei; sgârieturi de mărăcini, sârmă ghimpată, 
țesală, sau leziuni provocate prin tundere (la ovine); 
mușcături și împunsături sau tăieturi cu obiecte 
ascuţite; vătămarea feţei pielei (la animalele de 
transport), eroziuni ale pielei, datorite harnașa- 
mentelor rău plasate; înțepături de scaieți, cari 
apar sub formă de găuri mici, dese, mai ales la 
pieile de ovine și de caprine; rupturi prin tăieturi 
pe partea cărnoasă, găuri, etc., provenite din 
jupuirea neatentă, cu ajutorul unui obiect tăios. 

Defecte provenite din afecţiuni ale pielei, din 
timpul vieții animalului; acestea privesc țesuturile 
pielei, superficial sau în adâncime, provocând 
inflamații locale și restructurări ale țesuturilor, 
de exemplu: răni, abcese nevindecate sau cica- 
trizate; negi cari formează excrescențe întărite 
ale pielei; eczeme (neparazitare) din regiunea 
glandelor și a vaselor sanguine din dermă; calci- 
ficări patologice, cauzate de depuneri de car- 


bonat de calciu în țesuturile pielei, cari apar sub 
formă de puncte izolate de 0,5:::1 cm; urme 
de vărsat, cu forme caracteristice; dermatomicoza, 
defect caracterizat printr'o aglomerare de excres- 
cențe mici și leziuni adânci sau de suprafață, 
produse de o ciupercă parazitară. 

Defecte provocate de paraziți, de tăun, de 
larvele insectelor Hypoderma bovis și Hypoderma 
lineatum, în regiunea cruponului, cari pot fi rare 
sau foarte dese, leziuni deschise, găuri provenite 
din timpul când larva se mai găsea sub piele 
sau imediat după ce a părăsit locașul, și leziuri 
cicatrizate; pișcături de căpușe și de păduchi, 
împunsături mici sau adâncituri răspândite ne- 
regulat pe faţa pielei, nevindecate sau cicatrizate; 
defecte cauzate de scabie, de paraziţii Dermato- 
coptes și Sarcoptes, țesuturile infectate prezen- 
tând o modificare structurală importantă, sub formă 
de porţiuni cornificate, găuri adânci sau superfi- 
ciale, uneori înconjurate de sgârieturi; defecte 
cauzate de gândaci și de larvele lor, provenite 
în timpul conservării, mai ales a pieilor uscate, 
și cauzațe de larvele de gândaci din genul Der- 
mestes; plăgi de vară, cauzate de acțiunea para- 
ziților din genul filaridelor, în special la cabaline, 
cari apar sub formă de erupții cutanate nodulare, 
tari, şi cari evoluează în plăgi deschise, sânge- 
rânde sau crustoase. 

Defecte datorite acţiunii microorganismelor, 
provenite, în cea mai mare parte, din timpul 
conservării pieilor: pete de sare, de colori dife- 
rite (galben deschis, oranj, roșu, cafeniu, albastru 
și violet), cauzate de acţiunea microorganismelor 
halofile, în prezența impurităților din sare (săruri 
anorganice), cari apar pe partea cărnoasă, dar 
cari pătrund prin dermă către fața pielei, cauzând 
slăbirea țesuturilor și restructurarea configurației 
ei; hămușire, defect de putrezire, provenit din 
acțiunea microorganismelor proteolitice, caracte- 
rizat printr'o distrugere a fibrelor fine și vulne- 
rabile, care se poate constata pe produsul semi- 
fabricat și care se prezintă sub diferite forme, 
după starea sa de înaintare; față mată sau faţă 
curgătoare, caracterizată prin ușurința cu care se 
desprinde stratul papilar din dermă, sau prin 
apariția pe față a unor mici adâncituri, răspân- 
dite pe toată suprafața, sau locale, cari produc 
crăparea feței, distrugerea ei totală, porțiunea 
atinsă devenind complet inutilizabilă; venozitate, 
caracterizată prin existența de şanţuri în locurile 
pe cari le ocupau vasele sanguine, şi care este 
datorită microorganismelor cari se desvoltă, fiindcă 
animalul a sângerat nesatisfăcător la sacrificare. 

Defecte cauzate de substanțele chimice cari 
se găsesc în sare sau în alte substanțe de con- 
servare, şi cari provoacă, pe produsul semifabri- 
cat, porţiuni tari, casante, colorate diferit: pete 
de fier (pete de rugină), provenite din săruri de 
fier sau prin contactul cu obiecte de fier; pete 
cauzate de alte metale sau de sărurile lor, ca 
plumb, cupru, alaun, gips; pete provenite din 
stampilarea pielei; pete de naftalină, caracterizate 
printr'un aspect de sânge închegat pe produsul 


semifabricat, la pieile de ovine conservate cu nafta- 
lină, cauzate de impurităţile (fenolii) cari se oxi- 
dează în mediu alcalin, producând materii colo- 
rate foarte stabile; pete de sânge, provenite dintr'o 
insuficientă sângerare a animalului după tătere 
şi cari apar, pe produsul semifabricat, sub formă 
de pete repartizate difuz; pete cauzate de acțiu- 
nea substanțelor corozive din băligar și din urină 
şi de microorganismele desvoltate în acest mediu; 
regiuni tari, la pieile conservate prin afumare, 
datorite acțiunii unor substanțe din fum (fenoli 
proveniți din gudron), cari au proprietăți de trans- 
formare ireversibilă a colagenului, pielea semi- 
fabricată fiind tare și rigidă ca tinicheaua. 


Defecte provocate de căldură, ca: gelaținizarea- 


țesuturilor, cari schimbă fundamental structura 
pielei; tendință de „despicare” a pielei, cauzată 
îde uscarea la soare; aceste defecte se datoresc 
ncingerii pieilor conservate, în stive neaerate, 
timp îndelungat, atingerilor de apă fierbinte sau 
atingerii de obiecte încălzite (colagenul se trans- 
formă ireversibil, pierzându-și proprietățile inițiale). 

Defectele produselor semifabrieate din piele 
pot fi de constituţie și tehnologice. Defectele de 
constituție sunt: cute pe față, caracterizate prin 
prezența încrețiturilor pe gâtul pielei, în special 
la pieile de taur; poale prea mari, prea subțiri, 
spongioase și prea lungi în comparaţie cu ale 
pieilor normale; dungi de lapte, caracterizate 
prin dungi de reliefare pe faţa pielei, în special 
în regiunea gâtului, la pieile de vițel (taurici); 
piele slabă, caracterizată prin piele ușoară, puhavă, 
poroasă, cu țesuturi fără vlagă și uscate. Defec- 
tele tehnologice sunt: starea tinicheloasă, carac- 
terizată printr'un sunet specific la pipăirea pielei; 
pete de grăsimi sau de substanțe minerale, carac- 
terizate prin depuneri reliefate pe partea finisată 
a pielei; parte cărnoasă nefinisată, care se poate 
prezenta ca piele rău descărnată, caracterizață 
prin îndepărtarea incompletă a cărnii;. spic înalt 
(în cazul pieilor velurate), caracterizat prin exis- 
tența unor spice înalte, cari îşi schimbă în mod 
pronunțat nuanţa lor, la trecerea cu mâna, în două 
direcții opuse, peste suprafața velurată; spic ne- 
uniform (în cazul pieilor velurate); asprime, carac- 
terizată printr'o rețea de crăpături extrem de 
mărunte, pe fața pielei; egalizare neuniformă; 
lipsă de aderenţă a feţei la dermă (față curgă- 
toare), caracterizată printr'o față desprinsă de 
dermă, formând, la îndoirea pielei cu fața înăun- 
tru, cute, cari nu dispar la îndreptarea pielei; 
crăparea feței, caracterizată printr'o slăbire a 
acesteia, care se prezintă sub formă de crăpă- 
turi vizibile cu ochiul liber pe fața pielei; strân- 
gerea feței, caracterizată prin prezența unor cute 
în formă de rețea; variația colorii și a nuanţei 
pielei colorate, la întindere; căderea apreturii; 
peliculă de apretură prea groasă. 

1, Piele, imitație de ~ |nomymemta KOH; 
imitation de cuir; Lederimitation; leather imitation; 
bőrutánzat]. 1. Ind. piel. V. sub Piele artificială. — 
2. Ind. text.: Tricot obţinut prin depunerea unui 
rând de ochiuri, odată cu depunerea oarbă, în 
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scopul unei aglomerări de material. Acest tricot 
se apretează, se vopsește și se calcă, servind ca 
imitație de piele la confecționarea de mănuși, 
pantaloni de călărie, etc. 

2. Piele, pudră de ~ [kowen Haanyupa; pou- 
dre de cuir; Ledermehl; ground leather; bârpuder, 
bărliszt]. Chim., Ind. piel.: Reactiv pentru determina- 
rea cantitativă a taninului. Se produce din pielea 
cenușărită și bine dz=calcificată, în anumite con- 
dițiuni de concentraţie a ionilor de hidrogen 
(pH =4,5**:+5), cu un conținut minim de oxid de cal- 
ciu, CaO, șicu un anumit grad de fineţă. Pudra de 
piele se fabrică în două feluri: pudra de piele necro- 
mată, pentru analiza de tanin prin metoda de agitare, 
şi pudra de piele slab cromată, pentru analiza 
de tanin prin metoda filtrului. 

s. Pielei, conservarea ~ [coxpanenue nout; 
conservation de la peau; Hautkonservierung; hide 
preservation; b&rkonzervâlăs]: Operaţiunea prin 
care pielea capătă calitatea de a putea fi păs- 
trată intactă în timpul înmagazinării. Se face prin 
sărare, sărare-uscare, și uscare. Sărarea se face 
prin împrăștierea sării pe partea cărnoasă a pielei. 
Sărarea-uscarea se practică mai mult pentru pieile 
mici (de bovine, de caprine, de iepuri, etc.), şi con- 
sistă în sărarea pieilor și apoi în expunerea lor 
la un curent de aer. Uscarea consistă în extrage- 
rea umidității din piele, prin expunerea pieilor la 
un curent de aer, ferite de acțiunea directă a 
razelor solare. 

4. Piemontit [nuemonrur; pismontite; Piemon- 
tit; piedmontite; piemontit]. Mineral.: 

Ca(Al, Fe, Mn), [OH I (Si0,).]. 
Mineral din familia epidotului, în care fierul este 
înlocuit cu mangan. Se întâlnește în micașisturi, 
în gneisuri și în tufuri bazice vechi, diagenizate. 

s. Pieptar. Ind. făr.: Cojoc mic de piele de 
oaie, fără mâneci, și ajungând numai până la 
brâu, purtat de săteni, care acopere pieptul și 
spatele, și e încheiat în partea stângă a pieptu- 
lui. Sin. Prâsluc (Banat). 

s. Pieptar [HarpyAHHK XoMyTa, NUIeA; poi- 
trail; Brustblatt; breast-part of a breast harness; 
hâmmell, mellszij]. Ind. piel.: Curea lată şi rezis- 
tentă, de obiceiu dublă, din componenţa hamului, 
care trece peste pieptul calului înhămat, și în care 
împinge calul cu pieptul, pentru a trage vehiculul 
(v. fig. sub Ham). Sin. Pieptul hamului. 

7. Pieptenare [rapqouecanne; cardage, peig- 
nage; Krămpeln; carding; fésülés]. Ind. text.: Ope- 
rațiune de eliminare a fibrelor scurte, a impuri- 
tšților și a ghemotoacelor dintr'un material textil, 
cum și de omogeneizare a materialului, și de para- 
lelizare a fibrelor. 

s. Pieptenat, mașină de ~ [uecambnaa Ma- 
IWHHA, rexenbublii CTAHOK; machine à peigner, 
peigneuse mécanique; Hechelmaschine; hackling 
machine; fésülő gép, gerebenező gép]. Ind. text.: 
Maşină de lucru folosită pentru fabricarea firelor 
subțiri şi foarte subțiri de bumbac, de lână, in, 
cânepă, şi a fibrelor artificiale de tipul celofibrei L, 
și care scoate impuritățile, 'ghemotoacele și fibrele 

se 
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scurte din materia primă, omogeneizează mate- 
rialul, paralelizează fibrele lungi și le transformă 
în panglică. Toate mașinile de pieptenat fixează 
smocurile de fibre într'un fel de clește, și le stră- 
pung cu piepteni cari se deplasează, trăgând cu 
ei impurițăţile, ghemotoacele și fibrele scurte. 
Pieptenii sunt dispuși pe suprafețele unor cilindri 
rotitori, sau pe suprafețe plane mișcătoare. 

Se deosebesc următoarele tipuri de maşini de 
pieptenat: 

1. Pieptenat, mașină de ~ bumbacul [xnonkKo- 
gecanbHaA ManiHHa; machine à peigner le cotton, 
peigneuse mécanique pour cotton; Baumwolle- 
hechelmaschine; cotton hackling machine; pamut- 
fésülő gép]. Ind. text.: Maşină de pieptenat folo- 
sită la pieptenarea bumbacului. Se foloseşte o 
mașină de pieptenat bumbacul lung, în cicluri 
cu patru faze de lucru, și o maşină de pieptenat 
bumbacul de lungime mijlocie și mare, în cicluri 
cu trei faze de lucru. 

Mașina de pieptenat bumbacul lung, în cicluri 
cu patru faze de lucru (v. fig.), cuprinde o ramă 
de alimentare, care susține cojocul cu pătura de 
bumbac preparată de laminor; o pereche de cilindri 
de alimentare (1), cari aduc pătura între fălcile unui 
cleşte de fixare (2); 
un cilindru pieptenă- 
tor (3), rotit prin 
transmisiune dela axul 
principal, care are, pe 
o treime din circum- 
ferență, unsegment(4) 
cu piepteni dispuși în 
șaptesprezece rân- 
duri, în sensul lungimii 
cilindrului, și, diame- 
tral opus acestuia. un 
alt segment (5) cu 
caneluri; un pieptene 
drept și oscilant (7), 
care coboară, se în- 
fige în barba de fire, 
pentru a o fixa în faza 
când cleștele (2) se 
deschid pentru pre- 
gătirea fazei de ali- 
mentare, și care se 
ridică după faza piep- 
tenării şi după rupe- 
rea bărbii; un cilindru 
rupător (8), care an- 
grenează segmentul 
canelat (5), se rotește, 
rupe barba pieptenată și o așază cu un cap supra- 
pus pe capul bărbii lucrate anterior (ca solzii de 
țigle); o pereche de cilindri alimentatori (6), cari 
se rotesc și apropie barba pieptenată anterior, 
de barba nouă (pieptenată), pentru ca depunerea 
materialului lucrat să formeze o masă continuă, 
apoi își schimbă sensul de rotaţie și îndepărtează 
materialul sub formă de pătură; o pâlnie prin care 
se scurge pătura de fibre pieptenate; o cană (tub co- 
lector) în care se depune panglica ieșită din pâlnie. 


Principiul de funcţionare al ma- 
şinii de pieptenat bumbacul, în 
cicluri cu patru faze de lucru. 
a) faza de fixare a păturii; b) faza 
pieptenării; c) faza ruperii bărbii; 
d) faza alimentării; 1) cilindri de 
alimentare; 2) cleşte; 3) cilindru 
pieptenător; 4) segmentul plepte- 
nilor; 5) segment canelat; 6) ci- 
lindri de alimentare; 7) pieptene 
oscllant; 8) cilindru rupător. 


Mașina funcționează alternativ, în cicluri cu patru 
faze de funcţionare, și anume: fixarea păturii, 
pisptenarea bărbii, ruperea bărbii pieptenate și ali- 
mentarea cu o nouă porțiune din pătură. 

Mașina de pieptenat bumbacul în cicluri cu trei 
faze de lucru se aseamănă cu mașina de pieptenat 
în cicluri cu patru faze, de care diferă prin faptul 
că operațiunile dintr'un ciclu sunt concentrate în 
trei faze (şi anume pieptenarea, suprapunerea 
bărbilor pieptenate și ruperea bărbii), și că, în 
locul a doi cilindri de alimentare, are un singur 
cilindru de alimentare (v. fig.). În locul segmen- 


Principlul de funcționare al maşinii de pieptenat bumbacul 
în.clcluri cu trei faze de lucru, 
a) faza pieptenării; b) faza suprapunerii bărbilor; c) faza 
ruperii bărbii și a pregătirii ciclului; 1) cilindru de alimentare; 
2) falcă alimentatoare; 3) cleşte; 4) pieptene împungător 
5) segment cu pieptene; 6) segment îmbrăcat cu piele; 7) ci- 
lindri rupători, 


tului canelat al cilindrului pieptenător se găsește un 
segment îmbrăcat cu piele (6); ruperea și înde- 
părtarea bărbii pieptenate sunt efectuate de două 
perechi de cilindri (7), la cari cilindrii inferiori 
sunt metalici și canelaţi, iar cilindrii superiori 
sunt îmbrăcaţi cu piele și apăsați cu greutăţi. — 
În prima fază, barba fixată de cleştele (3) se 
pieptenă, iar când ultimul pieptene al segmen- 
tului (5) este în lucru, cleștele se apropie de cilin- 
drii rupători (7), cari încep să se învârtească în sens- 
uri opuse, pentru întoarcerea bărbii anterioare. — 
În faza a doua, cleștele (3) continuă apropierea 
de cilindrii rupători; apoi se deschid. Pieptenele 
împungător (4) coboară împreună cu cleștele, şi 
suprapun barba peste cea veche, ca solzii de 
țigle pe acoperișuri. Cilindrii rupători încep să se 
rotească în sensuri inverse și să depărteze pătura 
de bărbile pieptenate. — În faza a treia, cleştele se 
retrag încet, primesc material nou dela cilindrul 
(1) şi, treptat, își închid fălcile; pieptenele împun- 
gător se ridică, cilindrii rupători mai efectuează 
câteva rotații, și barba se rupe. Fineţa firelor cari 
se vor face din bumbacul pieptenat depinde de 
procentul de fibre scurte eliminate. Acest procent 
se reglează prin dispozitive cari apropie cleștele, 
mai mult sau mai puţin, de cilindrii rupători. 
Fibrele lungi trec, printr'o pâlnie, în cana co- 
lectoare, și vor servi pentru fire foarte subțiri, 
iar fibrele scurte sunt scoase din piepteni de un 
cilindru perietor; sunt aspirate apoi de un ventila- 
tor, condensate în pătură cu ajutorul unei tobe- 
site, învălătucite în formă de cojoc, și vor servi 
pentru fire de fineță mijlocie; pieptenătura infe- 
rioară servește pentru fire vigonie. Pierderile la 


